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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Αντικείμενο 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της γεωλογικής καταλληλότητας 

έκτασης 218.971,96m2, στη θέση «Καλαφάτης», Δ.Ε. Άνω Μεράς  του Δήμου Μυκόνου. 

Η εν λόγω έκταση έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Στρατηγικών Επενδύσεων και είναι σε 

εξέλιξη η αντίστοιχη μελέτη του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΣΧΑΣΕ). 

Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία «White Mulberry Development Ι.Κ.Ε.». 

Γενικότερος σκοπός των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας είναι η διασφάλιση του 

δομημένου περιβάλλοντος από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους προερχόμενους από 

ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες. 

 

1.2 Ιστορικό ανάθεσης 

Η παρούσα μελέτη ανατέθηκε από το Φορέα του έργου στην εταιρεία ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΙΚΕ, στα πλαίσια της ανάθεσης (μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού) του συνόλου των 

μελετών που απαιτούνται για την έγκριση του ΕΣΧΑΣΕ.  

Ειδικότερα, τα στοιχεία του έργου καθώς και του Υπεύθυνου Φορέα και των Τεχνικών 

Συμβούλων / μελετητών, συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ(ΣΧΕΔΙΟΥ): 

Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) για το έργο "WHITE 
MULBERRY / Mykonos Resort" στη θέση 
"Καλαφάτης" Δ.Κ. Άνω Μεράς, Δ. Μυκόνου. 

Φορέας Ακινήτου: White Mulberry Development IKE 
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Μελετητής ΕΣΧΑΣΕ, μελέτης 

τουριστικής φέρουσας 

ικανότητας & ενδεικτικού 

masterplan: 

 

Π ΓΚΟΙΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. Πολεοδόμοι-
Χωροτάκτες 

Υπεύθυνος σύνταξης ΣΜΠΕ :       ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΚΕ –  

Υπηρεσίες Γεωλογίας & Περιβάλλοντος 

Εκπρόσωπος : Ιωάννης Λιαλιάρης 

 

 

Υπεύθυνος σύνταξης μελέτης 

γεωλογικής καταλληλότητας 

: 

Υπεύθυνος υδραυλικής 

μελέτης προσωρινής 

οριοθέτησης υδατορέματος 

Μελέτη κυκλοφοριακών 

επιπτώσεων : 

Σ. Ευσταθιάδης & Συνεργάτες Ε.Ε.  

Τοπογραφική αποτύπωση : Αλ. Καρδιτσάς & Συνεργάτες ΙΚΕ 

Νομική υποστήριξη : Απόστολος Γεωργιάδης και συνεργάτες 

Μελέτη τοπίου : Γεώργιος Μαθιουδάκης  

(LIVINGSCAPES Mathioudakis + Associates) 

  

 

1.3 Νομοθετικό πλαίσιο  

Η σύνταξη μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας αποτελεί προαπαιτούμενο για την 

κατάρτιση και έγκριση των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του ν. 4447/2018 (ΦΕΚ 

241 Α’ ). Για την εκπόνηση της παρούσας λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω προδιαγραφές 

που αφορούν σε εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια έργων 

χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού : 
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 Η υπ’ αριθμ Αριθ.16374/3996 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Δημοσίων έργων «Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής  

καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές.» (ΦΕΚΒ΄723  15/7/98). 

 Οι κατευθύνσεις της απόφασης  υπ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136 (ΦΕΚ 

510Β/2022) – «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων 

(ΕΠΣ)» ως προς τη σύνταξη των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας. 

 Η με α.π. οικ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/80171/18(1/8/2022) εγκύκλιος – οδηγία για την 

εφαρμογή του άρθρου 172 του ν. 4951/2022 (Περίπτωση Γ’ ). 

 

1.4 Στοιχεία εξεταζόμενης έκτασης και έργου 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο κεντρικό - νότιο τμήμα της νήσου Μυκόνου, στην 

περιοχή «Καλαφάτης» Άνω Μεράς, απέχει οδικώς 11,8 χλμ. από τον νέο λιμένα της 

Μυκόνου και  11,5 χλμ. από το αεροδρόμιο ενώ από την πόλη της Μυκόνου απέχει μόλις 

20 λεπτά διαμέσου της επαρχιακής οδού Μυκόνου – Άνω Μεράς. 

Η εξεταζόμενη έκταση έχει συνολική επιφάνεια 218,97 στρ. και αποτελείται από τα εξής 

εννέα (9) συνεχόμενα, αδόμητα γεωτεμάχια τα οποία εντάσσονται στο σύνολο τους στην 

ζώνη (2.1α.1)5 της Ζ.Ο.Ε. Μυκόνου – π.δ. 7.3.2005 (μπλε ζώνη /χρήση τουρισμός-σ.δ. 

0,15, αρτιότητα 10 στρ.): 

 

Πιν.1. Επιμέρους γεωτεμάχια που απαρτίζουν τη συνολικά εξεταζόμενη έκταση 

α/α Ονομασία γεωτεμαχίου Έκταση (m2) 

1 ΠΛΕΡΩΤΙΔΕΝΑ 39,078.55 

2 ΚΑΝΤΟΥΝΙΑ 16,618.18  

3 ΚΑΤΩ ΠΟΤΑΜΙΑ 15,782.83  

4 ΠΟΤΑΜΙΑ 14,830.49 

5 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26,951.86 

6 ΚΛΕΙΣΜΑ ΠΑΝΤΕΛΗ 6,373.57  

7 ΠΑΝΩ ΦΑΝΑΡΙΑ 55,125.94  

8 ΚΑΤΩ ΦΑΝΑΡΙΑ 34,204.41 

9 ΑΓ ΓΙΩΡΓΗΣ ΦΑΝΑΡΙΑ 10,006.13  

ΣΥΝΟΛΟ : 218.971,96 
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Εικ.1.1. Χάρτης προσανατολισμού ν. Μυκόνου με σημειωμένη τη θέση της έκτασης. 

 

 

1.5 Μεθοδολογία εκπόνησης και διάρθρωση της μελέτης 

Στο κεφάλαιο 2 περιγράφεται η γεωμορφολογία τόσο της ευρύτερης, όσο και της άμεσης 

περιοχής. 

Στο κεφάλαιο 3 γίνεται εκτενής αναφορά στη γεωλογία και γεωτεκτονική της περιοχής.  

Το κεφάλαιο 4 αναφέρεται στα υδρολογικά – υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά, ενώ στο 

κεφάλαιο 5 παρατίθενται στοιχεία σεισμικότητας της περιοχής και γίνεται ταξινόμηση των 

γεωλογικών σχηματισμών σε σχέση με τη σεισμική τους επικινδυνότητα.  

Στο κεφάλαιο 6 αναλύεται η τεχνικογεωλογική συμπεριφορά των σχηματισμών και 

παρατίθεται η σχετική αξιολόγησή τους.   

Στο κεφάλαιο 7 χαρακτηρίζεται η υπό μελέτη περιοχή σε σχέση με τη γεωλογική της 

καταλληλότητα και διαχωρίζονται περιοχές «κατάλληλες για δόμηση», «κατάλληλες για 

δόμηση υπό προϋποθέσεις» ή/και «ακατάλληλες για δόμηση» εφόσον αυτές υπάρχουν. 

Τέλος, στο κεφάλαιο 8 διατυπώνονται οι απαραίτητες προτάσεις. 

 

Θέση έκτασης 
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1.6 Ομάδα μελέτης 

Υπεύθυνος για την εκπόνηση της μελέτης είναι ο γεωλόγος μελετητής, κ. Ιωάννης 
Λιαλιάρης, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΚΕ- Υπηρεσίες 

γεωλογίας & περιβάλλοντος», η οποία διαθέτει μελετητικό πτυχίο Γ΄ τάξης στην κατ. 20,  

με Α.Μ./ΓΕΜ 914. 

Στοιχεία αρμόδιου γεωλογικής μελέτης 

Εταιρεία : ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΚΕ – Υπηρεσίες γεωλογίας & Περιβάλλοντος 
Πτυχίο: Μελετητικό πτυχίο Γ΄ Τάξης στην κατηγορία 20 (Γεωλογικές μελέτες),        

  Α’ Τάξης στην κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές μελέτες) και Β΄ Τάξης στην κατηγορία 27 

(Περιβαλλοντικές μελέτες). A.M /ΓΕΜ :914. 

Δ/νση : Ρ. Φεραίου 73, Τ.Κ. 17563, Π. Φάληρο 

Τηλ.: 211 1181706  Fax. : 210 7212922, Email : lialiarisj@gmail.com, Web: www.Geodesign.gr 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

Η ομάδα μελέτης περιλαμβάνει τους επιστήμονες που περιγράφονται ακολούθως: 

 Ιωάννης Λιαλιάρης, Γεωλόγος MSc, μελετητής περιβάλλοντος 

Συντονιστής της ομάδας μελέτης 

 Μαρίνα Στίκα, Γεωλόγος MSc 

Υπεύθυνη Μελέτης / Μέλος της ομάδας μελέτης 
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2.  ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

2.1 Γενικά 

2.1.1 Ευρύτερη περιοχή 

Στην παράγραφο αυτή γίνεται σύνδεση της περιοχής της εξεταζόμενης έκτασης με τις 

σημαντικότερες γεωμορφολογικές δομές της ευρύτερης περιοχής. 

Στην εικ. 2.1., απεικονίζεται η ευρύτερη περιοχή επί τοπογραφικού υποβάθρου ΓΥΣ, κλ. 

1:50.000 με επισήμανση της θέσης της εξεταζόμενης έκτασης.  

Η έκταση βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού, στην περιοχή του όρμου «Καλαφάτη» 

και σε μικρή απόσταση ΝΑ του οικισμού της Άνω Μεράς. 

Το ανάγλυφο γενικά χαρακτηρίζεται λοφώδες με ήπιες έως μέσες μορφολογικές κλίσεις. 

Κατά θέσεις εντοπίζονται απότομες μορφολογικές βραχώδεις εξάρσεις με χαρακτηριστικό 

σχήμα, οφειλόμενες στην ιδιαιτερότητα των γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής 

(γρανίτες - γρανοδιορίτες).  

Ως χαρακτηριστικές γεωμορφολογικές δομές της ευρύτερης περιοχής, διαχωρίζονται οι 

εξής (εικ.2.1, 2.2.): 

A. Το πολυσχιδές ανάγλυφο της νότιας ακτογραμμής και το ιδιαίτερο σχήμα του 

ακρωτηρίου «Ταρσανάς» καθώς και η παραλία Καλαφάτη 

B. Το κεντρικό τμήμα, πέριξ του οικισμού Άνω μεράς, το οποίο χαρακτηρίζεται από 

τυπικό, ημιορεινό – λοφώδες ανάγλυφο, 

C. Η υδρολογική λεκάνη του υδατορέματος της εξεταζόμενης έκτασης, η οποία είναι 

πολύ ομοιόμορφα αναπτυγμένη, ως προς την υψομετρική κατανομή και τις 

μορφολογικές της κλίσεις, με την έκταση να βρίσκεται στο κέντρο της.  

D. Η δενδριτική ανάπτυξη του υδρογραφικού δικτύου, με το κεντρικό υδατόρεμα Υ1 

εποχικής ροής που διέρχεται από το μέσον της έκτασης και εκβάλλει στον όρμο 

Καλαφάτη.  

E. Το ύψωμα «Καλαφάτης» (+85μ) που οριοθετεί τη λεκάνη προς ανατολή. 

F. Η χαρακτηριστική λοφώδης έξαρση, με δύο κορυφές (+134), που οριοθετεί την 

υδρολογική λεκάνη της έκτασης προς ΔΒΔ. 

Στην εικ.2.3. απεικονίζονται τα όρια της έκτασης επί υποβάθρου ορθοφωτοχάρτη 

(Κτηματολογίου).  
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Εικ.2.1. Γεωμορφολογικές συνθήκες ευρύτερης περιοχής εξεταζόμενης έκτασης 
(Υπόβαθρο ΓΥΣ, κλ. 1:50.000, σε μεγέθυνση ~ 1:28.000). 

 

 

Θέση έκτασης 
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Εικ.2.2. Γεωμορφολογικές συνθήκες ευρύτερης περιοχής εξεταζόμενης έκτασης 
(υπόβαθρο ΓΥΣ, κλ. 1:5.000, σε σμίκρυνση ~ 1:10.000). Διακρίνονται το υδατόρεμα 
εποχικής ροής Υ1 που καταλήγει στον όρμο Καλαφάτη, τα όρια της υδρολογικής του 
λεκάνης καθώς και το όριο της έκτασης (πράσινη διαγράμμιση). 
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Εικ.2.3. Όρια έκτασης επί ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου 
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2.1.2 Εξεταζόμενη έκταση – περιγραφή ενοτήτων γεωμορφολογικού 

αναγλύφου 

Η εξεταζόμενη έκταση των 218.97στρ, βρίσκεται με αξιοσημείωτη συμμετρία στο 

κεντρικό τμήμα της λεκάνης του υδατορέματος Υ1.  

Η γενική μορφολογική κλίση είναι προς ΝΝΑ ενώ το απόλυτο υψόμετρο κυμαίνεται από 

13 έως 72μ.  

Στον πιν.2.2 και στο διάγραμμα 2.1. παρουσιάζεται η κατανομή των υψομετρικών ζωνών 

εντός της έκτασης και η αντίστοιχη υψογραφική καμπύλη, η οποία απεικονίζει την 

ποσοστιαία αθροιστική κατανομή της επιφάνειας σε σχέση με το υψόμετρο. Παρατηρείται 

ιδιαίτερα ομοιόμορφη κατανομή στο τμήμα μεταξύ των υψομέτρων +30 και +60μ. 

Οι μορφολογικές κλίσεις αναγλύφου χαρακτηρίζονται γενικά ήπιες (<20%) στο 

μεγαλύτερο τμήμα της εξεταζόμενης έκτασης. Στο κεντρικό και δυτικό τμήμα, υφίστανται 

περιοχές με μεγαλύτερες κλίσεις, από 20-45%, οι οποίες τοπικά υπερβαίνουν την τιμή 

αυτή, με μέγιστη τιμή το 58%. 

Στο σχ.2.2., παρατίθεται χάρτης κλίσεων αναγλύφου της περιοχής που προέκυψε μετά 

από ψηφιακή επεξεργασία του εδαφικού μοντέλου της τοπογραφικής αποτύπωσης. 

Επισημαίνεται ότι έγινε κατάλληλη επεξεργασία του εδαφικού μοντέλου, έτσι ώστε να 

μην ληφθούν υπόψη οι τοπογραφικές αλλοιώσεις που οφείλονται σε απόθεση τεχνητών 

επιχώσεων στο δυτικό τμήμα της έκτασης (τα οποία και θα απομακρυνθούν προ της 

δόμησης). Ως εκ τούτου, ο απεικονιζόμενος χάρτης κλίσεων αναγλύφου είναι 

αντιπροσωπευτικός  της μορφολογίας του φυσικού εδάφους, επί του οποίου θα 

θεμελιωθούν οι υποδομές.  

Με βάση το σκεπτικό αυτό, ο ποσοστιαίος καταμερισμός της συνολικής επιφάνειας της 

έκτασης σε ζώνες μορφολογικών κλίσεων έχει ως εξής : 

Πιν.2.1. Ποσοστιαία κατανομή επιφανειών της εξεταζόμενης έκτασης ανά κλάση 

μορφολογικής κλίσης. 

Κλίση αναγλύφου 
(%) 

Επιφάνεια (m2) Ποσοστό (%) 

0,0-10,0 19.008 8.68 

10,0-20,0 141.636 64,68 

20,0-35,0 50.249 22,95 

35,0-45,0 5.866 2,68 

45,0-58,0 2.213 1,01 

ΣΥΝΟΛΟ 218.972 100,00 



ΕΣΧΑΣΕ για το έργο «RAFFLES – FAIRMONT MYKONOS RESORT» ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ» Δ.Ε. ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ,  ΜΥΚΟΝΟΥ     11    
                            ΜΕΛΕΤΗ  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

 ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΚΕ  - Υπηρεσίες Γεωλογίας & Περιβάλλοντος 
 

Πιν.2.2. Ποσοστιαία κατανομή της επιφάνειας συναρτήσει του απολ. υψομέτρου. 

Απόλυτο 
υψόμετρο (m) 

Επιφάνεια (m2) Ποσοστό (%) 

13-20  14.836  6,78% 

20-30  33.012  15,08% 

30-40  63.078  28,81% 

40-50  61.194  27,95% 

50-60  32.272  14,74% 

60-70  12.480  5,70% 

70-72   2.100 0,96% 

ΣΥΝΟΛΟ 218.972 100,00 

 

 

 

 
Διάγραμμα 2.1. Υψογραφική καμπύλη (αθροιστική κατανομή απολ. υψομέτρου) εντός 
της εξεταζόμενης έκτασης. 
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Σχ.2.2. Χάρτης μορφολογικών κλίσεων έκτασης. 
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2.2 Υδρογραφικό δίκτυο 

2.2.1 Γενικά 

Η έκταση σχεδόν στο σύνολό της, αποστραγγίζεται με φυσική ροή προς νοτιοανατολικά. 

Δεσπόζει ο κύριος κλάδος απορροής Υ1 (εικ.2.2.), ο οποίος διατρέχει την έκταση στο 
μέσον της ενώ συμβάλλει με δύο μικρού μήκους, 1ης τάξης, κλάδους στην υψομετρική 

στάθμη μεταξύ 16 και 18μ.   

Μεταξύ των υψομέτρων +20 και +32μ, εκατέρωθεν της φυσικής κοίτης, αναπτύσσονται 

μικρές υψομετρικές εξάρσεις, δίνοντας ιδιαίτερη μορφολογία στο τοπίο.  

Η λεκάνη απορροής εντός της οποίας εντάσσεται η έκταση, έχει συνολική επιφάνεια 

0,913Km2 . 

Βάσει της επιφάνειας της λεκάνης του (μικρότερη του 1,0Km2), το εν λόγω υδατόρεμα 

Υ1 χαρακτηρίζεται ως μικρό υδατόρεμα σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 

4258/14 και επομένως  δύναται να εξαιρείται οριοθέτησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 

(παρ.2) του ίδιου νόμου.  

Παρόλα αυτά, ο φορέας της επένδυσης, προέβη σε υδραυλική μελέτη προσωρινής 

οριοθέτησης του ρέματος αυτού με βάση το εξής σκεπτικό : 

 Να υφίστανται σαφείς οριογραμμές , οι οποίες θα διευκολύνουν το σχεδιασμό και 

χωροθέτη των κτιριακών υποδομών, 

 Να διευκολύνεται εκ των προτέρων η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών (η 

οποία θα απαιτηθεί σε μεταγενέστερο του Π.Δ. στάδιο). 

Η υδραυλική μελέτη έχει ήδη υποβληθεί και θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών 

Έργων Κυκλάδων, βάσει του υπ΄αριθμ 21448/764 (2021)  / 1-4-2021 σχετικού 

εγγράφου. Τα συμπεράσματά της συνοψίζονται στην επόμενη παράγραφο. 

 

2.2.2.Υδρολογική ανάλυση (βάσει υδραυλικής μελέτης) 

Η υδραυλική μελέτη με τίτλο «ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΜΥΚΟΝΟΥ» εκπονήθηκε παράλληλα με τη 

μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας.  

Αντικείμενό της ήταν η διερεύνηση των υδρολογικών συνθηκών που διέπουν την λεκάνη 

απορροής του υδατορέματος Καλαφάτη που συνδέεται με την εξεταζόμενη έκταση με τον 

προσδιορισμό:  

α) της απορροής σχεδιασμού πλημμυρικού φαινομένου περιόδου επαναφοράς 50 ετών 

και  
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β) της ζώνη πλημμυρίδας, 

με σκοπό την πρόταση Ζώνης Προσωρινής Οριοθέτησης. 

Στην εικ.2.4. που ακολουθεί, απεικονίζονται τα όρια της χαραχθείσας λεκάνης σε σχέση 

με τα όρια της ιδιοκτησίας επί ορθοφωτογραφικού υποβάθρου. 

Το τμήμα του υδατορέματος (Υ1) στο οποίο προτείνεται ζώνη Προσωρινής Οριοθέτησης 

έχει μήκος 680μ. (από Χ.Θ. 1057 έως Χ.Θ. 389) και χαρακτηρίζεται στο μήκος αυτό από 

μικρό έως καθόλου βάθος διατομής. Το συνολικό μήκος που αποτυπώθηκε για την 

εξαγωγή ασφαλούς πλημμυρικού μοντέλου είναι 1057 μ. από τα οποία τα 370 μ. είναι 

κατάντη της τελικά εξαγόμενης ζώνης Προσωρινής Οριοθέτησης.  

Εκτός του κυρίου κλάδου και εντός της υπό μελέτης ιδιοκτησίας υπάρχουν δύο 

μικρότεροι κλάδοι που συμβάλουν από δυτικά στην Χ.Θ. 587 και από ανατολικά στην 

Χ.Θ. 529. Στα σημεία αυτά των συμβολών και για τις ανάγκες περιγραφής και των 

υδραυλικών υπολογισμών το κύριο ρέμα χωρίστηκε σε τρία τμήματα (εικ.2.5):  

 Ανάντη κύριος κλάδος από την ανάντη αρχή έως την συμβολή με το δυτικό 

κλάδο, 

 Μέσος κύριος κλάδος από το προηγούμενο σημείο έως την συμβολή με τον 

ανατολικό κλάδο 

 Κατάντη κύριος κλάδος από το προηγούμενο σημείο έως το τέλος της Προσωρινής 

Οριοθέτησης 

Κύριο χαρακτηριστικό των τριών κυρίων κλάδων καθώς και του ανατολικού κλάδου 

αποτελεί η μη ύπαρξη αστικής πίεσης έως σήμερα. Αντίθετα ο δυτικός κλάδος έχει 

ανάντη και εκτός της εξεταζόμενης ιδιοκτησίας εγκιβωτιστεί και υπογειοποιηθεί κάτω από 

τουριστική εγκατάσταση με οχετό διαστάσεων 1.0μ.x0.80μ. Το ίδιο συμβαίνει και στον 

κύριο κλάδο από το τέλος της ζώνης οριοθέτησης έως την έξοδο του στη θάλασσα. 

Συγκεκριμένα, κατάντη της εξεταζόμενης έκτασης υπάρχει γεφύρι με κυκλικό οχετό 

διαμέτρου 1μ. και εγκιβωτισμός με ανοιχτή διατομή τοιχίων έως την Χ.Θ. 204 όπου 

μετατρέπεται σε σκυρόδετη οδό έως την παραλιακή οδό του όρμου Καλαφάτη.  

Για το λόγο αυτό και με δεδομένο την μεγάλη τουριστική ανάπτυξη της Ν. Μυκόνου, η 

παρούσα προτεινόμενη οριοθέτηση αποτελεί ευκαιρία για την διατήρηση του ανάντη 

ρέματος του όρμου Καλαφάτη στη φυσική του κατάσταση.  

Βάσει του παραπάνω διαχωρισμού των κλάδων, η συνολική λεκάνη απορροής 

υποδιαιρέθηκε σε τέσσερις επιμέρους υπολεκάνες (εικ.2.6.), με τα χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζονται στον πιν.2.3. που ακολουθεί.  
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Εικ.2.4. Λεκάνη Απορροής ρέματος Όρμου Καλαφάτη και ιδιοκτησία WHITE MULBERRY 
DEVELOPMENT IKE 

 

Εικ.2.5. Διαχωρισμός κλάδων υδατορέματος με κριτήριο τις ανάγκες της υδραυλικής 
θεώρησης. 
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Εικ.2.6. Διαχωρισμός υπολεκανών, βάσει της υδραυλικής μελέτης 

Πιν.2.3. Υδραυλική επίλυση λεκανών απορροής. 

Α/Α Λεκάνη 

Εμβαδόν 

Λεκάνης 

(km²) 

Μήκος 

Μισγάγγειας 

(km) 

Συντελεστής 

Απορροής 

Χρόνος 

Συγκέντρωσης 

(h) 

Ένταση 

Βροχόπτωσης 

(mm/h) 

Παροχή 

Αιχμής 

(m³/s) 

1 ΚΑΛ1 0.2914 0.597 0.5000 0.66 79.61 3.225 

2 ΚΑΛ2 0.1373 0.428 0.5000 0.37 111.37 2.126 

3 ΚΑΛ3 0.3058 0.668 0.5000 0.57 87.18 3.706 

4 ΚΑΛ4 0.1814 0.468 0.5000 0.48 96.58 2.435 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 11.492

 

Σε συνέχεια της επίλυσης και μετά την εξαγωγή της πλημμυρικής ζώνης, οριοθετήθηκε η 

προτεινόμενη Ζώνη Οριοθέτησης.  

Οι συντεταγμένες και η πολυγωνική γραμμή της ζώνης αυτής απεικονίζονται στο 

συνημμένο χάρτη γεωλογικής καταλληλότητας (σχέδιο ΓΟ2, κλ. 1:1000). 
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2.3 Γεωμορφολογικές – γεωδυναμικές διεργασίες 

Η έκταση δεν υπόκειται σε οποιασδήποτε μορφής ή προέλευσης διεργασίες (φυσικές ή 

ανθρωπογενείς), οι οποίες δύναται να μεταβάλλουν την τοπογραφία. 

Κατά την ίδια έννοια, δεν εντοπίστηκαν εντός της έκτασης, ζώνες γεωλογικής αστάθειας 

(π.χ. περιοχές καταπτώσεων, ασταθή πρανή, ερπυσμοί εδαφών, φαινόμενα εκτεταμένης 

διαβρωσης κλπ), τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δόμηση εντός αυτού. 

Εξαιρείται μικρή περιοχή στο δυτικό τμήμα, η οποία καλύπτεται με τεχνητές αποθέσεις. 

Μολονότι, οι αποθέσεις αυτές δεν εγκυμονούν γεωλογικούς κινδύνους στην παρούσα 

κατάσταση, εντουτοις, θα πρέπει να απομακρυνθούν σε περίπτωση δόμησης στην 

περιοχή αυτή.   

Παράλληλα, η απορροή ομβρίων υδάτων έχει ήδη διευθετηθεί, βάσει της 

προαναφερόμενης υδραυλικής μελέτης προσωρινής οριοθέτησης.  

Ως εκ τούτου, οι μοναδικές παράμετροι που επηρεάζουν τη γεωλογική καταλληλότητα 

είναι οι γεωλογικοί σχηματισμοί και οι μορφολογικές κλίσεις, όπως αναλύονται στα 

επόμενα κεφάλαια.  
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3.  ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

3.1 Γεωλογία ευρύτερης περιοχής 

3.1.1. Γεωλογικές – τεκτονικές συνθήκες 

Από γεωτεκτονική άποψη, σύμφωνα με τον χάρτη του ΙΓΜΕ Σχ.3.2. (φύλλο «Ν. 

Μύκονος - Ν. Ρήνεια») η Μύκονος δομείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από γρανίτες - 

γρανοδιορίτες. Η τεκτονική δομή και η λιθολογία των σχηματισμών της περιοχής έχουν 

επηρεάσει το ανάγλυφο και γενικότερα την γεωμορφολογία του νησιού. Συγκεκριμένα, 

οι σχηματισμοί που εμφανίζονται είναι οι εξής:  

− Αποθέσεις ηλικίας τεταρτογενούς – ολόκαινου που συνίστανται από 

ανθρωπογενείς αποθέσεις, παράκτιους σχηματισμούς και αλλουβιακές αποθέσεις.  

− Αποθέσεις ηλικίας τεταρτογενούς – πλειστόκαινου που περιλαμβάνουν θίνες, 

ελλουβιακούς μανδύες, και ψαμμίτες (πώρος).  

− Γεωλογικούς σχηματισμούς που περιλαμβάνονται στη κατηγορία του 

αττικοκυκλαδικού συμπλέγματος, δηλαδή μάρμαρα και αμφιβολίτες.  

− Μαγματικά πετρώματα που χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, τα ηφαιστειακά, δηλαδή 

πυροκλαστικά, ανδεσίτες, ανδεσιτικός βασάλτης και πλουτώνια πετρώματα, 

δηλαδή γρανίτες, γρανοδιορίτες, σχιστοποιημένους γρανίτες.  

− Μεταμορφωμένα πετρώματα που χωρίζονται σε πετρώματα μετασωμάτωσης, 

δηλαδή κερατίτες, δυναμομεταμορφωμένα μαγματικά πετρώματα και αλλόχθωνες 

σχηματισμούς που περιλαμβάνουν μολάσσα και ολισθόλιθους.  

− Πλουτώνια πετρώματα (γρανιτικά – γρανοδιοριτικά) τα οποία όπως 
αναφέρθηκε καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του νησιού και 

παρουσιάζουν την χαρακτηριστική διάβρωση των γρανιτών με τους καμπύλους 

ογκόλιθους και την γρανιτική άμμο. 

Τα πλουτώνια σώματα έχουν διεισδύσει εντός μεταμορφωμένων πετρωμάτων (μάρμαρα, 

μεταπηλίτες, μεταβασίτες) μεσοζωϊκής ηλικίας της Κατώτερης Κυκλαδικής Ενότητας. 

Ανυψωτικές κινήσεις και έντονα φαινόμενα διάβρωσης των μεταμορφωμένων 

πετρωμάτων προκάλεσαν την επιφανειακή έκθεση των πλουτωνικών σχηματισμών. Ο 

πλουτωνισμός που προκάλεσε την κρυστάλλωση του γρανιτικού μάγματος προσδιορίζεται 

στο Μειόκαινο και συνδέεται με τεκτονικές εφελκυστικές παραμορφώσεις που 

προκάλεσαν πτυχώσεις ΒΑ-ΝΔ διεύθυνσης.Ο γρανίτης της Μυκόνου είναι βιοτιτικός, 

κεροστιλβικός, γνευσιοειδής πορφυριτικός γρανίτης. Κατά θέσεις μεταπίπτει σε 

γρανοδιορίτη και στη συνέχεια σε διορίτη ανάλογα με την ποσοστιαία συμμετοχή των 

κύριων ορυκτών ενώ συνήθως παρουσιάζει γνευσιοειδή χαρακτήρα και κατά θέσεις 

αποκτά κοκκώδη ιστό. 
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Σχ.3.1α. Γεωλογικός χάρτης και θέση έκτασης. (φύλλο «Ν. Μύκονος – Ν. Ρήνεια», κλ. 
1:50.000, ΙΓΜΕ, 2004). 

 

 

 

 
Σχ.3.1β. Υπόμνημα γεωλογικού χάρτη. 

Εξεταζόμενη 

έκταση 
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3.1.2. Συσχετισμός γεωλογικών ενοτήτων ευρύτερης περιοχής με τη 

λιθολογία της προς πολεοδόμηση έκτασης 

Το υπό εξέταση γήπεδο σχετίζεται αποκλειστικά με τα πλουτώνια πετρώματα που 

καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού.  

 

3.1.3 Διερεύνηση σχέσης τεκτονικών δομών γηπέδου με μακροδομές της 

ευρύτερης περιοχής 

Λόγω της θέσης τους οι Κυκλάδες έχουν υποστεί την επίδραση πολλών διαδοχικών 

τεκτονικών φάσεων, παλαιών και νέων, στις οποίες οφείλεται το σχήμα καθώς και η 

διευθέτηση των νησιών στο χώρο.  

Η τεκτονική δομή της Μυκόνου είναι ένα σύνθετο αποτέλεσμα προϋπαρχόντων 

συμπιεστικών δομών και εφελκυστικών – εκτατικών κινήσεων κατά την περιόδου του 

Μειοκαίνου και οι οποίες είναι παράλληλες με τη διάταξη του Ελληνικού Τόξου. 

Η κύρια διεύθυνση των ρηγμάτων τόσο στο εσωτερικό της νήσου όσο και στις παράκτιες 

περιοχές είναι ΝΑ-ΒΔ αλλά και ΝΔ-ΒΑ και είναι αποτέλεσμα των εφελκυστικών 

τεκτονικών φάσεων που έδρασαν στην περιοχή κατά το Μειόκαινο.  

Τις ίδιες διευθύνσεις με τα ρήγματα έχουν τόσο οι διακλάσεις όσο και οι φλέβες που 

διατρέχουν το γρανίτη.  

Κατά θέσεις παρατηρούνται και ρήγματα Α-Δ διεύθυνσης, τα οποία είναι σχεδόν κάθετα 

στα προηγούμενα. 

Οι μικροτεκτονικές μετρήσεις που λήφθηκαν σε γρανιτικούς σχηματισμούς εντός της 

έκτασης έρχονται σε συμφωνία με τις παραπάνω γενικές παρατηρήσεις. 

Ειδικότερα, τα κυρίαρχα συστήματα ασυνεχειών που μετρήθηκαν παρουσιάζουν τα εξής 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά (κατά σειρά συχνότητας από τα επικρατέστερα προς τα 

δευτερεύοντα) : 

 

 

 

 

Σύστημα διακλάσεων Γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
(κλίση / δνση κλίσης) 

J1 70/075o

J2 55/340o 

J3 30/350o

J4 45/105o 
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3.2 Γεωλογία προς πολεοδόμηση έκτασης - επιτόπου γεωλογική 

έρευνα 

3.2.1. Γεωλογικοί σχηματισμοί που συναντώνται επιφανειακά 

Οι αρχικές γεωλογικές πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος 

συλλέχθηκαν από τον γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ, φύλλο «Ν. Μύκονος - Ν. Ρήνεια» 

(σχ.3.1.) σύμφωνα με τον οποίο η περιοχή μελέτης δομείται από πλουτώνια πετρώματα 
(κυρίως γρανίτες – γρανοδιορίτες). 

Στα πλαίσια της παρούσας έγινε γεωλογική έρευνα πεδίου στην περιοχή ενδιαφέροντος, 

κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες: 

 Γενική γεωλογική διερεύνηση της άμεσης περιοχής ενδιαφέροντος, προκειμένου 

να εντοπιστούν όλοι οι ορατοί σχηματισμοί πετρωμάτων και οι εδαφικοί 

σχηματισμοί. 

 Μικροτεκτονικές μετρήσεις κυρίαρχων συστημάτων ασυνεχειών βραχομάζας. 

 Εντοπισμός και καταγραφή τυχόν κύριων τεκτονικών ζωνών 

 Φωτογραφική τεκμηρίωση των προαναφερθέντων. 

Τα γεωλογικά στοιχεία παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:1.000 στο συνημμένο γεωλογικό 

χάρτη (σχέδιο ΓΟ1). 

Με βάση την επί τόπου αναγνώριση των γεωλογικών σχηματισμών, στην περιοχή του 

έργου εντοπίστηκαν γρανιτικά πετρώματα , σχετικά υγιή έως ελαφρά αποσαθρωμένα. Σε 

όλη την έκταση τους διατρέχονται από διακλάσεις, επίπεδες ή καμπύλου σχήματος 

γενικά, πολύ τραχείες ως τραχείες, ανοικτές, χωρίς υλικό πλήρωσης. Γενικά, 

χαρακτηρίζονται συμπαγή έως μέτρια κερματισμένα, μειούμενου βαθμού κερματισμού και 

αποσάθρωσης με το βάθος. 

Οι άνω πλουτώνιοι σχηματισμοί καλύπτονται κατά θέσεις από μικρού πάχους ελλουβιακό 

μανδύα, αμμώδους κοκκομετρικής διαβάθμισης. 

Επιπρόσθετα των παραπάνω, στο δυτικό τμήμα της έκτασης εντοπίζονται αποθέσεις 

μπάζων (τεχνητές επιχώσεις)  προερχόμενες από ανθρωπογενή δραστηριότητα. Η 

έκταση που καταλαμβάνουν οι αποθέσεις αυτές υπολογίστηκε σε 11.000m2 περίπου ενώ 

ο όγκος τους εκτιμήθηκε σε 14.000m3, κατόπιν σύνταξης κατάλληλης τεχνικής 
μελέτης, συνοδευόμενης από σχέδια και τομές (Παράρτημα Γ).  

Η περιγραφή των γεωλογικών σχηματισμών έχει ως εξής: 
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ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΣ 
ΟΛΟΚΑΙΝΟ 

Τεχνητές επιχώσεις (μπάζα) (ΤΕ). Καταλαμβάνουν περιορισμένη επιφάνεια στο 
δυτικό τμήμα της έκτασης. Ανομοιογενείς και ιδιαίτερα χαλαροί – συμπιεστοί 

σχηματισμοί. 

 

Ελλουβιακός μανδύας αποσάθρωσης γρανίτη (μγρ), αμμοχαλικώδους σύστασης. 
Χαλαρά εδαφικά υλικά, μέγιστου εκτιμώμενου πάχους έως 2,5m. 

 
ΠΛΟΥΤΩΝΙΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ  

Γρανίτες - γρανοδιορίτες (γρ). Φαιού ως τεφρόφαιου χρώματος, μεσοκρυσταλλικοί, 

σχετικά υγιείς έως ελαφρά αποσαθρωμένοι, συμπαγείς έως μέτρια κερματισμένοι, με 

χαρακτηριστικά δίκτυα διακλάσεων, επίπεδα ή κογχοειδούς μορφής.  

 

 

Φωτογραφική τεκμηρίωση των σχηματισμών δίνεται στο Παράρτημα Α καθώς και στις 

εικόνες που ακολουθούν. 

 

3.2.2. Εκτίμηση λιθολογικής σύστασης σε βάθος 

Οι γεωλογικές συνθήκες της περιοχής επιτρέπουν με ασφάλεια την πρόβλεψη ότι κατά 

τις οποιεσδήποτε εκσκαφές, το γεωλογικό υπόβαθρο αποτελείται από τους γρανίτες -  

γρανοδιορίτες της περιοχής.  
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Τυπική εμφάνιση γρανιτών στο κεντρικό τμήμα της  έκτασης. 

 

 

Τυπική εμφάνιση γρανοδιορίτη με γνευσιακή δομή 
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Τεχνητές επιχώσεις στο δυτικό τμήμα της έκτασης 

 

 

Τυπική εμφάνιση ελλουβιακού μανδύα 
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4.  ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ 
 

4.1 Βασικά στοιχεία κλίματος και υδρομετεωρολογικών συνθηκών 

Το κλίμα της Μυκόνου χαρακτηρίζεται ως εύκρατο μεσογειακό και είναι παρόμοιο με το 

κλίμα που επικρατεί στα άλλα νησιά του νότιου Αιγαίου.  Ο χειμώνας είναι κατά μέσον 

όρο ήπιος ενώ το χιόνι εμφανίζεται σπάνια (ανά 15ετία περίπου). Ομίχλη παρατηρείται 

επίσης πολύ σπάνια στην περιοχή. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι οι ισχυροί άνεμοι, τα 

γνωστά μελτέμια που πνέουν τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και η ταχύτητά τους 

φτάνει τα 6-7 Beaufort και σπανιότερα τα 8-9 Beaufort . Σύμφωνα με τον Βιοκλιματικό 

χάρτη Ελλάδας (Υπ. Γεωργίας, 1978, εικ.4-1), το κλίμα του νησιού χαρακτηρίζεται ως 

Έντονο – θερμο – μεσογειακό με αριθμό βιολογικά ξηρών ημερών κατά τη θερμή και 

ξηρά περίοδο που κυμαίνεται εντός του εύρους 125 – 150.  

 

 
Εικ. 4-1: Απόσπασμα Βιοκλιματικού Χάρτη της Ελλάδος, του Υπουργείου Γεωργίας, 
1978, με την περιοχή ενδιαφέροντος σημειωμένη με μαύρο κύκλο. 
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Από το 1967 ως το 1990 λειτούργησε στην θέση Κάστρο της Χώρας Μυκόνου ιδιωτικός 

Μετεωρολογικός  βροχομετρικός σταθμός ενώ μετεωρολογικό σταθμό στο νησί διαθέτει 

και το αστεροσκοπείο Αθηνών. Η πλέον όμως αξιόπιστη πηγή λήψης μετεωρολογικών 

δεδομένων για την περιοχή ενδιαφέροντος είναι ο Μετεωρολογικός σταθμός της Ε.Μ.Υ. 

στον Κρατικό Αερολιμένα του νησιού, ο οποίος διαθέτει πλήρη χρονοσειρά για την 

περίοδο 1989-2016. 

Τα αναλυτικά στοιχεία του σταθμού αυτού έχουν ως εξής: 

Όνομα σταθμού Γεωγραφικό 

πλάτος 

Γεωγραφικό 

μήκος 

Θέση Υψόμετρο 

ΜΥΚΟΝΟΣ 

(16750) 

37,4359°N 25,3458° E Αεροδρόμιο 

Μυκόνου 

+122 

 

Στον πίνακα 4.1. παρατίθενται συνολικά στοιχεία για τις μέσες τιμές θερμοκρασίας, 
βροχόπτωσης και σχετικής υγρασίας του σταθμού αυτού για την περίοδο 1989-2016. 

Πιν.4.1. Συνολική παρουσίαση κλιματολογικών δεδομένων σταθμού Μυκόνου (EMY) για 

την περίοδο 1989-2016 

  
Μέση 

ελάχιστη 
θερμοκρασία 

Μέση θερμοκρασία 
(oC) 

Μέση 
μέγιστη 

θερμοκρασία 

Σχετική 

Υγρασία 

(%) 

Ολικό ύψος 
υετού 

(mm) 
 

Ιανουάριος 8.73 10.6 12.75 73.96 79.79 

Φεβρουάριος 8.61 10.66 12.9 73.08 76.81 

Μάρτιος 10.08 12.19 14.62 71.61 39.87 

Απρίλιος 12.49 15.08 17.68 69.8 23.19 

Μάιος 16.06 19.16 22.11 65.58 9.07 

Ιούνιος 20.18 23.61 26.54 59.43 2.5 

Ιούλιος 22.36 25.44 28.16 60.22 0.06 

Αύγουστος 22.59 25.43 28.08 64.31 1.51 

Σεπτέμβριος 20.18 22.69 25.42 67.45 3.49 

Οκτώβριος 17.04 19.01 21.47 74.07 37.74 

Νοέμβριος 13.35 15.12 17.39 75.54 49.43 

Δεκέμβριος 10.22 12.08 14.14 75.69 87.66 

ΣΥΝΟΛΟ : 411,12 
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Βροχοπτώσεις 

Σύμφωνα με τα δεδομένα το μέσο ετήσιο ύψος κατακρημνισμάτων είναι 411mm. Οι 

μήνες Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος είναι πρακτικά άνυδροι με μέσες τιμές 

βροχόπτωσης κάτω των 2mm ενώ ελάχιστες βροχοπτώσεις σημειώνονται τους μήνες 

Μάιο και Σεπτέμβριο. 

Ο πλέον βροχερός μήνας της χειμερινής περιόδου είναι ο Δεκέμβριος (87,7mm) και 

ακολουθούν κατά σειρά οι Ιανουάριος και Φεβρουάριος. 

 

Σχετική Υγρασία 

Ως υγρότεροι μήνες εμφανίζονται οι Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος (σχετική υγρασία 75,54 

και 75,69 αντίστοιχα %). Ξηρότερος μήνας εμφανίζεται ο Ιούνιος (σχετική υγρασία 

59,43 %). Η μέση σχετική υγρασία του έτους ανέρχεται σε 69,23%. 

Θερμοκρασία 

Η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 10.6 oC τον Ιανουάριο και 25,44 oC τον Ιούλιο. Η 

μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 17,59 oC. 

 

Άνεμοι  

Σύμφωνα με στοιχεία του εν λόγω σταθμού, οι επικρατούντες άνεμοι σε μηνιαία βάση 

καθόλη τη διάρκεια του έτους είναι οι βόρειοι. Το εύρος της μέσης μηνιαίας έντασής τους 

κυμαίνεται από 12,04 έως 16,48 κόμβους ενώ η μέση μηνιαία ένταση είναι 13,37κόμβοι. 

Οι μήνες με τους ισχυρότερους ανέμους είναι οι Ιούλιος και Αύγουστος.  

Τα παραπάνω δεδομένα παρατίθενται σχηματικά ως εξής : 

Στο διάγραμμα 4-1 απεικονίζονται ταυτόχρονα, οι μέσες μηνιαίες τιμές θερμοκρασίας, 

βροχόπτωσης και σχετικής υγρασίας. 

Στο διάγραμμα 4-2 απεικονίζονται οι μηνιαίες διακυμάνσεις της μέσης ελάχιστης, μέσης 

και μέσης μέγιστης θερμοκρασίας. 

Στο διάγραμμα 4-3 δίνεται το ομβροθερμικό διάγραμμα της περιοχής κατά Gaussen-

Bagnouls, από το οποίο προκύπτει ότι η ξηρά περίοδος στη Μύκονο αφορά στο διάστημα 

από τέλη Μαρτίου έως αρχή Οκτωβρίου.  
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Διάγραμμα 4-1: Απεικόνιση βασικών κλιματικών δεδομένων για το σταθμό 
Μυκόνου (ΕΜΥ).  

 

 

Διάγραμμα 4-2: Απεικόνιση μηνιαίων διακυμάνσεων μέσης ελάχιστης, μέσης και 
μέσης μέγιστης θερμοκρασίας 
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Διάγραμμα 4-3. Ομβροθερμικό διάγραμμα Gaussen-Bagnouls, βασισμένο στα 
στοιχεία του σταθμού «Μύκονος» (ΕΜΥ). Η κλίμακα των μέσων θερμοκρασιών είναι 
διπλάσια της κλίμακας του μέσου ύψους βροχής, δηλαδή P = 2T. Η επιφάνεια που 
περικλείεται μεταξύ των σημείων τομής των δύο καμπυλών, δείχνει τη διάρκεια και 
την ένταση της ξηρής περιόδου. 

 

Διάγραμμα 4-4. Ενδεικτικό ανεμολογικό διάγραμμα Μυκόνου βάσει μοντέλου 
προσομοίωσης κλιματικών δεδομένων (πηγή : www.meteoblue.com). 
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4.2 Δίαιτα επιφανειακών υδάτων 

Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στην παρ.2.2, εκ της υδραυλικής μελέτης με τίτλο 

«ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 

ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΜΥΚΟΝΟΥ» που εκπονήθηκε παράλληλα με την παρούσα.  

 

4.3 Υδρολιθολογικές ενότητες - κατείσδυση 

Για τον χαρακτηρισμό του βαθμού υδροπερατότητας των γεωλογικών σχηματισμών είναι 

διεθνώς παραδεκτή η ταξινόμηση του συντελεστή υδροπερατότητας, (k), κατά Terzaghi 

& Peck (1967) που παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα. 

Πίνακας κατηγοριών συντελεστή υδροπερατότητας 

Συντελεστής k (m/sec) Χαρακτηρισμός 

> 10-3 ΥΨΗΛΗ 

10-3 – 10-5 ΜΕΤΡΙΑ 

10-5 – 10-7 ΧΑΜΗΛΗ 

10-7 – 10-9 ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ 

< 10-9 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που χαρτογραφήθηκαν στην άμεση περιοχή της εξεταζόμενης 

έκτασης, διαχωρίζονται σε δύο υδρολιθολογικές ενότητες, όπως φαίνεται παρακάτω : 

Υδατοπερατοί σχηματισμοί:  

Ο χαρακτηρισμός αφορά στον  ελλουβιακό μανδύα, ο οποίος έχει αμμώδη κοκκομετρική 

διαβάθμιση. Η κίνηση του νερού πραγματοποιείται διαμέσου του πρωτογενούς 

πορώδους.  Ο συντελεστής διαπερατότητας εκτιμάται ικανοποιητικός λόγω του μικρού 

ποσοστού σε αργιλικό κλάσμα και του χαμηλού βαθμού διαγένεσης (χαλαρή δομή). 

Όμως, το πολύ μικρό πάχος του, δεν δίνει περιθώρια για υδροφορία αξιόλογης 

δυναμικότητας, μολονότι παρατηρείται φρεάτια υδροφορία που σχηματίζεται στην επαφή 

του μανδύα αυτού με το υγιές βραχώδες υπόβαθρό του. 

Σχηματισμοί χαμηλής έως μέσης υδατοπερατότητας (ρωγμώδης υδροφορέας 
υποβάθρου):  

Πρόκειται για τους γρανίτες / γρανοδιορίτες που δομούν την ευρύτερη περιοχή. 

Θεωρητικά χαρακτηρίζονται ως αδιαπέρατος σχηματισμός, όμως η ύπαρξη πυκνού 

δικτύου διακλάσεων (δευτερογενές πορώδες) επιτρέπει την κίνηση του υπόγειου νερού 
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και σε μερικές περιπτώσεις δύναται να συναντηθεί μικρής έως και μέσης δυναμικότητας 

υδροφορία (π.χ. παροχή της τάξης των 3m3/h σε υδροληπτικά έργα). 

Σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα, η ύπαρξη πυκνού δικτύου διακλάσεων και 

ρωγμών σε γρανιτικούς σχηματισμούς είναι συνηθισμένο φαινόμενο και οφείλεται κυρίως 

στην ‘αποτόνωση’ που υφίσταται η βραχομάζα στα επιφανειακά στρώματα. Όμως, η 

πυκνότητα του δικτύου διακλάσεων μειώνεται σημαντικά, αυξανομένου του βάθους με 

αποτέλεσμα, σε βάθη μεγαλύτερα από 100m, οι ρωγμές να σπανίζουν (Καλλέργης, 

2001).  

Το πορώδες ενός ρηγματωμένου γρανίτη μπορεί να ανέρχεται έως και 50% επιφανειακά 

και με το βάθος να ελαττώνεται μέχρι και 2% (Καλλέργης, 2001). 

Σε ότι αφορά στην υδατοπερατότητα, ένας υγιής γρανίτης μπορεί να εμφανίζει πρακτικά 

μηδενική τιμή (0,5*10-12 m/sec, Louis, 1968), ενώ στη ζώνη αποσάθρωσης/ 

κερματισμού, μπορεί να σημειωθούν τιμές της τάξης του 3*10-6 m/sec έως 5*10-5 

m/sec. 

Σε γενικές γραμμές, η υδατοπερατότητα, μικραίνει με το βάθος, παραμένει όμως 

υπαρκτή μέχρι το βάθος των 45-75m. Σύμφωνα με τον LeGrand, το μέγιστο βάθος 

υδρογεωτρήσεων σε πλουτωνίτες γενικώς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 120m. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχουν ως αποτέλεσμα την κυκλοφορία του υπόγειου νερού 

σε μικρά βάθη και την σύντομη εκφόρτισή του με τη μορφή μικροαναβλύσεων που 

χαρακτηρίζονται, εκτός από τη μικρή παροχή, από άμεση ΄απόκριση΄ στα ατμοσφαιρικά 

κατακρημνίσματα. Η συμπεριφορά αυτή είναι κύριο χαρακτηριστικό υδροφόρων με 

μεγάλη μεταβιβαστικότητα και μικρή υδροχωρητικότητα.  

Στο σχ.4.1 παρατίθενται, ενδεικτικά εύρη υδραυλικών παραμέτρων για διάφορους 

γεωλογικούς σχηματισμούς.  
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Σχ.4.1. Υδραυλικές παράμετροι για διάφορες κατηγορίες εδαφών και πετρωμάτων 
(Quarterly Journal of Engineering Geology). 
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4.4 Υδρογεωλογία 

Τόσο στην άμεση, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της έκτασης, το γεωλογικό υπόβαθρο 

αποτελείται από γρανίτες / γρανοδιορίτες, οι οποίοι – υδρολιθολογικά χαρακτηρίζονται 

ως σχηματισμοί χαμηλής διαπερατότητας. Στην πράξη, δύναται να συναντηθούν 

υδροφορίες χαμηλής έως (τοπικά) μέσης δυναμικότητας που οφείλονται στην κίνηση του 

νερού διαμέσου του δικτύου διακλάσεων και ρωγμών του σχηματισμού. Αυξανομένου 

του βάθους, η κυκλοφορία των υπογείων υδάτων δυσχεραίνεται λόγω της απομείωσης 

του δευτερογενούς πορώδους των πλουτωνιτών αυτών. 

Αναλυτικότερα, οι υδρογεωλογικές συνθήκες της εξεταζόμενης έκτασης συνοψίζονται ως 

εξής : 

 Στο μεγαλύτερο τμήμα της εξεταζόμενης έκτασης εμφανίζεται ελλουβιακός 

μανδύας μικρού πάχους, ο οποίος φιλοξενεί ρηχή φρεάτια υδροφορία στην επαφή 

του με το γρανιτικό υπόβαθρο. Τούτο πιστοποιείται από την ύπαρξη τεχνητών 

τομών επί του μανδύα (πλησίον των ρεμάτων συνήθως), οι οποίες παλαιότερα 

χρησιμοποιούνταν ως υδατοσυλλέκτες. 

 Υφίσταται υδροφορία εντός του ρωγμώδους υδροφορέα του γρανιτικού 

υποβάθρου, όπως πιστοποιείται από την ύπαρξη τεσσάρων (4) υδρογεωτρήσεων 

στο νότιο τμήμα της έκτασης. Οι γεωτρήσεις αυτές, σύμφωνα με στοιχεία 

δοκιμαστικών αντλήσεων που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα (Μάρτιος 2021), 

έδωσαν ικανοποιητικά στοιχεία ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 

τους (βλ. Παράρτημα Δ).  

Σε κάθε περίπτωση, οι παρατηρήσεις αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το 

σχεδιασμό κτιριακών έργων («υπόσκαφων» ή με υπόγεια), έτσι ώστε να προβλεφθούν τα 

απαραίτητα έργα στεγάνωσής τους.  

 

4.5 Υδατικό δυναμικό περιοχής - υδροδότηση 

Η περιοχή της επένδυσης, δεν καλύπτεται σήμερα από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.  

Σημεία εμφάνισης ύδατος  

Ευρύτερη περιοχή 

Σύμφωνα με τη σχετική βάση δεδομένων του ΥΠΕΝ (ΕΜΣΥ), στην ευρύτερη περιοχή της 

έκτασης εντοπίζονται σημεία υδροληψίας που αφορούν σε πηγάδια / γεωτρήσεις, τόσο 

ενεργά όσο και ανενεργά. 
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Το πλησιέστερο ενεργό σημείο υδροληψίας (γεώτρηση) βρίσκεται δυτικά της έκτασης και 

σε ευθεία απόσταση περί τα 50μ από το όριό της. 

Τα πλησιέστερα σημεία υδροληψίας απεικονίζονται σε απόσπασμα χάρτη της σχετικής 

βάσης δεδομένων, στην εικ.4.4. που ακολουθεί.  

Εξεταζόμενη έκταση 

Στο ΝΑ τμήμα, εντός της έκτασης υφίστανται τέσσερις (4) υδρογεωτρήσεις, όλες 
στεγασμένες εντός οικίσκων. Τα στοιχεία των γεωτρήσεων αυτών παρατίθενται στον 

πίνακα 4.3.  

Ο φορέας της επένδυσης αρχικά προέβη στη διαδικασία εγγραφής τους στο ΕΜΣΥ με 

στόχο την αξιοποίησή τους κατόπιν των κατάλληλων αντλητικών δοκιμών και της 

δειγματοληψίας νερού από αυτές. Σε συνέχεια της διαδικασίας αυτής, οι γεωτρήσεις στο 

σύνολό τους έλαβαν και διαθέτουν εν ισχύ την υπ’ αριθμόν α.π. 62073/22.1221 (ΑΔΑ 

91ΚΚΟΡ1Ι-ΛΕ8) άδεια υδρευτικής χρήσης νερού. 

Η συνολική αξιολόγηση ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τους (μετά από 

δοκιμές που ήδη έχουν γίνει και θα ολοκληρωθούν στη θερινή περίοδο) θα επηρεάσει σε 

μεγάλο βαθμό την επιλογή των τεχνικών χαρακτηριστικών της μονάδας αφαλάτωσης της 

επένδυσης (αν και εφόσον κριθεί απαραίτητη η κατασκευή της).  

 

Πιν. 4.3. Χαρακτηριστικά υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων εντός της έκτασης 

Γεώτρηση 
Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) Άδεια υδρευτικής χρήσης 

νερού (για το σύνολο των 
γεωτρήσεων) 

Χ Υ 

YΓ1 625090 4144641 α.π. 62073/22.1221 
(ΑΔΑ 91ΚΚΟΡ1Ι-ΛΕ8), 

Δνση Υδάτων Νοτίου ΑιγαίουYΓ2 625021 4144557 

YΓ3 625078 4144523 

YΓ4 625064 4144357 

 

Οι θέσεις των γεωτρήσεων απεικονίζονται επί του συνημμένου γεωλογικού χάρτη (σχέδιο 

ΓΟ1).  
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Εικ.4.4.Σημεία ύδατος περιμετρικά της εξεταζόμενης έκτασης (πηγή : Βάση δεδομένων 
ΥΠΕΝ – 2023) 

 
Φωτ.4.1. Οικίσκοι γεωτρήσεων Γ3 και Γ2 (στο βάθος) 

Όριο έκτασης 
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Φωτ.4.2. Τεχνητές τομές εντός του ελλουβιακού μανδύα, χρησιμοποιούμενες για 
υδατοσυλλογή της φρεάτιας υδροφορίας. Οι παρατηρήσεις αυτές θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά το σχεδιασμό των κτιριακών υποδομών. 
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4.6 Υδροχημικά χαρακτηριστικά 

Γενικά 

Σύμφωνα με το ισχύον σχέδιο Διαχείρισης (ΣΔΛΑΠ ΥΔ Ν. Αιγαίου) το σύνολο της 

Μυκόνου υπάγεται σε ένα και μόνον υπόγειο υδατικό σύστημα με την κωδική ονομασία  

EL1400680 – Αεροδρομίου – Άνω Mερά, Ν. Μύκονος. Το εν λόγω ΥΥΣ έχει έκταση 

86,32km2 . Η μέση ετήσια τροφοδοσία του από τις βροχοπτώσεις είναι της τάξης των 

3,44*106m3 και οι μέσες ετήσιες απολήψεις εκτιμώνται ίσες με 0,58*106m3, το σύνολο 

σχεδόν των οποίων προορίζεται για αρδευτικούς σκοπούς.  

Το εν λόγω ΥΥΣ χαρακτηρίζεται από καλή ποσοτική κατάσταση και καλή χημική 
κατάσταση. Τοπικά χαρακτηρίζεται από αυξημένες τιμές Cl- λόγω φυσικού υποβάθρου. 

 

Περιοχή ενδιαφέροντος 

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των γεωτρήσεων, λήφθηκε δείγμα νερού από τη 

γεώτρηση ΥΓ1 και εστάλη στο χημείο για ανάλυση. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι 

εντός των ορίων ποσιμότητας που καθορίζονται στην Υπουργική απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 

67322 / ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017 που αφορά στην ποιότητα νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης.  

Πιν.4.4.. Αποτελέσματα χημικής ανάλυσης νερού σε δείγμα της γεώτρησης ΥΓ1 που 

ελήφθη την 16/3/2021 
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5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ      
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 

5.1 Σεισμικότητα – σεισμολογικά στοιχεία 

Οι σεισμολογικές συνθήκες στη νήσο Μύκονο, όπως και στην ευρύτερη περιοχή των 

Κυκλάδων, είναι σχετικά ευνοϊκές σε σχέση με άλλες περιοχές του Ελλαδικού χώρου. 

Η παραπάνω πληροφορία φαίνεται παραστατικά στο σχ.5.1, σε συγκεντρωτικό χάρτη 

επικέντρων σεισμών του Ελλαδικού χώρου. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι κυριότεροι σεισμοί 

μεγέθους (Μ>4,5 Richter) που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο 1964 - 2019, σε ακτίνα 

100 περίπου χιλιομέτρων από την περιοχή μελέτης, παρουσιάζονται στον πίνακα 5.1. 

που ακολουθούν. Τα στοιχεία των σεισμών εξήχθησαν από ενόργανες καταγραφές.  

 

 

 

 

 

Σχ.5.1. Χάρτης σεισμών με Μ≥4,5 που συνέβησαν σε ακτίνα 100km πέριξ της περιοχής 
μελέτης για την περίοδο 1964-2019 (Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αστεροσκοπείου Αθηνών). 
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Πίνακας 5.1. Σεισμοί μεγέθους > 4.5, που συνέβηκαν σε ακτίνα 100km γύρω από την 

περιοχή του έργου κατά την περίοδο 1964-2019 (πηγή : Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 

δικτυακός τόπος : www.noa.gr) 

A/A ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 

ΠΛΑΤΟΣ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 

ΜΗΚΟΣ 
ΒΑΘΟΣ 

(km) 
Ms 

(Richter) 

1 2018 11 36.65 25.72 33 4.7 

2 2014 06 38.24 25.13 30 4.7 

3 2014 04 38.23 25.13 32 4.9 

4 2009 06 36.55 25.42 18 4.6 

5 1986 03 36.71 26.00 8 4.7 

6 1983 10 36.65 25.63 5 4.6 

7 1979 02 36.70 25.90 10 5 

8 1976 02 38.30 25.50 10 4.7 

9 1968 10 36.70 25.80 10 4.5 

 

 

5.2 Σεισμική επικινδυνότητα 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, το σύνολο της Μυκόνου 

βρίσκεται στη ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι (ζώνη χαμηλής σεισμικής 

επικινδυνότητας) (σχ.5.2.). Η σεισμική επιτάχυνση (Α) του εδάφους δίνεται από τον 

τύπο: 

Α=α●g 

όπου:  α = ο συντελεστής σεισμικής επιτάχυνσης 

g=η επιτάχυνση της βαρύτητας  

O συντελεστής σεισμικής επιτάχυνσης, α, έχει ορισθεί για τη ζώνη I ίσος με 0,16. 
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Σχ.5.2. Χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας του Ελλαδικού χώρου 

 

 

Σε ότι αφορά στη σεισμική επικινδυνότητα, όπως αυτή ορίζεται στον ΕΑΚ (βλ. πιν. 5.2), 

οι γεωλογικοί σχηματισμοί που εντοπίστηκαν εντός της εξεταζόμενης περιοχής, 

κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες : 

Κατηγορία Α : Στην κατηγορία αυτή κατατάσσεται το σύνολο των βραχωδών 
σχηματισμών της περιοχής (γρανίτες). 

Κατηγορία Β : Περιλαμβάνει τον εδαφικό μανδύα αποσάθρωσης, όπου αυτός 
παρουσιάζει υπολογίσιμο πάχος. 

Κατηγορία  Χ : Περιλαμβάνει τις τεχνητές επιχωματώσεις που συναντωνται στο δυτικό 
τμήμα της έκτασης 
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Πίνακας 5.2.: Κατηγορίες Γεωλογικών Σχηματισμών (ΕΑΚ 2000). 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Α 

 Βραχώδεις ή ημιβραχώδεις σχηματισμοί εκτεινόμενοι σε 
αρκετή έκταση και βάθος, με την προϋπόθεση ότι δεν 
παρουσιάζουν έντονη αποσάθρωση. 

 Στρώσεις πυκνού κοκκώδους υλικού με μικρό ποσοστό 
ιλυοαργιλικών προσμίξεων, πάχους μικρότερου των 70 μ. 

 Στρώσεις πολύ σκληρής προσυμπιεσμένης αργίλου πάχους 
μικρότερου των 70 μ. 

 

 

Β 

 Εντόνως αποσαθρωμένα βραχώδη ή εδάφη που από 
μηχανική άποψη μπορούν να εξομοιωθούν με κοκκώδη. 

 Στρώσεις κοκκώδους υλικού μέσης πυκνότητας, πάχους 
μεγαλύτερου των 5 μ. ή μεγάλης πυκνότητας πάχους μεγαλύτερου 
των 70 μ. 

 Στρώσεις σκληρής προσυμπιεσμένης αργίλου πάχους μεγαλύτερου 
των 70 μ. 

 

Γ 

 Στρώσεις κοκκώδους υλικού μικρής σχετικής πυκνότητας, πάχους 
μεγαλύτερου των 5 μ. ή μέσης πυκνότητας πάχους, μεγαλύτερου 
των 70 μ. 

 Ιλυοαργιλικά εδάφη μικρής αντοχής σε πάχος μεγαλύτερο των 5 μ.

Δ  Έδαφος με μαλακές αργίλους υψηλού δείκτη πλαστικότητας (Ιρ > 
50), συνολικού πάχους μεγαλύτερου των 10 μ. 

 

 

 

 

Χ 

 Χαλαρά λεπτόκοκκα αμμοϊλιώδη εδάφη υπό τον υδάτινo ορίζοντα, 
που ενδέχεται να ρευστοποιηθούν (εκτός αν ειδική μελέτη 
αποκλείει τέτοιο κίνδυνο, ή γίνει βελτίωση των μηχανικών τους 
ιδιοτήτων). 

 Εδάφη που βρίσκονται δίπλα σε εμφανή τεκτονικά (ενεργά) 
ρήγματα. 

 Απότομες κλιτείς καλυπτόμενες με προϊόντα χαλαρών πλευρικών 
κορημάτων. 

 Χαλαρά κοκκώδη ή μαλακά ιλυοαργιλλικά εδάφη, εφόσον έχει 
αποδειχθεί ότι είναι επικίνδυνα από άποψη δυναμικής 
συμπυκνώσεως ή απώλειας αντοχής. 

 Πρόσφατες χαλαρές επιχωματώσεις (μπάζα). Οργανικά 
εδάφη. 

 Εδάφη κατηγορίας Γ με επικινδύνως μεγάλη κλίση. 
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6. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 
 

6.1 Γενικά 

Οι παράγοντες που συναξιολογούνται προκειμένου να χαρακτηριστεί μία περιοχή ως 

προς τη γεωλογική της καταλληλότητα, έχουν σε γενικές γραμμές ως εξής : 

o Μορφολογική κλίση αναγλύφου 

o Προσανατολισμός επιπέδων στρώσης/σχιστότητας και δικτύου διακλάσεων των 

γεωλογικών βραχωδών σχηματισμών 

o Βαθμός αποσάθρωσης – εξαλλοίωση πετρωμάτων (γεγονός που επηρεάζει άμεσα 

τη διατμητική αντοχή κατά μήκος των επιφανειών ασυνέχειας) 

o Πάχος και ιδιότητες μανδύα αποσάθρωσης 

o Συνεκτικότητα / πυκνότητα εδαφικών σχηματισμών 

o Κακή ή ανύπαρκτη διευθέτηση ομβρίων υδάτων / επιφανειακών απορροών.  

o Δίαιτα υπογείων υδάτων 

o «Πρόβλεψη» της τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς, μέσω καταγραφής 

προβλημάτων σε παρόμοιους σχηματισμούς στην ευρύτερη περιοχή. 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθεται μία ποιοτική εκτίμηση των αμιγώς τεχνικογεωλογικών 

παραμέτρων των γεωλογικών σχηματισμών με βάση τόσο τις επιτόπου παρατηρήσεις, 

όσο και βιβλιογραφικά δεδομένα. 

 

6.2 Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση σχηματισμών 

6.2.1 Εδαφικοί σχηματισμοί 

Ελλουβιακός μανδύας 

Το πάχος των εδαφικών υλικών είναι μικρό (εκτιμάται από 0,5 έως 2,5m κατά μέγιστο). 

Η δομή τους είναι χαλαρή και η σύστασή τους κυρίως αμμώδης / αμμοχαλικώδης 

(γεγονός σύνηθες σε περιοχές γρανιτικού υποβάθρου). Από άποψη κοκκομετρικής 

διαβάθμισης, αναμένονται αποτελέσματα κατάταξης εντός των κατηγοριών GC και SM. 

Λόγω της αμμώδους σύστασης και του μικρού τους πάχους, δεν αναμένονται 

προβλήματα φέρουσας ικανότητας / καθιζήσεων κατά τη θεμελίωση κατασκευών. 
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Θα πρέπει να δοθεί προσοχή έτσι ώστε να μην προκύπτει εν μέρει θεμελίωση επί των 

υλικών αυτών έτσι ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα διαφορικών καθιζήσεων. 

Σε κάθε περίπτωση και λόγω της επικλινούς μορφολογίας, τα εδαφικά υλικά προτείνεται 

να αφαιρούνται πριν από τις εργασίες πολεοδόμησης ή να αντικαθίστανται με μικρού 

πάχους εξυγιαντική στρώση αναλόγως με τη «γεωμετρία» της κάθε θεμελίωσης.  

Συνιστάται δε, η θεμελίωση των κατασκευών εξολοκλήρου επί του βραχώδους 

υποβάθρου. 

Ιδιαίτερη προσοχή κατά το σχεδιασμό των κτιρίων θα πρέπει να δοθεί στην υδροφορία 

που εμφανίζεται πλησίον της επαφής ελλουβιακού μανδύα και βραχώδους υποβάθρου 

και ειδικότερα πλησίον των περιοχών των υδατορεμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές θα 

απαιτηθεί κατασκευή κτιρίων με διάταξη στεγανολεκάνης. 

 

6.2.2 Βραχώδεις σχηματισμοί 

Αφορούν στους γρανίτες που απαντώνται στην εξεταζόμενη έκταση. Σε γενικές γραμμές 

εμφανίζουν πολύ ικανοποιητική συμπεριφορά σε ότι αφορά τη θεμελίωση κατασκευών 

και την ευστάθεια των πρανών στις εκσκαφές. 

Αναλυτικότερα, σε σχέση με τις οποιεσδήποτε εργασίες πολεοδόμησης, η αναμενόμενη 

συμπεριφορά των σχηματισμών αυτών έχει ως εξής : 

Πρανή : Για πρανή μικρού ύψους (H<6-7m), προτείνεται διαμόρφωση των πρανών με 

γενική κλίση 3:1 (υ:β), χωρίς να αναμένονται αστοχίες. Σε πολύ συμπαγείς 

σχηματισμούς (μη αποσαθρωμένους), η κλίση αυτή δύναται να αυξηθεί.  

Για μεγαλύτερου ύψους πρανή θα πρέπει να γίνεται επιτόπου αποτύπωση κατά την 

εκσκαφή από γεωλόγο – γεωτεχνικό με σύνταξη αντίστοιχου τεκτονικού διαγράμματος 

και σχετικής μελέτης, απ΄ όπου θα καθορίζεται η επιτρεπόμενη κλίση. Σε περίπτωση 

πρανούς που κριθεί επισφαλές, θα πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 

υποστήριξης, όπως π.χ. διαμόρφωση ενδιάμεσου αναβαθμού, κατασκευή αγκυρώσεων 

κλπ.  

Προβλήματα από κυκλοφορία υπογείων υδάτων δεν αναμένονται αν και διατηρείται 

μικρή επιφύλαξη για τις περιπτώσεις βαθιών εκσκαφών.  

Θεμελιώσεις : Λόγω της βραχώδους σύστασης των γεωλογικών σχηματισμών, δεν 

αναμένονται προβλήματα φέρουσας ικανότητας / καθιζήσεων. Επίσης, η μη ανθρακική 

σύσταση των σχηματισμών διασφαλίζει την απουσία εγκοίλων σε μικρό βάθος κάτω από 

τη θεμελίωση. Η επιτρεπόμενη μέση κατακόρυφη τάση έδρασης δύναται να ληφθεί με 

ασφάλεια έως και 2.5kg/cm2. 
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6.2.3 Τεχνητές επιχώσεις 

Πρόκειται για μία μεμονωμένη εμφάνιση στο δυτικό τμήμα της έκτασης. Τα υλικά αυτά 

είναι χαλαρά και ιδιαίτερα ανομοιογενή και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 

έδαφος θεμελίωσης. Θα απαιτηθεί αφαίρεσή τους σε περίπτωση δόμησης στη θέση αυτή.  

 

6.3 Συσχετισμός τεχνικογεωλογικών παραμέτρων και 

φυσικομηχανικής συμπεριφοράς – τεχνικογεωλογιές ενότητες 

Στον πίνακα 6.1 που ακολουθεί, οι παραπάνω σχηματισμοί διαχωρίζονται ως προς τα 

τεχνικογεωλογικά τους χαρακτηριστικά. 

 

Στο Παράρτημα, παρατίθενται αναλυτικότερα τιμές παραμέτρων διατμητικής αντοχής, 

βάσει συγκέντρωσης σχετικών στοιχείων από τη βιβλιογραφία.  

Ενδεικτικές τομές σχεδιασμού συνήθους κτιριακού έργου για περιοχές διαφορετικών 

μορφολογικών κλίσεων, παρατίθενται στο σχ.6.1. που ακολουθεί. 
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Πιν.6.1. Κατάταξη των γεωλογικών σχηματισμών σε τεχνικογεωλογικές ενότητες – συσχετισμός με γεωλογικούς κινδύνους 

Τεχνικογεωλογική 
ενότητα (ΤΕ) 

Γεωλογικοί 
σχηματισμοί 

Αντοχή σε 
διάβρωση 

Εκσκα-
ψιμοτητα 

Υδατοπε-
ρατότητα 

Συσχετισμός με γεωλογικούς κινδύνους /  
πιθανά προβλήματα σχετικά με: 

Παρατηρήσεις Φέρουσα 
ικανότητα Καθιζήσεις Φαινόμενα 

ρευστοποίησης 
Φαινόμενα 
διόγκωσης

Αστοχίες 
σε 

φυσικά ή 
τεχνητά 
πρανή - 
ερπυσμοί

Τ.Ε.1 
 

Ελλουβιακός 
μανδύας - 

Εύκολα με 
συνήθη 
μηχανικά 
μέσα 

Μέση - 
μεγάλη 

όχι(1) όχι όχι όχι όχι(1) 
(1)λόγω μικρού 
πάχους 

 

Τ.Ε.2 
 Γρανίτες μεγάλη 

Δύσκολα με 
μηχανικά 
μέσα 

μικρή έως 
μέση όχι όχι - - όχι 

Συνιστάται 
έλεγχος έναντι 
αποκολλήσεων 
σε πρανή 

μεγάλου ύψους 

Τ.Ε.3 Τεχνητές 
επιχώσεις - 

Εύκολα με 
συνήθη 
μηχανικά 
μέσα 

- ναι ναι οχι οχι ναι Ακατάλληλα για 
θεμελιώσεις 
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Σχ.6.1. Ενδεικτικές τομές σχεδιασμού για θεμελίωση κτιριακών υποδομών. 

 

 

3:1 
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7.  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ  
Στα πλαίσια της παρούσας, βάσει των γεωλογικών - τεχνικογεωλογικών στοιχείων που 

αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, συντάχθηκε χάρτης γεωλογικής 

καταλληλότητας της εξεταζόμενης έκτασης (σχέδιο ΓΟ.2, κλ. 1:1.000). 

Αναλυτικά, οι ζώνες καταλληλότητας που οριοθετήθηκαν έχουν ως εξής : 

Περιοχές κατάλληλες για δομηση (Κ) :  Εκτάσεις με ήπιες έως μέσες μορφολογικές 
κλίσεις αναγλύφου (0-45%), καλυπτόμενες από σχετικά υγιείς – συμπαγείς γρανιτικούς 

σχηματισμούς, οι οποίοι κατά θέσεις καλύπτονται από ελλουβιακό μανδύα, μικρού 

πάχους (0,5-2,5μ). Δεν αναμένονται προβλήματα φέρουσας ικανότητας / καθιζήσεων 

ενώ λόγω της απουσίας ανθρακικών σχηματισμών, δεν αναμένεται παρουσία καρστικών 

εγκοίλων. Κατά τις εκσκαφές, δεν αναμένονται προβλήματα ευστάθειας για ύψη πρανών 

<5-7μ. Ως γενική κλίση διαμόρφωσης πρανών δύναται να ληφθεί η τιμή 3:1 (κ:ο) ενώ 

σε ιδιαίτερα συμπαγείς σχηματισμούς, επιτρέπεται η υπέρβαση της τιμής αυτής. 

Ηπιότερες κλίσεις πρανών (έως και 1:1) συνιστώνται στα επιφανειακά στρώματα του 

εδαφικού μανδύα. 

Περιοχές κατάλληλες για δομηση υπό προϋποθέσεις (ΚΠ1) : Βραχώδεις εκτάσεις 

με μέσες έως ισχυρές μορφολογικές κλίσεις αναγλύφου (>45%), καλυπτόμενες από 

σχετικά υγιείς – συμπαγείς γρανιτικούς σχηματισμούς, οι οποίοι κατά θέσεις καλύπτονται 

από ελλουβιακό μανδύα, μικρού πάχους (0,5-2,0μ). Κατά τη διάρκεια εκσκαφών, 

απαιτείται έλεγχος ευστάθειας των πρανών και εφαρμογή μέτρων υποστήριξης εφόσον 

κριθεί απαραίτητο.  

Περιοχές κατάλληλες για δομηση υπό προϋποθέσεις (ΚΠ2) : Περιοχές απόθεσης 

τεχνητών επιχώσεων. Απαιτείται η απομάκρυνσή τους πριν από οποιαδήποτε εργασία 

δόμησης. 

Περιοχή ακατάλληλη για δόμηση- ζώνη προστασίας υδατορέματος (ΑΚ) : Αφορά 

στην περιοχή εντός των οριογραμμών των ρεμάτων, όπως έχουν καθοριστεί από την 

αντίστοιχη υδραυλική μελέτη προσωρινής οριοθέτησης. 
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8.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Εκ του συνόλου της αξιολόγησης, προκύπτουν τα εξής : 

 Για τις περιοχές με το χαρακτηρισμό (Κ), δεν αναμένονται προβλήματα φέρουσας 

ικανότητας / καθιζήσεων ούτε αναμένεται παρουσία καρστικών εγκοίλων. Κατά τις 

εκσκαφές, ως γενική κλίση διαμόρφωσης πρανών δύναται να ληφθεί η τιμή 3:1 

(κ:ο) ενώ σε ιδιαίτερα συμπαγείς σχηματισμούς, επιτρέπεται η υπέρβαση της τιμής 

αυτής. Ηπιότερες κλίσεις πρανών (έως και 1:1) συνιστώνται στα επιφανειακά 

στρώματα του εδαφικού μανδύα. 

 Για τις περιοχές με το χαρακτηρισμό (ΚΠ1), απαιτείται έλεγχος ευστάθειας πρανών 

σε περίπτωση εκσκαφών, για πρανή ύψους άνω των 5μ. 

 Για τις περιοχές με το χαρακτηρισμό (ΚΠ2) απαιτείται η ολοκληρωτική 

απομάκρυνση των υλικών τεχνητών επιχώσεων πριν από οποιαδήποτε εργασία 

πολεοδόμησης, 

 Δεν επιτρέπεται η δόμηση εντός των οριογραμμών των ρεμάτων, όπως έχουν 

καθοριστεί από την αντίστοιχη υδραυλική μελέτη προσωρινής οριοθέτησης, 

Τέλος, ως επιπρόσθετες, γενικές κατευθύνσεις για τις ζώνες ΚΠ και ΚΠ1, ισχύουν οι 

εξής: 

 Η θεμελίωση κατασκευών θα πρέπει να γίνεται κατά το δυνατόν εξολοκλήρου επί 

του βραχώδους υποβάθρου. Σε περίπτωση εντοπισμού εδαφικού μανδύα, 

συνιστάται τα χαλαρά εδαφικά υλικά να απομακρύνονται και να αντικαθίστανται 

με στρώση εξυγίανσης. 

 Οι υπόσκαφες κατασκευές, σε περιοχές που καλύπτονται από ελλουβιακό μανδύα,  

θα πρέπει να περιλαμβάνουν διάταξη στεγανολεκάνης, δεδομένου ότι κατά θέσεις 

εντοπίζεται εποχικά ρηχός φρεάτιος υδροφόρος ορίζοντας. 

 Η κατασκευή του δικτύου ομβρίων του τουριστικού συγκροτήματος , θα πρέπει σε 

γενικές γραμμές να ακολουθεί τους σημερινούς άξονες φυσικής αποστράγγισης.  

  

                                                           Ο συντάξας 

                                           Για την εταιρεία ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΚΕ 

 

                                                                             Ιωάννης Λιαλιάρης   
                                                            Γεωλόγος MSc 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το παρόν τεύχος περιγράφει τον τρόπο υπολογισμού του όγκου των αποθέσεων σε τμήμα ιδιοκτησίας 
"WHITE MULBERRY DEVELOPMENT IKE". 

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Για τον προσδιορισμό των χωματισμών που έχουν αποτεθεί σε τμήμα της υπό μελέτης ιδιοκτησίας, 
πραγματοποιήθηκε λεπτομερής ταχυμετρική αποτύπωση κλίμακας 1:500 με την χρήση γεωδαιτικού 
GNSS συστήματος της εταιρείας Trimble (R4). Ως γεωδαιτική αναφορά χρησιμοποιήθηκε το Σύστημα 
Σταθμών μετάδοσης Δορυφορικών Διορθώσεων της εταιρείας TREECOMPANY με την ονομασία 
URANUS. Τα αποτυπωμένα σημεία της προαναφερόμενης αποτύπωσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 
(Συντεταγμένες Σημείων Αποτύπωσης Αποθέσεων Δεκέμβριου 2020) καθώς και στο σχέδιο Ο.Δ.1 
(Οριζοντιογραφία Επιμετρητικών Διατομών Αποθέσεων) κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την παρούσα 
τεχνική περιγραφή υπολογισμού των χωματισμών. 
Συγκεκριμένα αποτυπώθηκαν 27 στρέμματα από τα οποία τα 11,1 στρέμματα αποτελούν επιφάνεια 
αποθέσεων. Για τις ανάγκες της ταύτισης των υψομετρικών αφετηριών της παρούσας αποτύπωσης 
(Δεκέμβριος 2020) με την παλαιότερη όπου η συγκεκριμένη περιοχή των 11,1 στρ. δεν έχει αποθέσεις, 
αποτυπώθηκαν επιπλέον περιμετρική ζώνη φυσικής γήινης επιφάνειας καθώς και η ανάντη αγροτική 
οδός δυτικά των αποθέσεων. Με τον τρόπο αυτό ήταν δυνατή η εξαγωγή συμπεράσματος για την 
υψομετρική αφετηρία της πρώτης αποτύπωσης της ίδιας περιοχής στην αρχική της φυσική κατάσταση 
χωρίς της αποθέσεις όπως απεικονίζεται στην επόμενη εικόνα 1.  

 
Εικόνα 1: Αρχική κατάσταση περιοχή μελέτης. 

Για τις δύο αυτές φάσεις της περιοχής μελέτης δημιουργήθηκαν τα αντίστοιχα ψηφιακά μοντέλα 
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εδάφους και με λήψη διατομών σε άξονα διαμήκη των αποθέσεων ανά 10 μ. και σε χαρακτηριστικά 
σημεία αλλαγής κλίσεων έγινε ο υπολογισμός των αποθέσεων. Στην επόμενη εικόνα 2 παρουσιάζεται η 
οριζοντιογραφία του άξονα διατομών και οι διατομές υπολογισμού των αποθέσεων. 

 
Εικόνα 2: Οριζοντιογραφια Επιμετρητικών Διατομών 

 

Πίνακας 1: Συντεταγμένες Σημείων Αποτύπωσης Αποθέσεων Δεκέμβριου 2020  

Α/Α Χ Υ Η 
1 624634.793 4144641.795 73.399 
2 624630.069 4144641.929 73.795 
3 624634.451 4144645.904 73.369 
4 624633.997 4144649.253 72.988 
5 624638.344 4144650.474 72.532 
6 624638.909 4144645.206 72.211 
7 624639.567 4144638.462 71.945 
8 624640.131 4144632.199 71.636 
9 624640.656 4144623.036 71.113 
10 624641.036 4144613.96 70.759 
11 624637.066 4144616.175 70.951 
12 624636.761 4144625.905 71.309 
13 624635.731 4144636.091 71.936 
14 624635.121 4144645.855 72.346 
15 624637.453 4144657.411 72.612 
16 624638.016 4144657.149 71.948 

Α/Α Χ Υ Η 
17 624634.564 4144649.322 72.63 
18 624629.857 4144638.285 74.33 
19 624623.59 4144638.308 74.416 
20 624625.601 4144649.028 73.631 
21 624628.911 4144654.434 73.178 
22 624631.465 4144659.062 72.672 
23 624634.871 4144667.79 71.916 
24 624640.462 4144663.33 72.173 
25 624641.216 4144663.59 71.629 
26 624644.079 4144673.345 70.853 
27 624643.666 4144674.106 71.082 
28 624637.049 4144676.646 71.073 
29 624639.386 4144687.75 70.205 
30 624646.836 4144685.919 70.293 
31 624647.562 4144685.916 69.349 
32 624649.278 4144694.968 68.789 
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Α/Α Χ Υ Η 
33 624648.911 4144695.791 69.437 
34 624640.318 4144697.939 69.36 
35 624641.135 4144708.917 68.406 
36 624650.37 4144704.507 68.593 
37 624650.795 4144703.846 68.114 
38 624650.85 4144708.793 67.936 
39 624651.511 4144708.775 67.902 
40 624651.906 4144712.718 67.602 
41 624652.423 4144712.62 67.463 
42 624653.098 4144720.923 66.884 
43 624652.553 4144721.862 67.452 
44 624642.56 4144723.398 67.557 
45 624646.139 4144734.014 66.361 
46 624654.17 4144733.964 66.307 
47 624654.952 4144734.269 65.843 
48 624656.693 4144744.573 64.768 
49 624656.294 4144745.431 65.003 
50 624648.611 4144747.287 64.689 
51 624650.492 4144758.138 63.477 
52 624657.582 4144757.315 63.562 
53 624658.518 4144757.678 63.299 
54 624660.225 4144767.883 62.075 
55 624659.754 4144768.608 62.272 
56 624658.902 4144769.078 62.258 
57 624652.319 4144769.976 62.067 
58 624653.996 4144781.494 60.497 
59 624659.856 4144779.735 60.944 
60 624662.212 4144777.77 60.97 
61 624663.105 4144777.645 60.157 
62 624663.482 4144787.614 58.052 
63 624662.925 4144788.249 59.114 
64 624661.28 4144789.88 59.822 
65 624655.241 4144790.221 59.641 
66 624656.533 4144804.188 58.102 
67 624662.632 4144803.274 58.352 
68 624666.131 4144802.532 57.796 
69 624666.953 4144802.828 56.665 
70 624670.092 4144813.188 56.03 
71 624669.518 4144813.319 56.836 
72 624665.54 4144814.353 57.47 
73 624662.193 4144813.983 57.555 
74 624656.134 4144813.645 57.277 
75 624668.456 4144779.758 57.629 
76 624674.66 4144781.229 55.881 
77 624678.65 4144782.006 54.071 

Α/Α Χ Υ Η 
78 624683.706 4144779.338 52.749 
79 624684.018 4144785.077 53.154 
80 624684.455 4144784.657 52.379 
81 624683.119 4144793.945 53.033 
82 624684.128 4144793.745 52.221 
83 624683.59 4144803.665 52.829 
84 624684.543 4144803.785 52.253 
85 624683.331 4144814.693 52.726 
86 624684.284 4144815.97 52.182 
87 624682.682 4144822.761 52.169 
88 624677.271 4144818.689 53.993 
89 624676.097 4144809.945 54.713 
90 624672.03 4144801.313 55.318 
91 624677.301 4144798.91 53.934 
92 624669.763 4144790.228 55.821 
93 624678.125 4144789.161 54.091 
94 624687.927 4144777.104 52.027 
95 624693.249 4144773.827 51.39 
96 624698.176 4144766.825 50.969 
97 624700.83 4144759.99 51.087 
98 624703.096 4144754.936 51.692 
99 624708.014 4144749.947 52.034 
100 624713.759 4144747.24 51.399 
101 624710.486 4144753.041 51.425 
102 624711.11 4144753.637 50.571 
103 624704.724 4144760.775 50.825 
104 624720.228 4144743.063 51.643 
105 624726.481 4144738.523 50.468 
106 624728.009 4144734.424 50.825 
107 624729.031 4144729.093 51.803 
108 624734.233 4144723.94 50.927 
109 624737.341 4144719.702 50.596 
110 624740.145 4144717.403 50.17 
111 624746.594 4144715.442 49.772 
112 624752.185 4144711.488 49.508 
113 624754.275 4144707.068 49.848 
114 624753.723 4144703.886 50.619 
115 624752.44 4144703.021 51.556 
116 624757.152 4144704.188 50.156 
117 624763.586 4144705.314 49.523 
118 624764.051 4144704.453 50.132 
119 624770.969 4144707.536 48.38 
120 624776.301 4144711.169 47.155 
121 624780.656 4144705.459 46.748 
122 624779.874 4144697.093 47.99 
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Α/Α Χ Υ Η 
123 624782.716 4144697.694 46.553 
124 624781.646 4144688.551 48.131 
125 624785.113 4144688.779 46.387 
126 624783.076 4144681.987 47.45 
127 624764.209 4144700.731 50.049 
128 624764.771 4144692.855 50.833 
129 624767.113 4144692.762 50.023 
130 624766.169 4144687.65 51.401 
131 624767.669 4144687.813 49.968 
132 624766.216 4144681.15 51.577 
133 624768.217 4144681.04 50.224 
134 624767.682 4144672.161 51.649 
135 624768.91 4144672.033 50.478 
136 624767.653 4144664.171 51.647 
137 624769.363 4144664.347 50.322 
138 624767.753 4144654.796 51.475 
139 624770.584 4144653.773 50.185 
140 624767.954 4144644.603 51.699 
141 624770.85 4144643.777 50.454 
142 624767.24 4144638.983 52.145 
143 624769.122 4144637.722 51.096 
144 624767.492 4144632.67 51.249 
145 624754.061 4144697.065 51.707 
146 624754.711 4144694.089 51.587 
147 624757.956 4144690.12 51.732 
148 624761.701 4144684.095 52.056 
149 624764.124 4144679.309 51.874 
150 624765.343 4144673.327 51.958 
151 624765.659 4144667.27 51.902 
152 624764.603 4144659.61 52.091 
153 624764.86 4144654.217 51.972 
154 624763.363 4144649.64 52.121 
155 624765.25 4144644.161 52.089 
156 624765.378 4144637.38 52.113 
157 624764.357 4144632.292 51.797 
158 624762.063 4144626.399 52.05 
159 624759.053 4144621.071 52.554 
160 624752.802 4144616.966 53.525 
161 624747.059 4144612.967 54.068 
162 624740.74 4144612.43 55.086 
163 624731.548 4144613.386 56.966 
164 624736.575 4144615.359 57.035 
165 624741.175 4144614.323 56.364 
166 624746.28 4144615.328 55.68 
167 624749.95 4144618.69 55.807 

Α/Α Χ Υ Η 
168 624753.444 4144619.955 55.329 
169 624755.542 4144622.726 54.824 
170 624758.206 4144625.027 54.711 
171 624759.504 4144630.118 54.465 
172 624760.864 4144634.628 55.28 
173 624761.377 4144637.74 55.147 
174 624761.786 4144641.183 54.793 
175 624760.769 4144645.775 55.177 
176 624759.315 4144649.001 54.77 
177 624760.441 4144653.527 54.361 
178 624760.528 4144659.201 54.977 
179 624759.861 4144661.469 54.877 
180 624761.397 4144667.04 54.821 
181 624761.498 4144670.554 54.857 
182 624760.226 4144674.668 55.06 
183 624759.591 4144678.833 54.773 
184 624758.141 4144681.547 54.739 
185 624756.525 4144682.984 54.44 
186 624755.604 4144684.779 55.192 
187 624754.629 4144686.481 54.691 
188 624752.862 4144688.729 54.89 
189 624749.544 4144690.085 55.655 
190 624752.467 4144691.611 53.913 
191 624749.358 4144696.589 54.337 
192 624746.947 4144696.674 56.111 
193 624748.32 4144699.315 55.296 
194 624747.527 4144702.346 55.183 
195 624747.772 4144705.971 54.034 
196 624745.339 4144705.19 55.686 
197 624744.136 4144706.786 55.934 
198 624745.625 4144710.198 53.302 
199 624739.965 4144710.962 54.637 
200 624737.528 4144710.782 55.803 
201 624738.345 4144712.377 54.373 
202 624733.896 4144711.68 54.807 
203 624737.171 4144714.42 53.12 
204 624729.47 4144718.439 55.989 
205 624732.553 4144720.037 54.514 
206 624728.513 4144722.824 54.745 
207 624728.228 4144723.635 53.543 
208 624725.32 4144722.36 55.659 
209 624724.673 4144724.58 55.415 
210 624722.321 4144729.386 55.594 
211 624720.232 4144733.005 56.337 
212 624718.333 4144735.68 56.211 
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Α/Α Χ Υ Η 
213 624715.405 4144737.58 56.101 
214 624711.75 4144740.218 56.686 
215 624707.899 4144742.15 57.011 
216 624702.73 4144745.299 57.2 
217 624698.194 4144749.152 57.253 
218 624694.587 4144748.62 58.393 
219 624698.84 4144752.164 55.19 
220 624696.159 4144758.77 56.029 
221 624692.049 4144753.444 56.263 
222 624688.948 4144756.792 57.128 
223 624691.816 4144761.712 57.11 
224 624685.873 4144761.137 59.085 
225 624689.256 4144766.412 58.201 
226 624683.347 4144770.23 59.286 
227 624679.486 4144776.348 57.906 
228 624678.058 4144779.726 57.376 
229 624674.245 4144778.156 57.462 
230 624671.695 4144776.805 59.727 
231 624667.133 4144775.065 60.866 
232 624662.232 4144774.691 61.275 
233 624666.089 4144765.959 62.248 
234 624673.389 4144764.953 60.737 
235 624677.582 4144761.548 60.357 
236 624678.446 4144756.77 61.117 
237 624683.114 4144754.564 60.839 
238 624687.628 4144751.787 59.549 
239 624688.484 4144755.043 59.063 
240 624683.07 4144760.297 59.867 
241 624678.742 4144766.656 59.565 
242 624675.935 4144773.276 58.726 
243 624671.105 4144772.555 59.986 
244 624691.815 4144785.676 50.85 
245 624693.186 4144798.686 50.318 
246 624696.659 4144810.136 49.24 
247 624696.869 4144818.374 48.631 
248 624709.414 4144811.181 46.811 
249 624703.751 4144803.596 48.403 
250 624695.81 4144791.766 49.933 
251 624700.052 4144780.684 49.827 
252 624707.954 4144787.503 47.895 
253 624716.059 4144795.215 46.203 
254 624723.565 4144786.604 45.22 
255 624715.568 4144780.979 47.082 
256 624706.162 4144773.967 49.121 
257 624712.845 4144764.109 48.944 

Α/Α Χ Υ Η 
258 624721.904 4144770.578 47.102 
259 624731.434 4144775.852 44.648 
260 624739.54 4144766.582 44.569 
261 624730.636 4144760.707 46.931 
262 624722.432 4144754.049 48.322 
263 624730.794 4144745.227 48.576 
264 624738.099 4144750.219 47.797 
265 624743.279 4144753.103 47.048 
266 624746.029 4144754.813 45.681 
267 624749.768 4144759.301 44.993 
268 624756.825 4144751.89 45.483 
269 624751.207 4144748.444 46.757 
270 624749.143 4144747.392 47.683 
271 624742.076 4144742.68 48.241 
272 624735.2 4144737.835 49.112 
273 624744.046 4144727.338 48.8 
274 624751.72 4144733.167 47.368 
275 624757.797 4144738.222 46.096 
276 624766.365 4144744.16 44.5 
277 624771.38 4144733.018 45.179 
278 624763.252 4144728.626 46.397 
279 624755.792 4144724.469 47.605 
280 624749.419 4144720.482 48.721 
281 624756.641 4144711.506 49.068 
282 624762.219 4144720.738 47.593 
283 624767.48 4144714.29 47.746 
284 624777.159 4144721.391 46.081 
285 624787.48 4144707.724 45.623 
286 624791.339 4144697.259 45.136 
287 624793.772 4144688.027 44.895 
288 624795.326 4144678.825 44.505 
289 624793.965 4144666.708 44.535 
290 624785.859 4144668.635 46.556 
291 624776.872 4144669.499 49.063 
292 624775.958 4144678.573 48.998 
293 624775.51 4144688.25 48.783 
294 624773.543 4144697.991 48.697 
295 624776.104 4144660.849 49.324 
296 624779.634 4144659.934 48.897 
297 624782.421 4144658.918 47.297 
298 624791.868 4144659.067 45.155 
299 624790.511 4144648.893 45.976 
300 624783.057 4144649.768 47.542 
301 624780.473 4144650.646 48.812 
302 624776.342 4144640.481 49.658 
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Α/Α Χ Υ Η 
303 624782.894 4144637.523 48.604 
304 624790.661 4144635.392 47.038 
305 624785.383 4144624.655 48.451 
306 624776.878 4144627.753 49.669 
307 624771.248 4144629.815 50.625 
308 624766.815 4144621.695 51.347 
309 624773.095 4144616.348 50.506 
310 624781.322 4144611.086 49.521 
311 624772.079 4144604.404 51.245 
312 624766.302 4144611.781 51.337 
313 624762.015 4144616.032 52.436 
314 624754.234 4144609.014 53.467 
315 624759.541 4144600.598 53.985 
316 624766.11 4144594.146 53.273 
317 624754.394 4144591.266 55.011 
318 624753.447 4144599.723 54.475 
319 624750.339 4144608.106 53.959 
320 624739.605 4144608.599 55.658 
321 624742.958 4144598.321 55.72 
322 624747.945 4144588.611 55.899 
323 624735.781 4144589.05 57.243 
324 624733.188 4144599.532 57.127 
325 624731.645 4144609.025 56.936 
326 624727.733 4144591.428 58.184 
327 624725.16 4144603.136 57.618 
328 624722.959 4144613.834 58.166 
329 624720.779 4144624.257 58.917 
330 624718.884 4144634.11 59.093 
331 624717.889 4144644.607 59.242 
332 624717.202 4144652.381 59.234 
333 624707.556 4144659.967 60.344 
334 624707.279 4144648.613 60.485 
335 624707.803 4144637.809 60.362 
336 624709.97 4144627.597 59.947 
337 624711.057 4144618.059 59.613 
338 624712.472 4144606.976 59.053 
339 624715.145 4144595.992 59.01 
340 624703.623 4144601.394 59.923 
341 624702.4 4144613.476 60.356 
342 624701.98 4144624.688 60.677 
343 624699.966 4144635.927 61.272 
344 624697.568 4144647.939 61.721 
345 624695.898 4144659.471 61.766 
346 624693.586 4144671.23 61.885 
347 624688.263 4144677.855 62.482 

Α/Α Χ Υ Η 
348 624681.996 4144674.068 63.628 
349 624684.495 4144662.91 63.314 
350 624688.041 4144652.179 62.928 
351 624690.96 4144641.662 62.62 
352 624691.357 4144630.792 62.181 
353 624692.927 4144616.952 61.502 
354 624692.736 4144607.334 61.27 
355 624680.708 4144613.829 62.938 
356 624680.504 4144625.718 63.368 
357 624680.763 4144632.405 63.985 
358 624680.278 4144636.796 63.73 
359 624678.303 4144648.226 64.367 
360 624676.38 4144657.968 64.73 
361 624673.894 4144670.131 65.164 
362 624662.892 4144676.698 66.987 
363 624664.394 4144665.64 67.02 
364 624666.158 4144653.477 66.459 
365 624669.678 4144643.295 65.589 
366 624670.999 4144632.009 64.888 
367 624673.161 4144620.599 64.008 
368 624672.001 4144611.939 63.995 
369 624661.327 4144612.05 65.607 
370 624662.011 4144623.986 65.664 
371 624662.14 4144635.485 66.344 
372 624660.868 4144648.645 67.043 
373 624659.885 4144660.421 67.632 
374 624657.963 4144669.482 67.932 
375 624649.429 4144670.623 69.513 
376 624648.372 4144660.907 69.766 
377 624648.875 4144652.033 69.673 
378 624649.624 4144641.79 69.496 
379 624650.351 4144631.441 68.812 
380 624651.016 4144622.171 68.416 
381 624652.263 4144612.47 67.696 
382 624657.045 4144613.873 66.705 
383 624656.758 4144621.344 67.152 
384 624657.807 4144621.937 66.212 
385 624656.622 4144628.537 67.377 
386 624657.734 4144629.161 66.451 
387 624656.801 4144637.859 67.725 
388 624658.41 4144643.92 68.56 
389 624653.566 4144647.233 69.648 
390 624651.595 4144652.655 69.119 
391 624657.068 4144651.25 67.906 
392 624660.904 4144647.497 66.94 
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Α/Α Χ Υ Η 
393 624656.577 4144683.63 67.917 
394 624656.617 4144694.058 67.592 
395 624658.076 4144701.655 67.059 
396 624663.417 4144704.778 65.964 
397 624665.555 4144696.583 66.658 
398 624667.68 4144699.385 67.249 
399 624670.748 4144701.711 67.657 
400 624674.508 4144702.082 66.94 
401 624678.473 4144697.032 66.293 
402 624680.633 4144691.646 66.682 
403 624679.131 4144687.361 66.408 
404 624676.561 4144683.245 66.399 
405 624671.922 4144683.355 66.473 
406 624667.515 4144691.529 66.765 
407 624671.637 4144693.501 66.653 
408 624673.56 4144697.152 66.884 
409 624669.939 4144697.627 66.938 
410 624665.786 4144694.473 66.82 
411 624668.016 4144694.691 67.716 
412 624670.681 4144694.896 67.497 
413 624671.968 4144696.742 67.581 
414 624665.56 4144700.216 65.992 
415 624668.13 4144704.335 65.203 
416 624672.5 4144705.972 64.22 
417 624677.609 4144705.563 63.476 
418 624681.094 4144701.612 63.153 
419 624685.421 4144698.086 62.737 
420 624687.383 4144693.47 62.239 
421 624686.835 4144686.6 62.473 
422 624684.96 4144683.6 62.872 
423 624680.899 4144683.034 63.639 
424 624677.609 4144681.669 65.255 
425 624657.34 4144707.874 66.642 
426 624657.624 4144712.757 66.405 
427 624666.205 4144713.208 65.09 
428 624666.99 4144709.339 64.989 
429 624674.866 4144709.359 63.643 
430 624675.181 4144714.01 63.632 
431 624681.199 4144716.097 62.844 
432 624682.107 4144706.778 62.791 
433 624686.319 4144701.306 62.466 
434 624688.363 4144694.707 62.105 
435 624690.408 4144685.824 61.928 
436 624696.214 4144677.859 61.255 
437 624702.282 4144671.895 60.493 

Α/Α Χ Υ Η 
438 624709.886 4144666.049 60.011 
439 624718.704 4144659.614 58.847 
440 624724.069 4144651.929 58.22 
441 624724.74 4144642.453 58.208 
442 624726.841 4144632.118 57.979 
443 624729.209 4144622.59 57.836 
444 624735.315 4144622.75 57.534 
445 624743.44 4144623.995 57.032 
446 624749.703 4144630.65 57.127 
447 624741.366 4144631.828 57.209 
448 624733.889 4144632.192 57.671 
449 624732.005 4144641.823 57.919 
450 624739.771 4144641.108 57.464 
451 624746.159 4144640.161 57.06 
452 624752.755 4144638.425 56.887 
453 624749.404 4144647.073 56.889 
454 624741.347 4144647.416 57.497 
455 624731.085 4144647.629 57.983 
456 624728.208 4144656.519 58.054 
457 624735.876 4144656.076 57.846 
458 624743.982 4144655.035 57.484 
459 624750.082 4144653.871 57.029 
460 624752.708 4144662.03 57.272 
461 624744.21 4144662.564 57.571 
462 624735.525 4144664.064 57.679 
463 624726.757 4144665.08 57.983 
464 624718.57 4144666.386 58.774 
465 624709.126 4144673.498 59.802 
466 624717.816 4144673.541 58.997 
467 624726.35 4144673.05 58.369 
468 624734.381 4144671.005 57.697 
469 624741.985 4144669.79 57.594 
470 624748.87 4144668.892 57.376 
471 624754.042 4144668.001 57.246 
472 624751.031 4144677.478 57.125 
473 624744.947 4144676.862 57.387 
474 624737.664 4144677.178 57.658 
475 624730.219 4144676.943 57.973 
476 624722.552 4144678.95 58.792 
477 624714.319 4144680.338 59.339 
478 624706.531 4144680.668 59.957 
479 624699.852 4144680.664 60.78 
480 624710.389 4144685.607 59.491 
481 624716.517 4144685.727 59.167 
482 624715.338 4144692.664 58.815 
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Α/Α Χ Υ Η 
483 624722.158 4144697.575 58.18 
484 624730.247 4144698.73 57.862 
485 624734.687 4144695.902 57.773 
486 624737.301 4144700.662 57.781 
487 624742.034 4144697.97 57.654 
488 624743.549 4144692.342 57.447 
489 624736.094 4144689.865 57.638 
490 624735.28 4144682.374 57.679 
491 624740.945 4144684.029 57.533 
492 624747.191 4144685.889 57.292 
493 624746.596 4144680.224 57.414 
494 624739.314 4144680.609 57.619 
495 624730.606 4144679.816 58.038 
496 624727.227 4144679.805 58.4 
497 624723.16 4144684.193 58.465 
498 624720.489 4144689.458 58.656 
499 624720.294 4144693.032 58.592 
500 624725.579 4144695.228 58.106 
501 624729.9 4144694.644 57.862 
502 624731.762 4144691.794 57.878 
503 624731.08 4144687.138 57.842 
504 624730.07 4144684.042 57.739 
505 624728.953 4144684.767 56.907 
506 624729.151 4144680.623 57.102 
507 624726.242 4144682.053 57.662 
508 624724.46 4144684.605 57.507 
509 624722.109 4144688.56 57.96 
510 624721.726 4144692.624 57.912 
511 624725.195 4144694.524 57.438 
512 624728.958 4144694.459 57.376 
513 624730.84 4144691.625 57.158 
514 624730.31 4144687.996 56.841 
515 624745.96 4144617.815 57.095 
516 624749.72 4144622.136 56.975 
517 624754.571 4144626.317 57.076 
518 624756.437 4144632.342 57.044 
519 624758.296 4144636.129 57.252 
520 624758.449 4144640.717 57.446 
521 624758.34 4144644.595 57.179 
522 624756.094 4144647.758 57.353 
523 624756.187 4144651.627 57.055 
524 624756.185 4144657.264 57.612 
525 624755.789 4144663.048 57.778 
526 624757.757 4144669.096 57.821 
527 624755.772 4144676.538 57.488 

Α/Α Χ Υ Η 
528 624754.504 4144679.273 57.339 
529 624753.533 4144679.817 56.964 
530 624751.703 4144682.942 56.975 
531 624750.779 4144685.317 57.496 
532 624748.348 4144686.783 57.817 
533 624745.451 4144691.535 57.94 
534 624744.156 4144694.787 58.212 
535 624743.693 4144697.917 58.593 
536 624742.863 4144702.468 58.576 
537 624741.131 4144705.067 57.875 
538 624736.762 4144708.117 57.867 
539 624734.612 4144707.261 58.041 
540 624734.186 4144705.897 58.222 
541 624734.565 4144703.393 57.904 
542 624737.162 4144700.825 57.75 
543 624739.824 4144700.926 57.744 
544 624740.921 4144703.811 57.882 
545 624738.17 4144703.325 59 
546 624735.898 4144705.861 59.097 
547 624732.664 4144704.228 58.007 
548 624731.426 4144702.19 57.922 
549 624729.249 4144702.352 57.932 
550 624728.225 4144703.492 57.99 
551 624723.381 4144700.836 58.063 
552 624718.075 4144699.239 58.426 
553 624713.775 4144697.569 58.709 
554 624710.322 4144696.174 59.041 
555 624709.378 4144697.486 59.689 
556 624709.681 4144698.653 59.345 
557 624711.142 4144698.19 60.023 
558 624714.663 4144700.157 59.963 
559 624720.056 4144702.282 59.981 
560 624724.427 4144704.347 59.767 
561 624728.326 4144707.114 59.881 
562 624730.669 4144704.306 59.105 
563 624730.554 4144708.217 58.599 
564 624728.68 4144710.112 58.485 
565 624726.655 4144714.835 58.14 
566 624724.673 4144718.381 58.126 
567 624723.005 4144719.973 58.411 
568 624721.294 4144719.372 58.638 
569 624720.249 4144723.358 59.117 
570 624719.065 4144723.023 59.224 
571 624718.03 4144722.625 58.614 
572 624716.695 4144728.593 59.797 
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Α/Α Χ Υ Η 
573 624715.664 4144727.779 60.027 
574 624714.9 4144725.974 58.848 
575 624713.998 4144732.235 60.247 
576 624708.259 4144735.133 60.593 
577 624704.769 4144738.251 61.225 
578 624698.935 4144741.639 61.376 
579 624691.903 4144744.969 61.508 
580 624685.65 4144748.824 62.285 
581 624683.974 4144746.995 62.321 
582 624686.075 4144743.756 61.569 
583 624688.607 4144739.107 61.742 
584 624692.098 4144734.428 61.927 
585 624689.653 4144732.627 62.248 
586 624684.55 4144732.342 62.617 
587 624681.494 4144732.772 63.102 
588 624684.056 4144734.038 63.845 
589 624689.855 4144733.268 63.568 
590 624690.575 4144734.844 63.573 
591 624686.701 4144736.728 64.396 
592 624684.408 4144740.854 64.977 
593 624681.628 4144746.507 64.23 
594 624683.597 4144750.341 63.894 
595 624678.452 4144751.314 63.53 
596 624676.89 4144755.878 62.878 
597 624673.651 4144761.81 62.767 
598 624666.637 4144757.274 63.172 
599 624666.206 4144746.833 63.941 
600 624665.183 4144736.832 64.621 
601 624663.649 4144727.886 64.848 
602 624660.816 4144718.387 65.651 
603 624672.113 4144719.566 64.024 
604 624673.691 4144729.422 63.722 
605 624673.34 4144740.154 64.128 
606 624672.079 4144751.94 63.9 
607 624677.588 4144744.704 64.377 
608 624678.333 4144736.426 63.909 
609 624681.543 4144726.318 62.804 
610 624686.814 4144726.32 62.417 
611 624710.107 4144726.654 60.163 
612 624704.885 4144724.101 61.188 
613 624700.664 4144719.793 61.321 
614 624698.717 4144714.856 61.617 
615 624700.721 4144710.82 61.79 
616 624701.56 4144709.138 61.726 
617 624703.637 4144711.02 61.658 

Α/Α Χ Υ Η 
618 624704.18 4144709.639 61.269 
619 624701.555 4144704.69 61.587 
620 624705.096 4144700.022 60.869 
621 624707.089 4144699.093 60.718 
622 624704.777 4144695.051 61.136 
623 624704.461 4144690.177 61.084 
624 624701.669 4144687.383 61.262 
625 624696.838 4144688.084 61.455 
626 624700.198 4144684.87 60.728 
627 624704.675 4144685.824 60.039 
628 624707.563 4144690.781 59.559 
629 624726.278 4144708.906 58.55 
630 624724.985 4144706.937 58.483 
631 624720.578 4144705.437 58.464 
632 624715.269 4144703.45 58.388 
633 624709.834 4144700.588 58.396 
634 624706.537 4144703.642 58.485 
635 624704.175 4144706.677 58.833 
636 624706.946 4144710.245 58.695 
637 624709.589 4144708.051 58.494 
638 624712.508 4144706.719 58.576 
639 624711.523 4144707.827 59.125 
640 624712.331 4144709.272 58.459 
641 624707.041 4144712.337 59.65 
642 624709.709 4144713.945 58.493 
643 624703.877 4144712.388 59.567 
644 624703.757 4144717.989 60.035 
645 624701.27 4144715.263 60.215 
646 624707.104 4144719.858 58.771 
647 624709.962 4144723.808 58.289 
648 624712.448 4144721.234 58.45 
649 624704.155 4144730.197 60.827 
650 624696.075 4144736.781 61.605 
651 624693.531 4144728.034 61.956 
652 624697.826 4144725.884 61.328 
653 624698.197 4144721.983 61.532 
654 624695.904 4144720.278 62.117 
655 624693.023 4144721.546 62.321 
656 624691.627 4144725.191 62.166 
657 624693.594 4144719.265 62.409 
658 624689.914 4144718.616 62.939 
659 624690.069 4144720.076 62.335 
660 624688.6 4144717.532 62.965 
661 624687.551 4144717.603 62.353 
662 624688.586 4144714.656 62.475 
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Α/Α Χ Υ Η 
663 624686.386 4144709.083 62.457 
664 624694.742 4144712.136 62.02 
665 624695.163 4144716.682 62.345 
666 624697.438 4144705.118 61.64 
667 624690.182 4144702.728 62.151 

Α/Α Χ Υ Η 
668 624691.923 4144695.032 61.841 
669 624699.991 4144696.308 61.499 
670 624698.864 4144691.479 61.39 
671 624693.082 4144688.672 61.609 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Για τον κατά προσέγγιση υπολογισμό του όγκου των αποθέσεων χρησιμοποιούνται βασικά δύο μέθοδοι: 
η μέθοδος των μέσων επιφανειών και η μέθοδος των εφαρμοστέων μηκών. 
Στην παρούσα μελέτη επιμέτρησης Χωματισμών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των μέσων επιφανειών, 
μέθοδος την οποία χρησιμοποιεί το λογισμικό «GGCAD» το οποίο εξάγει πίνακα επιμετρητικών διατομών 
και τα αντίστοιχα σχέδια αυτών. 

Πίνακας 2: Όγκος Αποθέσεων 

Κωδικοί 
διατομών 

Α Π Ο Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Ε Π Ι Χ Ω Μ Α Τ Α 

Από αρχή Μεταξύ Επιφάνειες Μέσες 
Επιφάνειες Κύβοι 

D2  0 + 010.00         
    3.70       

D3  0 + 013.70         
    5.81   14.60 84.84 

D4  0 + 019.51   58.41     
    10.00   80.72 807.15 

D5  0 + 029.51   103.02     
    10.00   97.43 974.30 

D6  0 + 039.51   91.84     
    10.00   99.62 996.15 

D7  0 + 049.51   107.39     
    10.00   121.70 1217.00 

D8  0 + 059.51   136.01     
    10.00   134.65 1346.50 

D9  0 + 069.51   133.29     
    10.00   119.93 1199.25 

D10  0 + 079.51   106.56     
    10.00   81.73 817.25 

D11  0 + 089.51   56.89     
    10.00   76.10 760.95 

D12  0 + 099.51   95.30     
    4.20   100.57 422.37 

D13  0 + 103.71   105.83     
    4.41   96.48 425.48 

D14  0 + 108.12   87.13     
    10.33   90.37 933.52 

D15  0 + 118.45   93.61     
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Κωδικοί 
διατομών 

Α Π Ο Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Ε Π Ι Χ Ω Μ Α Τ Α 

Από αρχή Μεταξύ Επιφάνειες Μέσες 
Επιφάνειες Κύβοι 

    3.01   91.59 275.67 
D16  0 + 121.46   89.56     

    8.01   87.84 703.60 
D17  0 + 129.47   86.12     

    10.00   90.32 903.15 
D18  0 + 139.47   94.51     

    10.00   81.55 815.45 
D19  0 + 149.47   68.58     

    9.07   52.91 479.85 
D20  0 + 158.54   37.23     

    10.00   32.28 322.75 
D21  0 + 168.54   27.32     

    10.00   36.93 369.25 
D22  0 + 178.54   46.53     

    10.00   33.49 334.85 
D23  0 + 188.54   20.44     

    4.30   19.08 82.04 
D24  0 + 192.84   17.72     

    4.18   11.03 46.11 
D25  0 + 197.02   4.34     

    6.80   3.97 26.96 
D26  0 + 203.82   3.59     

ΣΥΝΟΛΑ 
    

14344.44 
 

 

 

Ο Μηχανικός 
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Ρ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ε.Γ.Σ.Α. 87 (Ελληνικό  Γεωδαιτικό  Σύστημα  Αναφοράς )

Ελλειψοειδές  GRS 80  α = 6378137      f = 1/298.2572236

Εγκάρσια  Μερκατορική  Προβολή

Κεντρικός  Μεσημβρινός  λ = 24°  K = 0.999600

Στον Κεντρικό  Μεσημβρινό  Αναφοράς  το χ = 500.000 μ.

Γεωγραφικό  Πλάτος  Αναφοράς : 0° 00' 00''

Φυσικό πρανές

Πόδι πρανούς

Ξερολιθιά

Όριο αποθέσεων

Διατομή

Ενδεικτικό υψόμετρο

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

Άξονας διατομών

Σημείο πολυγωνομετρίας Χωματόδρομος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ισοδιάσταση υψομετρικών καμπύλων 1.00 μ.



D2

0 + 10.00

D3

0 + 13.70

D4

0 + 19.51

D5

0 + 29.51

D6

0 + 39.51

D7

0 + 49.51

D8

0 + 59.51

D9

0 + 69.51

D10

0 + 79.51

D11

0 + 89.51

D12

0 + 99.51

D13

0 + 103.71

D14

0 + 108.12

D15

0 + 118.45

D16

0 + 121.46

D17

0 + 129.47

D18

0 + 139.47

D19

0 + 149.47

D20

0 + 158.54

D21

0 + 168.54

D22

0 + 178.54

D23

0 + 188.54

D24

0 + 192.84

D25

0 + 197.02

D26

0 + 203.82
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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ 
 

1.1  Σκοπιμότητα 

Η  παρούσα  τεχνική  –  υδρογεωλογική  έκθεση  έχει  ως  σκοπό  την  καταρχήν  αξιολόγηση  της 

δυναμικότητας  δύο  (2)  υδρογεωτρήσεων  (ΥΓ1  &  ΥΓ4),  οι  οποίες  βρίσκονται  εντός  γηπέδου  που 

αποτελεί  μέρος  στρατηγικής  επένδυσης  (ΕΣΧΑΣΕ)  που  υλοποιεί  η  εταιρεία  «WHITE  MULBERRY 

DEVELOPMENT ΙΚΕ», στην περιοχή «Καλαφάτη» Δ.Κ. άνω Μεράς Μυκόνου. 

Το  γήπεδο  εντός  του  οποίου  βρίσκονται  οι  προαναφερθείσες  δύο  γεωτρήσεις  έχει  την  ονομασία 

«ΠΛΕΡΩΤΙΔΕΝΑ» και έχει συνολική έκταση 39.078,55m2.  

Εντός του ίδιου γηπέδου βρίσκεται άλλη μία γεώτρηση (ΥΓ3) ενώ ακόμη μία γεώτρηση (ΥΓ2, δηλαδή 

τέσσερις συνολικά) βρίσκεται εντός του όμορου ακινήτου με την ονομασία «ΚΑΝΤΟΥΝΙΑ», το οποίο 

αποτελεί  και  αυτό  τμήμα  του  ίδιου  επενδυτικού  σχεδίου.    Στις  δύο  αυτές  γεωτρήσεις  δεν  έγινε 

δοκιμαστική άντληση για τεχνικούς λόγους. 

Το επενδυτικό σχέδιο θα αναπτυχθεί σε συνολικά εννέα όμορα (9) ακίνητα, τα οποία στο σύνολό τους 

δημιουργούν  ενιαία  Έκταση  επιφάνειας  218,97στρ.  Ειδικότερα,  στο  σύνολο  της  έκτασης  αυτής 

πρόκειται  να  αναπτυχθεί  τουριστική  επένδυση  μεγάλης  κλίμακας,  μέσω  ΕΣΧΑΣΕ,  εκτιμώμενης 

δυναμικότητας 612 κλινών, με υδρευτικές ανάγκες της τάξης των 350m3/day κατά μέγιστο. 

Η  αξιολόγηση  της  δυναμικότητας  των  γεωτρήσεων  αποτελεί  ιδιαίτερα  κρίσιμη  παράμετρο  για  το 

σχεδιασμό της τουριστικής επένδυσης διότι : 

a) Δεν  υφίσταται  προς  το  παρόν  δυνατότητα  σύνδεσης  των  ακινήτων  με  το  δημοτικό  δίκτυο 

ύδρευσης, 

b) Στην περίπτωση που οι υδρευτικές ανάγκες καλύπτονται από τις γεωτρήσεις είναι δυνατόν να 

αποφευχθεί  η  κατασκευή  μονάδας  αφαλάτωσης  για  την  εξυπηρέτηση  της  τουριστικής 

επένδυσης. Τούτο συνεπάγεται : 

a. Σημαντικό  οικονομικό  όφελος  (κόστος  προμήθειας  και  κατασκευής  μονάδας,  έργα 

όδευσης αγωγών από και προς το θαλάσσιο μέτωπο μέσω κοινόχρηστων δρόμων, έργα 

κατασκευής υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης αλμολοίπου)  και  

b. Περιβαλλοντικό όφελος (αποφυγή διάθεσης αλμολοίπου σε θαλάσσιο περιβάλλον με 

παρουσία λιβαδιών Ποσειδωνίας) 

 

Με  βάση  το  παραπάνω  σκεπτικό,  κατά  την  περίοδο  11  έως  16  Μαρτίου  2021,  εκτελέστηκαν 

δοκιμαστικές  αντλήσεις  στις  γεωτρήσεις  αυτές,  έτσι  ώστε  να  γίνει  μία  πρώτη  αποτίμηση  της 

δυναμικότητάς τους κατά την περίοδο υψηλής υδροστατικής στάθμης. 

Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται τα στοιχεία των γεωτρήσεων, οι εργασίες που έγιναν και 

τα αποτελέσματα – συμπεράσματα, συνοδευόμενα από φωτογραφική τεκμηρίωση.  
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2.  ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 
 

2.1.  Θέση γεωτρήσεων  

Οι    συνολικά  τέσσερις  (4)  υδρογεωτρήσεις,  δεν  είναι  ακριβώς  γνωστό  πότε  κατασκευάστηκαν, 

πιθανολογείται όμως προ 20ετίας. Όλες οι γεωτρήσεις είναι στεγασμένες εντός οικίσκων. 

Ο φορέας της επένδυσης έχει ήδη προβεί σε διαδικασία εγγραφής τους στο ΕΜΣΥ, όπου και έχουν 

λάβει τον αντίστοιχο αριθμό εγγραφής. 

Στον  πιν.2.1.  που  ακολουθεί,  παρατίθενται  συνοπτικά  τα  στοιχεία  των  γεωτρήσεων  αυτών  ενώ 

ακολουθεί φωτογραφική τεκμηρίωση καθώς και απεικόνισή τους επί διαφόρων υποβάθρων (εικ.2.1 

και εικ.2.2).  

Εκ των τεσσάρων γεωτρήσεων, δοκιμαστικές αντλήσεις έγιναν μόνο στις δύο (ΥΓ1 και ΥΓ4) για τεχνικούς 

λόγους (δυσκολίες που συναντήθηκαν στην πρόσβαση του εξοπλισμού).  

Θεωρούνται  όμως  ιδιαίτερα  αντιπροσωπευτικές  για  το  σύνολο  των  γεωτρήσεων,  δεδομένων  της 

εγγύτητας μεταξύ τους, της γεωλογικής ομοιογένειας και της θέσης τους πλησίον υδατορέματος.   

Πιν. 2.1. Χαρακτηριστικά υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων εντός της έκτασης 

Γεώτρηση 

Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87)  Απόλυτο 

υψόμετρο 

(μ) 

Αριθμός 

εγγραφής ΕΜΣΥ 

Δοκιμαστική 

άντληση 

Χ  Υ 

YΓ1  625090  4144641  +25  1400012738880  ΝΑΙ 

YΓ2  625021  4144557  +19  1400012738971  ΟΧΙ 

YΓ3  625078  4144523  +16,5  1400012742890  ΟΧΙ 

YΓ4  625064  4144357  +28  1400012742916  ΝΑΙ 
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Εικ.2.1. Θέση συνόλου 4 γεωτρήσεων επί αποσπάσματος τοπογραφικής αποτύπωσης των ακινήτων. 

Δοκιμαστικές αντλήσεις έγιναν στις γεωτρήσεις ΥΓ1 και ΥΓ4.  
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Εικ.2.2.  Θέσεις  γεωτρήσεων  επί  ορθοφωτογραφίας  Κτηματολογίου.  Διακρίνονται  οι  οικίσκοι  των 

γεωτρήσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΓ1 

ΥΓ3 

ΥΓ2 

ΥΓ4 
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Φωτ.2.1. Εποπτική απεικόνιση των γεωτρήσεων ΥΓ1, ΥΓ2 και  ΥΓ3 από ΝΔ. 

 

 

Φωτ.2.2 Γεώτρηση ΥΓ4 . 

 

 

 

 

ΥΓ4 

ΥΓ2 

ΥΓ3 

ΥΓ1 
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3.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

3.1.  Γενικά   

Στις  υδρογεωτρήσεις  ΥΓ1  και  ΥΓ4  έγιναν  αρχικά  βιντεοσκοπήσεις  και  στη  συνέχεια  δοκιμαστικές 

αντλήσεις, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 

 

3.2.  Βιντεοσκοπήσεις   

Σε  παλαιές  ή  υφιστάμενες  γεωτρήσεις  με  άγνωστο  ιστορικό,  ενδέχεται  να  διαπιστωθεί  ένα  ή 

περισσότερα  από  τα  επόμενα  προβλήματα,  τα  οποία  εάν  είναι  υπαρκτά,  θα  δημιουργήσουν 

δυσχέρειες είτε στην τοποθέτηση του αντλητικού, είτε στη λειτουργία τους στη συνέχεια: 

 Αποκλίσεις από την κατακόρυφο 

 Αποκλίσεις από την ευθυγραμμία («κοιλιές» και «εξάρσεις» της σωλήνωσης).  

 Μερική ή ολική απόφραξη γεώτρησης 

 Ελαττωματικοί σύνδεσμοι σωλήνων 

 Θραύσεις, ρωγμές, καταρρεύσεις ή παραμορφώσεις της σωλήνωσης 

 Προεξοχές συνδέσεων 

 Οπτική εκτίμηση του νερού (θολότητα – αιωρούμενα στερεά) 

Για  τους λόγους αυτούς κρίθηκε απαραίτητη η βιντεοσκόπηση των 2 γεωτρήσεων αυτών με ειδική 

κάμερα  γεωτρήσεων,  στεγανή,  με  δυνατότητα  καταγραφής  του  αποτελέσματος.  Η  κάμερα  έχει 

δυνατότητα περιστροφής της κεφαλής κατά 360 μοίρες, ώστε να γίνει επισκόπηση και των πλαϊνών 

τοιχωμάτων και των κολλήσεων των σωληνώσεων. 

Τα  αποτελέσματα  καταγράφονται  σε    DVD.  Στις  φωτογραφίες  που  ακολουθούν  δίνεται  ενδεικτικό 

στιγμιότυπο της καταγραφής. 

Από την παρακολούθηση και καταγραφή της βιντεοσκόπησης, προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 

 Το τελικό βάθος των γεωτρήσεων είναι 91 ‐ 93m, 

 Η σωλήνωση είναι μεταλλική , διαμέτρου 5’’ 

 Οι φιλτροσωλήνες είναι τοποθετημένες μετά το βάθος των 35m έως και τέλους της διάτρησης. 

Στη γεώτρηση ΥΓ1 υπάρχει τοποθέτηση φιλτροσωλήνας στο  βάθος από 10 ‐13m 

 Το  βάθος  της  στάθμης  ηρεμίας  του  νερού  από  την  επιφάνεια  ανέρχεται  σε  1,8m  για  τη 

γεώτρηση ΥΓ1 και 4,5m για τη γεώτρηση ΥΓ4. 

 Δεν προέκυψαν μεγάλες αποκλίσεις από την κατακόρυφο στη διατρητική στήλη, 

 Η  σωλήνωση  ήταν  σε  καλή  κατάσταση  χωρίς  σημεία  /  περιοχές  που  χρήζουν  επισκευής 

αντικατάστασης, 

 Το νερό ήταν σχετικά διαυγές χωρίς παρουσία αιωρούμενων ή λάσπης 

Σε  γενικές  γραμμές,  η  εικόνα  των  γεωτρήσεων  είναι  καλή  και  είναι  άμεσα  εφικτή  η  τοποθέτηση 

μόνιμου αντλητικού εξοπλισμού. 

Το σύνολο των παραπάνω πληροφοριών παρατίθενται στον πιν. 3.1.  
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Επιφάνεια υδροστατικής στάθμης εντός γεώτρησης ΥΓ1 

 

Σχισμές φιλτροσωλήνων σε βάθος 10,8m. 
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Κοντινή άποψη σχισμής φίλτροσωλήνα (πλαϊνή λήψη) 

 

Πέρας γεώτρησης ΥΓ1 (~93μ) 
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Επιφάνεια υδροστατικής στάθμης εντός γεώτρησης ΥΓ4 (πλαϊνή λήψη)  

 

Άποψη φιλτροσωλήνων στο βάθος των 41μ 
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Πέρας γεώτρησης ΥΓ4 (~91μ) 

 

 

Εισκόμιση τεχνικού εξοπλισμού εντός οικίσκου γεώτρησης για 

τη βιντεοσκόπηση 
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Πιν.3.1.  Συνολική  παρουσίαση  τεχνικών  χαρακτηριστικών    γεωτρήσεων  βάσει  δεδομένων 

βιντεοσκόπησής τους 

Γεώτρηση:  ΥΓ1  ΥΓ4 

Απόλυτο υψόμετρο κεφαλής : +25  +28 

Τελικό βάθος  : 93m  91m 

Διάμετρος σωλήνωσης : 5’’  5’’ 

Υλικό σωλήνωσης : μεταλλικές 

Βάθη φιλτροσωλήνων : 10‐13m 

35‐85m 

30‐90m 

Κατάσταση σωλήνωσης : καλή  καλή 

Βάθος υδροστατικής στάθμης ηρεμίας (Μάρτιος 2021) : ‐1,8μ  ‐4,5μ 

 

 

3.3.  Δοκιμαστικές αντλήσεις   

3.3.1.  Γενικά 

Οι δοκιμαστικές αντλήσεις αποτελούν πολύ χρήσιμα εργαλεία για τον προσδιορισμό των υδραυλικών 

ιδιοτήτων  του  υδροφορέα  (π.χ.  συντελεστές  αποθηκευτικότητας  και  μεταβιβαστικότητας).  Επίσης, 

μέσω των αντλητικών δεδομένων είναι εφικτή η αποτύπωση της δυναμικότητας των γεωτρήσεων και 

κυρίως ο προσδιορισμός της «κρίσιμης» (ή «ωφέλιμης») παροχής τους.  Η παροχή αυτή είναι η μέγιστη 

παροχή με την οποία μπορεί να αντληθεί για πολλές ώρες μία γεώτρηση, χωρίς να υπάρχουν κίνδυνοι, 

όπως π.χ. εξάντληση του υδροφορέα, υφαλμύρωση, απότομη πτώση απόδοσης, εισροή λεπτόκοκκων 

υλικών κλπ.  

Επιπλέον, από τα στοιχεία της δοκιμαστικής άντλησης συλλέγονται κρίσιμες πληροφορίες αναφορικά 

με τον τύπο αντλίας που θα πρέπει να χρησιμοποιείται και το προτεινόμενο βάθος τοποθέτησής της, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροζωία του υδροληπτικού έργου. 

Στα πλαίσια της παρούσας, για τις γεωτρήσεις ΥΓ1 και ΥΓ4, η αποτίμηση των υδραυλικών παραμέτρων 

του  υδροφορέα  έγινε  με  εφαρμογή  της  μεθόδου  Cooper  –  Jacob,  η  οποία  δίνει  αξιόπιστα 

αποτελέσματα,  όταν  συντρέχουν  συγκεκριμένες  προϋποθέσεις  και  περιορισμοί.  Στη  συγκεκριμένη 

περίπτωση,  η  ερμηνεία  τους  καθώς  και  οι  παραδοχές  που  έγιναν  έχουν  περιορισμένη  ακρίβεια, 

δεδομένου ότι απουσιάζουν στοιχεία ανακτημένα κατά το χρόνο ανόρυξης των γεωτρήσεων. Για το 

λόγο  αυτό,  οι  τιμές  μεταβιβαστικότητας  και  εναποθήκευσης  που  προκύπτουν  θα  πρέπει  να 

θεωρούνται ενδεικτικές (ούτως ή άλλως είναι εκτός αυστηρού αντικειμένου μελέτης για την παρούσα 

εφαρμογή). 

Για την εκτέλεση των δοκιμαστικών αντλήσεων έγινε μεταφορά και εγκατάσταση φορητού υποβρύχιου 

αντλητικού  συγκροτήματος  ισχύος  50 ΗΡ,  μέχρι  6".    Το αντλητικό  συνδεόταν με  γεννήτρια  60  KVA 

DIESEL.  Έγινε  καταγραφή  παροχής  με  υδρόμετρο,  και  καταγραφή  ρυθμού  πτώσης  στάθμης  σε 

συνάρτηση με το χρόνο. 
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Τοποθέτηση εξοπλισμού και δοκιμαστική άντληση στη γεώτρηση ΥΓ1. 
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3.3.2.  Γεώτρηση ΥΓ1 

Για την εκτίμηση των υδραυλικών παραμέτρων χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα λογιστικών φύλλων το 

οποίο  αναπτύχθηκε  από  την  Αμερικάνικη  Εταιρεία  Γεωλογικών  Ερευνών  (United  States  Geological 

Survey).  

Το λογιστικό φύλλο που  χρησιμοποιήθηκε αξιοποιεί  την μέθοδο Cooper –  Jacob,  χρόνου – πτώσης 

στάθμης με σταθερή παροχή. 

Κατά την μέθοδο αυτή μετρήθηκε η πτώση στάθμης στην υδρογεώτρηση για χρονικό διάστημα τριών 

ωρών με σταθερή παροχή περί τα 5,90 m3/h.  

Ακολούθως, στον Πίνακα 3.1 δίδονται οι τιμές των μετρήσεων, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 

στο λογιστικό φύλλο και τα αποτελέσματα. 

Στο σχ.3.1. δίνεται το λογαριθμικό Διάγραμμα χρόνου – πτώσης στάθμης με σταθερή παροχή. 

 

Πίνακας 3.1α.  Μετρήσεις πτώσης στάθμης με σταθερή παροχή (Q~6m3/h) 

Hour/Minute 

Βάθος  στάθμης 

(m) 

Πτώση στάθμης 

(m) 

16:30  1,07 

16:40  11,70  10,630 

16:50  13,00  11,930 

17:00  13,50  12,430 

17:10  13,80  12,730 

17:20  14,30  13,230 

17:30  14,70  13,630 

17:40  15,00  13,930 

17:50  15,50  14,430 

18:00  17,00  15,930 

18:10  19,20  18,130 

18:20  19,22  18,150 

18:30  19,25  18,180 

19:00  19,30  18,230 

19:30  19,30  18,230 
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Πίνακας 3.1β.  Στοιχεία εισόδου (input)  στο υπολογιστικό φύλλο και αποτελέσματα (output) 

INPUT  OUTPUT 

Construction:       

  

   

Casing dia. (dc)  12,5  cm 

Annulus dia. (dw)  22  cm     COMPUTED    

Screen Length (L) 

 

84 
 

Meter

Depths to: 
 

   Aquifer thickness =  84  Meter 

water level (DTW)  1,07  Meter

Top of Aquifer   6  Meter Slope = 

 

 

 

2,286  Meter/log10

Base of Aquifer   90  Meter

Annular Fill:               

across  screen ‐‐  Coarse Sand 

above screen ‐‐  Cement  K  = 

 

 

 

0,041  Meter/Day 

Aquifer Material ‐‐ 

Fractured  Igneous  and 

Metamorphic Rock 

 
 

T  = 

 

3,5  Meter²/Day 

FLOW RATE 

 

 

141,60 

  m3/d 
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REMARKS: Cooper‐Jacob analysis of single‐well aquifer test 

Σχήμα.3.1 Λογαριθμικό Διάγραμμα χρόνου – πτώσης στάθμης με σταθερή παροχή 

 

Επιλέγοντας  την  πτώση  στάθμης  του  πρώτου  λογαριθμικού  κύκλου  του  διαγράμματος  προκύπτει 

υδροπερατότητα k = 0,041 m/day και μεταβιβαστικότητα Τ = 3,5 m2/day. 

Οι  υδραυλικές  παράμετροι  δύναται  να  υπολογιστούν  και  γραφικά  ,  με  την  κλασσική  μέθοδο 

υπολογισμού μέσω των τύπων : 

Τ=2.3*Q/4*π*Δs 

S=2.25*T*to/r2 

R=1.5*SQRT((T*t)/S) 

Οι τιμές που προκύπτουν επαληθεύουν τις τιμές του υπολογιστικού φύλλου. Η υδροχωρητικότητα 

δε, ανέρχεται σε S = 0.007. 
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Εν  συνεχεία  πραγματοποιήθηκε  εκτίμηση  της  ακτίνας  του  κώνου  κατάπτωσης  της  γεώτρησης  για 

παροχή περί  τα 5,9 m3/h, μέσω του λογισμικού Rockworks 15. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών 

δίνονται  στο  Σχήμα  3.2.  Για  τους  υπολογισμούς  χρησιμοποιήθηκαν  οι  υδραυλικές  παράμετροι  που 

υπολογίστηκαν ως ανωτέρω.  

Σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα , η ακτίνα επίδρασης του κώνου πτώσης στάθμης, είναι της τάξης των 

50m. 

 

Σχήμα.3.2  Υπολογισμός  ακτίνας  κώνου  κατάπτωσης  της  υδρογεώτρησης  μέσω  του  λογισμικού 

Rockworks 15. 

 

Κρίσιμη παροχή 

Αναφορικά  με  την  κρίσιμη  παροχή,  έγιναν  συνολικά  τρεις  3ωρες  βαθμίδες  άντλησης    με  παροχές 

6,0m3/h,  10,0m3/h  και  16,0m3/h  αντίστοιχα.  Το  σχετικό  διάγραμμα  δίνεται  στο  Σχ.3.3.  από  όπου 

προκύπτει ότι η κρίσιμη περιοχή της γεώτρησης (για τη δεδομένη περίοδο του υδρολογικού έτους) 

είναι της τάξης των 8,5m3/h. 

Παρατηρείται ότι για τη συγκεκριμένη παροχή , η δυναμική στάθμη άντλησης προσεγγίζει το απόλυτο 

υψόμετρο της θαλάσσιας επιφάνειας. Ως εκ τούτου προτείνεται να μην γίνονται υπερβάσεις που θα 

δημιουργούσαν  αρνητική  υδραυλική  κλίση  (από  τη  θάλασσα  προς  την  ενδοχώρα)  με  κίνδυνο 

υφαλμύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, η παροχή άντλησης προτείνεται να είναι κατά 30% χαμηλότερη για την περίοδο 

αυτή, ήτοι της τάξης των 6,0m3/h. 
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Σχήμα.3.3 Χαρακτηριστική καμπύλη γεώτρησης ΥΓ1. Η κρίσιμη παροχή είναι της τάξης των 8,5m3/h. 
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3.3.3.  Γεώτρηση ΥΓ4 

Για την εκτίμηση των υδραυλικών παραμέτρων χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα λογιστικών φύλλων το 

οποίο  αναπτύχθηκε  από  την  Αμερικάνικη  Εταιρεία  Γεωλογικών  Ερευνών  (United  States  Geological 

Survey).  

Το λογιστικό φύλλο που  χρησιμοποιήθηκε αξιοποιεί  την μέθοδο Cooper –  Jacob,  χρόνου – πτώσης 

στάθμης με σταθερή παροχή. 

Κατά την μέθοδο αυτή μετρήθηκε η πτώση στάθμης στην υδρογεώτρηση για χρονικό διάστημα τριών 

ωρών με σταθερή παροχή περί τα 6.10 m3/h.  

Ακολούθως, στον Πίνακα 3.2 δίδονται οι τιμές των μετρήσεων, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 

στο λογιστικό φύλλο και τα αποτελέσματα  βάσει αυτών. 

Στο σχ.3.4.. δίνεται το λογαριθμικό Διάγραμμα χρόνου – πτώσης στάθμης με σταθερή παροχή. 

 

Πίνακας 3.2α.  Μετρήσεις πτώσης στάθμης με σταθερή παροχή (Q~6m3/h) 

Hour/Minute 

Βάθος  στάθμης 

(m) 

Πτώση στάθμης 

(m) 

8:30  4,47 

8:40  16,20  11,730 

8:50  16,60  12,130 

9:00  17,40  12,930 

9:10  17,50  13,030 

9:20  17,70  13,230 

9:30  18,60  14,130 

9:40  19,30  14,830 

9:50  20,10  15,630 

10:00  20,40  15,930 

10:10  22,60  18,130 

10:20  23,80  19,330 

10:30  23,90  19,430 

11:00  23,90  19,430 

11:30  24,00  19,530 
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Πίνακας 3.2β.  Στοιχεία εισόδου (input)  στο υπολογιστικό φύλλο και αποτελέσματα (output) 

INPUT  OUTPUT 

Construction:       

  

   

Casing dia. (dc)  12,5  cm 

Annulus dia. (dw)  22  cm     COMPUTED    

Screen Length (L) 

 

84 
 

Meter

Depths to: 
 

   Aquifer thickness =  84  Meter 

water level (DTW)  1,07  Meter

Top of Aquifer   6  Meter Slope = 

 

 

 

2,224  Meter/log10

Base of Aquifer   90  Meter

Annular Fill:               

across  screen ‐‐  Coarse Sand 

above screen ‐‐  Cement  K  = 

 

 

 

0,042  Meter/Day 

Aquifer Material ‐‐ 

Fractured  Igneous  and 

Metamorphic Rock 

 
 

T  = 

 

3,6  Meter²/Day 

FLOW RATE 

 

 

141,60 

  m3/d 
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REMARKS: Cooper‐Jacob analysis of single‐well aquifer test 

Σχήμα.3.4 Λογαριθμικό Διάγραμμα χρόνου – πτώσης στάθμης με σταθερή παροχή 

 

Επιλέγοντας  την  πτώση  στάθμης  του  πρώτου  λογαριθμικού  κύκλου  του  διαγράμματος  προκύπτει 

υδροπερατότητα k = 0,042 m/day και μεταβιβαστικότητα Τ = 3,6 m2/day. 

Οι  υδραυλικές  παράμετροι  δύναται  να  υπολογιστούν  και  γραφικά  ,  με  την  κλασσική  μέθοδο 

υπολογισμού μέσω των τύπων : 

Τ=2.3*Q/4*π*Δs 

S=2.25*T*to/r2 

R=1.5*SQRT((T*t)/S) 

Οι τιμές που προκύπτουν επαληθεύουν τις τιμές του υπολογιστικού φύλλου. Η υδροχωρητικότητα 

δε, ανέρχεται σε S = 0.007. 

 

Παρατηρείται ότι η γεώτρηση ΥΓ4 έδωσε παρόμοια συμπεριφορά με την ΥΓ1 ως προς τις υδραυλικές 

παραμέτρους. 
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Κρίσιμη παροχή 

Αναφορικά  με  την  κρίσιμη  παροχή,  έγιναν  συνολικά  τρεις  3ωρες  βαθμίδες  άντλησης    με  παροχές 

6,0m3/h,  10,0m3/h  και  12,0m3/h  αντίστοιχα.  Το  σχετικό  διάγραμμα  δίνεται  στο  Σχ.3.5.  από  όπου 

προκύπτει ότι η κρίσιμη περιοχή της γεώτρησης (για τη δεδομένη περίοδο του υδρολογικού έτους) 

είναι της τάξης των 6,0m3/h. 

Παρατηρείται ότι σε σχέση με τη γεώτρηση ΥΓ1, η ΥΓ4 παρουσιάζει χαμηλότερη δυναμικότητα. 

Σε κάθε περίπτωση, η παροχή άντλησης προτείνεται να είναι κατά 30% χαμηλότερη για την περίοδο 

αυτή, ήτοι της τάξης των 4,2m3/h. 

 

 

Σχήμα.3.5 Χαρακτηριστική καμπύλη γεώτρησης ΥΓ4. Η κρίσιμη παροχή είναι της τάξης των 6,0m3/h. 
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3.4.  Ποιότητα νερού   

Κατά τη διάρκεια των αντλήσεων λήφθηκε δείγμα νερού από τη γεώτρηση ΥΓ1 και εστάλη στο χημείο 

για ανάλυση. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι εντός των ορίων ποσιμότητας που καθορίζονται 

στην Υπουργική απόφαση Γ1  (δ)/ΓΠ οικ. 67322 / ΦΕΚ 3282 Β/19‐9‐2017 που αφορά στην ποιότητα 

νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.  

 

Εικ.3.2.  Αποτελέσματα  χημικής  ανάλυσης  νερού  σε  δείγμα  της  γεώτρησης  ΥΓ4  που  ελήφθη  την 

16/3/2021 
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4.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Από  τις  εργασίες  βιντεοσκόπησης  και  δοκιμαστικών  αντλήσεων  των  γεωτρήσεων  ΥΓ1  και  ΥΓ4  , 

προέκυψαν τα εξής : 

 Οι  γεωτρήσεις  βρίσκονται  σε  καλή  λειτουργική  κατάσταση  και  δύναται  να  εξοπλιστούν  με 
αντλητικό συγκρότημα , χωρίς ανάγκες επισκευών ή ανικατάστασής τους. 

 Οι γεωτρήσεις είναι παραγωγικές με «ασφαλείς» παροχές εντός του εύρους των 4‐6m3/h για 

την περίοδο Μαρτίου (υψηλής στάθμης), χωρίς έντονο υποβιβασμό της υδροστατικής στάθμης 

(που παραμένει σε θετικό απολ. υψόμετρο). 

 Η  υδροφορία  που  έχουν  συναντήσει  σχετίζεται  με  «υπο  πίεση»  Υ.Ο.  που  συναντήθηκαν 
βαθειά, εντός του ρωγματικού γρανιτικού υδροφορέα. Υφίσταται μικρή συνεισφορά εποχικής 

φρεάτιας υδροφορίας που φιλοξενείται εντός του ελλουβιακού μανδύα. 

 Η ποιότητα του νερού είναι καλή, εντός των ορίων ποσιμότητας, τουλάχιστον για την περίοδο 
Μαρτίου 2021, 

 

Οι υπόλοιπες δύο γεωτρήσεις (ΥΓ2 και ΥΓ3) που βρίσκονται πλησιέστερα στην κοίτη του υδατορέματος 

εκτιμάται ότι έχουν ακόμη μεγαλύτερη δυναμικότητα – γεγονός που επιβεβαιώθηκε από προφορικές 

μαρτυρίες κατοίκων που τις χρησιμοποιούσαν παλαιότερα για την κάλυψη αναγκών ξενοδοχειακών 

μονάδων της ευρύτερης περιοχής. 

Συνολικά  εκτιμάται  ότι  οι  υφιστάμενες  τέσσερις  γεωτρήσεις  δύναται  να  συνεισφέρουν  ουσιαστικά 

στην  αντιμετώπιση  των  υδρευτικών  αναγκών  της  σχεδιαζόμενης  επένδυσης  (ΕΣΧΑΣΕ),  οι  οποίες 

ανέρχονται σε 350m3/day κατά μέγιστο. Είναι δε πιθανόν, να επαρκούν για τις ανάγκες της επένδυσης 

ακόμη  και  κατά  τη  διάρκεια  της  θερινής  περιόδου,  σε  κάθε  περίπτωση  όμως  αυτό  θα  πρέπει  να 

επιβεβαιωθεί κατόπιν δοκιμαστικών αντλήσεων και στις τέσσερις γεωτρήσεις. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η μεγάλη επιφάνεια του προς εκμετάλλευση ακινήτου (218,97στρ), «επιτρέπει» 

από  υδρογεωλογική  σκοπιά  την  ανόρυξη  και  άλλων  υδρογεωτρήσεων  που  θα  μπορούσαν  να 

συνεισφέρουν στην κάλυψη των υδατικών αναγκών.  

 

 

 

                                                                                                                         Ο Συντάξας 

 

 

Ιωάννης Λιαλιάρης 

 Γεωλόγος MSc 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ 

 

Πειάηεο : ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΚΕ 

Γηεύζπλζε  : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ 73,  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  

Τπεύζπλνο δεηγκαηνιεςίαο :ΠΔΛΑΣΗ 

Ηκ/ληα δεηγκαηνιεςίαο : 17/3/2021 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  

Κσδηθόο δείγκαηνο :01.21031803 

Πεξηγξαθή δείγκαηνο :ΓΔΙΓΜΑ ΝΔΡΟΤ 
 ΜΤΚΟΝΟ  ΚΑΛΑΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΠΑΝΩ ΓΔΞΙΑ 

Ηκεξνκελία παξαιαβήο :18/3/2021 

Ηκεξνκελία έλαξμεο αλαιύζεσλ :18/3/2021 

Ηκεξνκελία πεξάησζεο αλαιύζεσλ :19/03/2021 

Καηάζηαζε δείγκαηνο : ΚΑΛΗ  
 

 
Αποηελέζμαηα αναλύζεων  

Παράμεηρος Αποηέλεζμα Μονάδες  Παραμεηρική ηιμή  Μέθοδος 

pH (200C) 7,80 κνλάδεο pH 6,5-9,5 

Standard Methods for 
the 

Examination of 
Water and 

Wastewater”, 
19

ε
έθδνζε,  APHA, 
AWWA,WEF 

Αγωγιμόηηηα 
(200C) 1108 κS/cm 2500 

Ολική Σκληρόηηηα  
(γερμανικοί βαθμοί) 8 

0
D Δεν καθορίζεηαι 

Ολική Σκληρόηηηα  145 mg/L CaCO3 Δεν καθορίζεηαι 

NaCl 380 mg/L 412 

Χλωριούχα 
(Cl-) 230 mg/L 250 ΔΛΟΣ EN ISO 

9297:1989 

Αμμωνιακά (ΝΗ4
+) <0,2 mg/L 0.50 ΔΛΟΣ EN ISO 15923-

1:2013 

Νιηρικά  
(ΝΟ3

-) 0,2 mg/L 50 ΔΛΟΣ EN ISO 15923-
1:2013 

Νιηρώδη (ΝΟ2
-) <0,50 mg/L 0.50 ΔΛΟΣ EN ISO 15923-

1:2013 
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Σχόλια: 

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ ησλ  δεηγκάησλ είλαη εληόο ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Τπνπξγηθή 
Απόθαζε Γ1 (δ)/ΓΠ νηθ. 67322/ ΦΔΚ 3282 Β/19-9-2017, πνπ αθνξά ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ αλζξώπηλεο 
θαηαλάισζεο, γηα όιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ ειέρζεθαλ. 
 
 
 
Τα αποηελέζμαηα ζχεηίζονηαι μόνο με ηα αναθερόμενα δείγμαηα που αναλύθηκαν 
 
 
 

Η ηερληθή Τπεύζπλε ηνπ εξγαζηεξίνπ 

Αγγειηθή Μπισλά 
MScΥεκηθόο 
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