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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αντικείμενο της παρούσας Υδραυλικής Μελέτης είναι ο προσδιορισμός των γραμμών 
πλημμύρας εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής των τμημάτων των υδατορεμάτων που 
εμπίπτουν εντός ή γειτνιάζουν με το ακίνητο ανάπτυξης του επενδυτικού σχεδίου 
(Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) «Δημιουργία Εμβληματικού - Αειφορικού Τουριστικού Θερέτρου 
Υψηλών Προδιαγραφών» του επενδυτικού φορέα «HYDRA ROCK ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4864/2021 (Α’ 
237) περί Στρατηγικών Επενδύσεων σύμφωνα με το ΦΕΚ 1178/Β/2025. 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε υδραυλικός έλεγχος 
ανομοιόμορφης ροής για συνολικά 12 υδατορέματα. 

Ως παροχή σχεδιασμού λαμβάνεται η πλημμυρική αιχμή του υδρογραφήματος που 
προκύπτει για βροχόπτωση με περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη, στη λεκάνη απορροής 
η οποία έχει ως έξοδο το κατάντη όριο του κάθε υπό μελέτη τμήματος του 
υδατορέματος. 

Οι γραμμές πλημμύρας για τη συγκεκριμένη παροχή σχεδιασμού (Τ=50 έτη) 
απεικονίζουν την ελεύθερη επιφάνεια του νερού της πλημμύρας σε κάθε διατομή 
κατά μήκος του υδατορέματος. Ειδικότερα, υπολογίζεται η μορφή της ελεύθερης 
επιφάνειας του νερού (flow profile) κατά μήκος του υδατορέματος και 
προσδιορίζονται τα σημεία τομής της με τα πρανή του. Οι δύο γραμμές εκατέρωθεν 
της κοίτης που ορίζονται από τα ως άνω σημεία τομής αποτελούν τις γραμμές 
πλημμύρας. 

Για την εκτίμηση των γραμμών πλημμύρας χρησιμοποιείται το λογισμικό HEC-RAS το 
οποίο προσομοιώνει τη μορφή της ελεύθερης επιφάνειας του νερού (flow profile) 
κατά μήκος του υδατορέματος, θεωρώντας τη ροή ως ανομοιόμορφη.  

Κατά την εκπόνηση των υδραυλικών υπολογισμών λήφθηκαν υπόψη και 
συνεκτιμήθηκαν στοιχεία από τους οικείους Χάρτες Επικινδυνότητας και Χάρτες 
Κινδύνου Πλημμύρας και τυχόν όροι, περιορισμοί και δεσμεύσεις των Σχεδίων 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Επίσης, λήφθηκαν υπόψη και συνεκτιμήθηκαν τα 
υπάρχοντα έργα και κατασκευές που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του 
υδατορέματος καθώς και συνθήκες και δραστηριότητες, όπου εκτιμήθηκε ότι θα 
επηρεάσουν τον προσδιορισμό των γραμμών πλημμύρας. 

Τέλος, η παρούσα Υδραυλική Μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Άρθρο 3 του ΦΕΚ 428 / Β’ / 2017: «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του 
περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του 
άρθρου 2 του Ν. 4258/2014 – Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας 
οριοθέτησης». Πιο αναλυτικά οι γενικές αρχές για την οριοθέτηση των μελετούμενων 
υδατορεμάτων που ακολουθήθηκαν στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται 
ακολούθως. 
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1.1 Γενικές αρχές οριοθέτησης ρεμάτων  

Η σύγχρονη άποψη για την οριοθέτηση των ρεμάτων βασίζεται στην αρχή της 
προστασίας της φύσης και στο ότι η ζώνη κάθε ρέματος αποτελεί χώρο που ανήκει 
στο ρέμα για την πραγματοποίηση του πολλαπλού του ρόλου, δηλαδή της διόδευσης 
των επιφανειακών (και εν μέρει υπόγειων και πηγαίων) νερών με ασφάλεια στους 
τελικούς αποδέκτες, αλλά και της διατήρησης των αντίστοιχων οικοσυστημάτων. 
Συμπληρωματικά ο ρόλος των ρεμάτων περιλαμβάνει και τη διατήρηση ζωνών για 
βλάστηση, αναψυχή και ανανέωση του αέρα στις δομημένες περιοχές. 

Νομοθετικά, η οριοθέτηση των ρεμάτων καλύπτεται σήμερα από τον N.4258/14 ενώ 
οι αντίστοιχες μελέτες εκπονούνται με βάση τις προδιαγραφές της Κ.Υ.Α. 140055/13-
1-2017.  

Παράλληλα, σε κάθε υδατικό διαμέρισμα έχουν εκπονηθεί μελέτες για την εφαρμογή 
της Οδηγίας 2007/60 για τη διαχείριση του κινδύνου από πλημμύρες που 
αναφέρονται σε όλα τα σημαντικά ρέματα και στην αντίστοιχη πλημμυρική 
διακινδύνευση. Στο πλαίσιο αυτών των μελετών έχουν εξαχθεί σημαντικά 
αποτελέσματα για τη δίαιτα των ραγδαίων βροχών και καταιγίδων και έχουν 
προκύψει γενικευμένες όμβριες καμπύλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 
προσδιορισμό των μεγεθών σχεδιασμού στην οριοθέτηση των ρεμάτων. 

Η παρούσα μελέτη οριοθέτησης του υδατορέματος Βαλανάρη βασίζεται στο Νόμο 
περί οριοθέτησης του 2014 και τις προδιαγραφές του 2017 και αντλεί στοιχεία από 
τις μελέτες εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60, όπως οι όμβριες καμπύλες της περιοχής 
με τις απαραίτητες προσαρμογές.  

Η βασική προσέγγιση οριοθέτησης ακολουθεί ιεραρχικά τα ακόλουθα βήματα: 

Συλλέγει στοιχεία και μελετά τις υφιστάμενες συνθήκες απορροής και διόδευσης των 
πλημμυρικών παροχών για τα πλημμυρικά μεγέθη σχεδιασμού (με περίοδο 
επαναφοράς τα 50 έτη). 

Στους κλάδους  των ρεμάτων που υπάρχει φυσική κοίτη (ενδεχομένως με τεχνικά 
διέλευσης κάτω από δρόμους) χαράσσονται οι γραμμές πλημμύρας και οι 
οριογραμμές με βάση την προσομοίωση της ανομοιόμορφης ροής. 

Α) Στις περιοχές που δεν υπάρχουν έργα διευθέτησης ή άλλα έργα διόδευσης των 
πλημμυρικών παροχών αλλά υπάρχει ιστορική κοίτη που διαπιστώνεται από 
παλαιότερα σχέδια, χάρτες ή φωτοληψίες, διαμορφώνεται η κοίτη στο ίχνος της 
ιστορικής κοίτης (ανασύσταση ρέματος), με ανοικτή διατομή κατά το δυνατόν και τα 
απαραίτητα τεχνικά διέλευσης, αρχικά ως χωμάτινη ή αν τεχνικά αυτή η επιλογή δεν 
είναι δόκιμη, με υλικά φιλικά στο περιβάλλον (από πέτρα, συρματοκιβώτια κλπ.). Η 
λύση αυτή απαιτεί κατά περίπτωση την απομάκρυνση κτισμάτων και εμποδίων 
(νόμιμων ή αυθαίρετων) στη διαδρομή που για δομημένες περιοχές μπορεί να έχει 
μεγάλες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.  



 
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΛΑΧΑΙΙΚΑ»   

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) 

 

 

 6 
 

 

Β) Στο πλαίσιο της αρχής της βιωσιμότητας, σε περιπτώσεις όπου κρίνεται 
επιστημονικά απαραίτητο προτείνονται υβριδικές προσεγγίσεις (με ανοικτές 
διατομές και τμήματα κλειστών διατομών όπου απαιτείται) που πλησιάζουν κατά το 
δυνατόν την ιστορική κοίτη,  λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις περιπτώσεις που λόγω 
της ιστορικής κοίτης αναγνωρίζονται στοιχεία φυσικού οικοσυστήματος και 
αφετέρου το στόχο να περιοριστούν κατά το δυνατόν αρνητικές οικονομικές και 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση επιτυγχάνεται δια της 
πρότασης η άρτια τεχνικά διόδευση των πλημμυρικών παροχών σχεδιασμού, η 
προστασία των περιοχών από πλημμύρες και η συμμόρφωση με τυχόν υφιστάμενες 
εγκεκριμένες πολεοδομικές διατάξεις της περιοχής. 

Στις περιοχές ήπιου ανάγλυφου χωρίς μισγάγγειες και χωρίς ιστορική κοίτη ο 
μελετητής επιλέγει τον τρόπο διόδευσης των πλημμυρικών παροχών με χάραξη 
ανοικτών αγωγών (τάφρων ή επενδεδυμένων) αν η λύση αυτή είναι τεχνικά 
πρόσφορη. Εναλλακτικά, και κυρίως σε περιπτώσεις μικρών παροχών και επίπεδου 
ανάγλυφου μπορεί οι πλημμυρικές παροχές να διοχετεύονται στον τελικό αποδέκτη 
με δίκτυο ομβρίων με κλειστούς αγωγούς που σχεδιάζεται σε εγκεκριμένα 
πολεοδομικά σχέδια.  

Στις περιπτώσεις που για το ρέμα υπάρχουν εγκεκριμένες οριογραμμές (ακόμη και 
με παλαιότερες διατάξεις π.χ. του 2002) γίνεται έλεγχος επάρκειας των 
προτεινόμενων έργων διευθέτησης και αναλόγως αυτά γίνονται αποδεκτά ή 
ενισχύονται χωρίς την ανάγκη της επανάληψης της διαδικασίας οριοθέτησης. Η 
διαδικασία του επανακαθορισμού των οριογραμμών γίνεται μόνο αν συντρέχουν 
λόγοι δραστικής αλλοίωσης των υδρολογικών, υδραυλικών ή/και μορφολογικών 
στοιχείων του ρέματος και του ανάγλυφου. 

Στις περιπτώσεις ρεμάτων με εγκεκριμένα ή μελετημένα έργα που όμως δεν έχουν 
υλοποιηθεί και δεν διαθέτουν εγκεκριμένες οριογραμμές, η μελέτη οριοθέτησης 
γίνεται με τα έργα που ενδεχομένως τροποποιούνται ή επαναμελετώνται ώστε να 
είναι τεχνικά άρτια στις νέες συνθήκες. Τα προτεινόμενα έργα στις περιπτώσεις αυτές 
πρέπει να πλησιάζουν οριζοντιογραφικά το ίχνος της κοίτης του ρέματος και να 
αποκλίνουν μόνο στις περιπτώσεις της παραγράφου Β του παρόντος. 

Στις περιπτώσεις ρεμάτων που δε διαθέτουν εγκεκριμένες οριογραμμές αλλά η κοίτη 
τους έχει διευθετηθεί με τεχνικά έργα, γίνεται έλεγχος υδραυλικής επάρκειας των 
έργων αυτών και εφόσον συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής 
διατηρούνται ως έχουν. Στην περίπτωση αυτή η οριοθέτηση γίνεται με βάση την 
υφιστάμενη κατάσταση και προωθείται κατά περίπτωση η τυχόν απαιτούμενη 
περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτών. Σε περίπτωση υδραυλικής ανεπάρκειας των 
τυχόν υφιστάμενων έργων διευθέτησης, προτείνονται νέα έργα διευθέτησης με 
ανοικτή διατομή κατά το δυνατόν και τα απαραίτητα τεχνικά διέλευσης, αρχικά ως 
χωμάτινη ή αν τεχνικά αυτή η επιλογή δεν είναι δόκιμη, με υλικά φιλικά στο 
περιβάλλον (από πέτρα, συρματοκιβώτια κλπ.) ώστε να είναι τεχνικά άρτια στις νέες 
συνθήκες και να εξασφαλίζουν αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχή. 
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Οι οριογραμμές έχουν χαραχθεί με βάση τον Ν.4258/2014 και τις προδιαγραφές της 
ΚΥΑ 140005/2017, μετά από υδραυλική προσομοίωση των συνθηκών 
ανομοιόμορφης ροής και με κύριο κριτήριο την προστασία των αντίστοιχων περιοχών 
και τη διατήρηση της φυσικής κοίτης και του οικοσυστήματος.  

1.2 Λοιπές παρατηρήσεις 

Α) Σχετικά με την επιλογή του υλικού επένδυσης της κοίτης στα προτεινόμενα από τη 
παρούσα μελέτη έργα τονίζονται τα ακόλουθα:  
Είναι γεγονός ότι ο πρώτος έλεγχος για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις 
διαμορφωμένες διατομές, εφόσον απαιτούνται έργα διευθέτησης, είναι ο έλεγχος 
για φυσικές διατομές (κοινές γαίες). Για να είναι αποδεκτές οι φυσικές διατομές 
πρέπει στον έλεγχο αυτό να προκύπτουν ταχύτητες ροής και διατμητικές (συρτικές) 
τάσεις που να μπορούν να αναληφθούν από το γαιώδες υλικό. Στην περίπτωση που 
τα υπολογιζόμενα μεγέθη ταχύτητας ροής και συρτικής τάσης υπερβαίνουν τις 
κρίσιμες τιμές, το πιο δόκιμο - φιλικό προς το περιβάλλον- υλικό είναι οι λίθοι. Με τη 
χρήση των συρματοκιβωτίων ή/και στρωμνών τύπου Reno, λίθοι τοποθετούνται σε 
κιβώτια από γαλβανισμένο σύρμα και ράβδους σιδήρου και τις κατάλληλες 
αγκυρώσεις ώστε η αντοχή τους σε μεγάλες παροχές να είναι πολύ μεγαλύτερη των 
απλών λίθων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η διατήρηση των κατασκευών μετά 
από κάθε πλημμυρικό γεγονός και ο μεγάλος χρόνος ζωής των έργων. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι η ύπαρξη συρματοκιβωτίων για την διαμόρφωση των διατομών 
εξασφαλίζει σταθερότητα της διατομής ακόμη και για διατμητικές τάσεις μέχρι και 
150 kgf/m2 και ταχύτητες ροής που ξεπερνούν και τα 5 m/s. Τα ίδια κρίσιμα μεγέθη 
για φυσικές διατομές κυμαίνονται για διατμητικές τάσεις από 1-3 kgf/m2 και 
ταχύτητες ροής 1-2 m/s. Δηλαδή η λύση των συρματοκιβωτίων ή στρωμνών τύπου 
Reno δημιουργεί συνθήκες πολλαπλάσιας αντοχής σε σχέση με τις φυσικές διατομές. 
Εναλλακτικά, κατά περίπτωση εξετάζεται η δυνατότητα επένδυσης της κοίτης με 
λιθορριπή αντί συρματοκιβωτίων για την αντιμετώπιση διαβρωτικών φαινομένων.  

Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου λεπτόκοκκο υλικό εισέρχεται εντός των 
συρματοκιβωτίων με επακόλουθο την ανάπτυξη σχετικής χλωρίδας. Με αυτό τον 
τρόπο τα συρματοκιβώτια εντάσσονται αρμονικά στο περιβάλλον καλύπτοντας τις 
μικρομετακινήσεις του υποβάθρου, αλλά και δημιουργώντας φυσικά πρανή και 
επιφάνειες. Ενδεικτικά παρουσιάζεται ακολούθως φωτοληψία από διατομή με 
συρματοκιβώτια από ρέμα εντός αστικού ιστού στην περιοχή της Αττικής, όπου τα 
συρματοκιβώτια εντάχθηκαν με το πέρασμα του χρόνου αρμονικά στο φυσικό 
οικοσύστημα. 
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Εικόνα 1-1 Παράδειγμα αρμονικής ένταξης συρματοκιβωτίων στο φυσικό οικοσύστημα του 
ρέματος (περίπτωση ρ. Χαλανδρίου) 

Β) Οι προτεινόμενες από την παρούσα μελέτη τεχνικές λύσεις διευθέτησης 
ορισμένων εκ των μελετούμενων υδατορεμάτων έχουν ειδικότερα λάβει υπόψη την 
προτεινόμενη νέα χάραξη του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης στο πλαίσιο του 
υπό ανάπτυξη Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. Ειδικότερα σύμφωνα με τη σχετική συγκοινωνιακή μελέτη 
που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προαναφερόμενου επενδυτικού σχεδίου, 
προτείνεται η διαμόρφωση νέας χάραξης της οδοποιίας για την Ε.Ο. Νο 58 Γαλατάς – 
Λεμονοδάσος (θέσεις διέλευσης ρεμάτων 6 έως 10) καθώς και η διαμόρφωση μίας 
νέας παραλιακής οδού. Ο σχεδιασμός αυτός έχει ληφθεί υπόψη για τη διαμόρφωση 
των προτάσεων διευθέτησης των υπό μελέτη ρεμάτων της παρούσας. 

2 ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΡΟΗ 

Η ροή εντός του υπό μελέτη υδατορέματος θεωρείται ανομοιόμορφη, επομένως η 
υδραυλική επίλυση γίνεται με βάση την εξίσωση της Ενέργειας, η οποία ισχύει κάτω 
από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) η καμπύλη ελεύθερης επιφάνειας του νερού είναι σχετικά ήπιας μορφής, με 
συνέπεια η ροή να θεωρείται πρακτικά παράλληλη με τον πυθμένα του 
υδατορέματος. 

β) η κατανομή της πίεσης σε κάθε διατομή είναι η υδροστατική. 
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γ) η κλίση της γραμμής ενέργειας σε κάθε διατομή θεωρείται ότι σχετίζεται με τα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διατομής, την τραχύτητα αυτής, καθώς και από τη 
μέση ταχύτητα ροής. 

Η εξίσωση Ενέργειας (εξ. 2.1) μεταξύ δύο διατομών (1 και 2) έχει ως εξής: 

 

𝑧2 + 𝑦2 +  
𝑎2𝑉2

2

2𝑔
= 𝑧1 + 𝑦1 +  

𝑎1𝑉1
2

2𝑔
+ ℎ𝑒           (2.1) 

όπου z το υψόμετρο του πυθμένα σε σχέση με το επίπεδο αναφοράς, y το βάθος ροής 
(κατακόρυφη απόσταση ελεύθερης επιφάνειας από την κοίτη), α ο συντελεστής 
κινητικής ενέργειας, V η μέση ταχύτητα ροής, g η επιτάχυνση της βαρύτητας και he οι 
απώλειες του ενεργειακού φορτίου κατά μήκος της ροής. 

 

Σχήμα 2-1: Χαρακτηριστικά μεγέθη των διατομών (1) και (2) 

Οι απώλειες φορτίου υπολογίζονται ως εξής: 

  

ℎ𝑒 = 𝐿𝑆𝑓 + 𝐶 |
𝑎2𝑉2

2

2𝑔
−

𝑎1𝑉1
2

2𝑔
|            (2.2) 

 

όπου L η απόσταση μεταξύ των διατομών 1 και 2, Sf η κλίση της γραμμής ενέργειας 
και C ο συντελεστής συστολής/διαστολής μεταξύ των διατομών. 

Η κλίση της γραμμής ενέργειας μπορεί να εκτιμηθεί από εμπειρικές σχέσεις, όπως 
είναι η εξίσωση του Manning:  

 

𝑆𝑓  =  
𝑛2 𝑉2

𝑅4/3                 (2.3) 
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όπου n ο συντελεστής τραχύτητας κατά Manning και R η υδραυλική ακτίνα, η οποία 
ισούται με το πηλίκο του εμβαδού της υγρής διατομής Α δια της  περιμέτρου της 
υγρής διατομής P . Απαραίτητο στάδιο για την επίλυση της εξίσωσης Ενέργειας είναι 
ο επιμερισμός της διατομής σε n τμήματα σε κάθε ένα από αυτά υπολογίζεται η 
υδραυλική αγωγιμότητα Κ με βάση την παρακάτω σχέση (εξίσωση Manning): 

𝛫 =  
1

𝑛
𝐴𝑅2/3             (2.4) 

 

ενώ η παροχή Q σε κάθε επιμέρους τμήμα υπολογίζεται: 

𝑄 =  𝐾𝑆𝑓               (2.5) 

 

Σχήμα 2-2: Η υδραυλική αγωγιμότητα για κάθε τμήμα της διατομής 

Σε κάθε διατομή υπολογίζεται ο μέσος συντελεστής κινητικής ενέργειας. Αν η 
διατομή επιμεριστεί σε n τμήματα (Σχ. 2.3), τότε ο μέσος συντελεστής υπολογίζεται: 

 

𝛼̅  =  
𝑄1𝑉1

2+𝑄2𝑉2
2+⋯+𝑄𝑛𝑉𝑛

2

𝑄̅𝑉̅2             (2.6) 
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Σχήμα 2-3: Ο υπολογισμός του μέσου συντελεστή κινητικής ενέργειας 

Για την επίλυση της εξίσωσης Ενέργειας υπάρχουν διάφοροι τρόποι οι οποίο 
βασίζονται στην Αριθμητική Ανάλυση και τη χρήση Η/Υ. Τα τελευταία χρόνια, η 
ευρεία χρήση εμπορικών πακέτων λογισμικού έχει αντικαταστήσει τους 
χρονοβόρους αναλυτικούς υπολογισμούς, με συνέπεια την αύξηση της ταχύτητας 
των υπολογισμών και τη μείωση των λαθών. 

Στην παρούσα Υδραυλική Μελέτη χρησιμοποιήθηκε το ευρέως διαδεδομένο 
λογισμικό HEC-RAS (US Army Corps of Engineer, 2016), το οποίο επιλύει την εξίσωση 
Ενέργειας σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα: 

α) Γίνεται μία αρχική εκτίμηση της στάθμης της ελεύθερης επιφάνειας του νερού 
στην ανάντη διατομή (στην περίπτωση της υπερκρίσιμης ροής) ή στην κατάντη 
διατομή (στην περίπτωση της υποκρίσιμης ροής). 

β) Με βάση την αρχική εκτίμηση, υπολογίζεται η υδραυλική αγωγιμότητα και η 
κινητική ενέργεια. 

γ) Υπολογίζονται οι απώλειες ενέργειας he 

δ) Επιλύεται η εξίσωση Ενέργειας για την ανάντη ή κατάντη διατομή, αντίστοιχα  

ε) Συγκρίνεται το αποτέλεσμα της επίλυσης με την αρχική εκτίμηση. Αν η διαφορά 
τους είναι μεγαλύτερη από 0.003 m, η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται 
μέχρι να επιτευχθεί σύγκλιση (δηλαδή η διαφορά να βρεθεί κάτω από το όριο 0.003 
m).  
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3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ HEC-RAS 

Τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπόνηση των υδραυλικών υπολογισμών με τη χρήση 
του λογισμικού HEC-RAS είναι: 

α) Η παροχή σχεδιασμού, όπως αυτή προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη. 

β) Η γνώση των γεωμετρικών στοιχείων της κοίτης του υδατορέματος.  Τα γεωμετρικά 
στοιχεία της κοίτης αποδίδονται από μία σειρά διατομών, οι οποίες προκύπτουν από 
την Τοπογραφική Αποτύπωση. Χρησιμοποιούνται διατομές σε όλες τις 
χαρακτηριστικές θέσεις του υδατορέματος (όπως τοπικές στενώσεις ή διευρύνσεις, 
απότομες αλλαγές κλίσης, τεχνικά έργα) και σε αποστάσεις όχι περισσότερο από 50 
m μεταξύ τους. 

 γ) Η κατά μήκος κλίση του άξονα του υδατορέματος, όπως αυτή προκύπτει από την 
Τοπογραφική Αποτύπωση με στόχο την εκτίμηση της ανάντη και κατάντη οριακής 
συνθήκης. 

δ) Ο προσδιορισμός της τραχύτητας της κοίτης του υδατορέματος, ο οποίος γίνεται 
με συνεκτίμηση όλων των στοιχείων της μορφολογίας της κοίτης, όπως προκύπτουν 
από την επιτόπια αυτοψία, τη γεωμορφολογική αναγνώριση και τη σχετική 
βιβλιογραφία. 

ε) Ο προσδιορισμός των οριακών συνθηκών (σημεία ελέγχου) ροής και του βάθους 
νερού όπως προκύπτει στα υπό εξέταση τμήματα, ώστε να υπάρχει μια κατά το 
δυνατόν ασφαλής πρόβλεψη των συνθηκών ροής που θα επικρατούν, με σκοπό να 
επιτευχθεί ικανοποιητική προσέγγιση της μορφής της κατατομής της ελεύθερης 
επιφάνειας του νερού (flow profile) στην περιοχή ενδιαφέροντος σύμφωνα με την 
υφιστάμενη κατάσταση του υδατορέματος. 

στ) Η εκτίμηση τυχόν προβλημάτων που παρουσιάζονται στο υδατόρεμα, όπως 
επιπτώσεις από ανθρωπογενείς παράγοντες (επιχώσεις, καταπατήσεις φυσικής 
κοίτης κλπ), κατάκλυση εκτάσεων εκατέρωθεν της κοίτης (μέγεθος περιοχής και 
χρόνος), ανάπτυξη φαινομένων διάβρωσης πρανών, μεγάλες αποθέσεις φερτών 
υλικών, μετατοπίσεις της κοίτης. Επίσης, συνεκτιμώνται και άλλα δεδομένα, όπως οι 
μελλοντικές χρήσεις γης και οι επιπτώσεις που αναμένονται από εγκεκριμένες 
μελέτες (χωροταξικές, πολεοδομικές, υδραυλικές, κυκλοφοριακές, περιβαλλοντικές 
ή άλλες μελέτες τοπικού ή υπερτοπικού χαρακτήρα) που είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν τη λειτουργία του υδατορέματος. Τέλος, λαμβάνονται υπόψη όσα 
δεδομένα της Έκθεσης Περιβάλλοντος επηρεάζουν την υδραυλική συμπεριφορά του 
υδατορέματος. 

Για την υδραυλική προσομοίωση της ροής όλων των μελετούμενων υδατορεμάτων οι 
συντελεστές συστολής και διαστολής επιλέγονται  βιβλιογραφικά (US Army Corps of 
Engineer, 2016), ίσοι με 0.1 και 0.3, αντίστοιχα. Ως ανάντη και κατάντη οριακή 
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συνθήκη λαμβάνεται το κρίσιμο βάθος ροής. Για τους υπολογισμούς θεωρήθηκε ότι 
η ροή μπορεί να είναι είτε υπερκρίσιμη είτε υποκρίσιμη, καθώς δεν υπάρχει κάποια 
πληροφορία που να υποδεικνύει ότι η ροή είναι αποκλειστικά υπερκρίσιμη ή 
αποκλειστικά υποκρίσιμη. 

Όσον αφορά στους συντελεστές τραχύτητας, έγινε η εκτίμηση τους με βάση 
βιβλιογραφικές πηγές (Chanson, 2004; Chaudhry, 2008; Νουτσόπουλος, 2007), καθώς 
και με βάση επιτόπια αναγνώριση στο πεδίο. Ακόμα, συνεκτιμήθηκε ότι σε ένα 
σχετικά σημαντικό πλημμυρικό γεγονός, όπως είναι το πλημμυρικό γεγονός της 
πεντηκονταετίας, οι απώλειες ενέργειας είναι αυξημένες. 

Ειδικότερα, για τις ανάγκες της προσομοίωσης της υφιστάμενης κατάστασης 
επιλέχθηκε n=0,030 για τα σημεία των διατομών με φυσική διαμόρφωση στο 
πυθμένα ενώ για τμήματα εκτός των όχθεων ο συντελεστής Manning ορίστηκε σε 
n=0,040. Για θέσεις της κοίτης όπου εντοπίζεται οπλισμένο σκυρόδεμα 
χρησιμοποιήθηκε τιμή συντελεστή τραχύτητας n=0,016. 

Για τις ανάγκες της προσομοίωσης της προτεινόμενης κατάστασης 
χρησιμοποιήθηκαν ίδιες τιμές του συντελεστή Manning για τις ως άνω αναφερόμενες 
επιφάνειες, ενώ για τις περιπτώσεις επένδυσης της κοίτης με στρώμνες 
συρματοκιβωτίων ή λιθορριπή χρησιμοποιήθηκε τιμή n=0,025. 

Ακολούθως παρουσιάζεται η σχετική υδραυλική ανάλυση για τα υπό μελέτη 
υδατορέματα. 
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3.1 Ρέμα 1  

Το μελετούμενο τμήμα του ρέματος 1 εντοπίζεται στο δυτικό όριο του 
ενδιαφερόμενου ακινήτου και έχει κατεύθυνση από τα βόρεια προς τα νοτιοδυτικά 
μέχρι την εκβολή του στον κόλπο της Ύδρας. Το ρέμα διέρχεται αρχικά εντός του εν 
λόγω ακινήτου, διασχίζει χωρίς τεχνικό την επαρχιακή οδό Νο 58 Γαλατάς – 
Λεμονοδάσος, στρέφεται δυτικά και εκτός του ορίου του εν λόγω ακινήτου και 
τελικώς εκβάλλει στη θάλασσα χωρίς διαμορφωμένη κοίτη, με τα πλημμυρικά ύδατα 
να ρέουν πλανώμενα επί σχεδόν επίπεδου αναγλύφου.  Η έκταση της λεκάνης 
απορροής του εκτιμήθηκε στα 0.034 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 
55.63 m, ενώ το μέσο υψόμετρο της λεκάνης ανέρχεται στα 16.28m. Το μήκος της 
κύριας μισγάγγειας του υδατορέματος είναι 0.437 km, ενώ το συνολικό μήκος 
υδραυλικού ελέγχου υφιστάμενης κατάστασης είναι 296.91 m. 

3.1.1 Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 0.50 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης, 
κυρίως εξαιτίας της έλλειψης διαμορφωμένης κοίτης, αλλά και λόγω έλλειψης 
τεχνικού στο ύψος της επαρχιακής οδού Νο 58, οι γραμμές πλημμύρας εκτείνονται 
σε μεγάλο πλάτος σχεδόν σε όλο το υπό μελέτη μήκος του εν λόγω υδατορέματος. 
Ειδικότερα, από τη Χ.Θ. 0+214.88 μέχρι και τη Χ.Θ. 0+188.38 τα πλημμυρικά ύδατα 
ρέουν πλανώμενα επί της επαρχιακής οδού Νο 58 Γαλατάς – Λεμονοδάσος, 
προκαλώντας πλημμυρικά προβλήματα. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, 
προκύπτει τεκμηριωμένη ανάγκη για πρόταση έργων διευθέτησης κατά μήκος του 
μελετούμενου τμήματος του Ρέματος 1, και ιδίως στο τμήμα αυτού που διέρχεται 
από την ως άνω επαρχιακή οδό. Τα έργα αυτά κρίνονται αναγκαία προκειμένου τα 
ύδατα να μη ρέουν ανεξέλεγκτα επί της ως άνω οδού χωρίς την ύπαρξη τεχνικού 
οδοποιίας. 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης.
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Πίνακας 3.1 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης ρέματος 1 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

296.91 24.33 22.01 0.124 0.5 22.14 0.13 22.18 0.91 0.55 6.71 1.02 Υπερκρίσιμη 

272.58 24.21 19 0.1244 0.5 19.05 0.05 20.32 4.99 0.1 3.72 9.71 Υπερκρίσιμη 

248.37 18.14 15.98 0.1094 0.5 16.08 0.1 16.13 1.07 0.52 12.95 1.47 Υπερκρίσιμη 

230.23 15.35 14 0.1581 0.5 14.12 0.12 14.41 2.4 0.21 3.54 3.17 Υπερκρίσιμη 

214.88 26.5 11.57 0.0598 0.5 11.67 0.1 11.79 1.54 0.32 6.94 2.28 Υπερκρίσιμη 

188.38 26.4 9.99 0.1159 0.5 10.35 0.36 10.48 1.6 0.31 1.75 1.21 Υπερκρίσιμη 

161.98 23.88 6.93 0.0444 0.5 6.97 0.04 7.99 4.47 0.11 7.84 11.94 Υπερκρίσιμη 

138.1 15.9 5.87 0.0603 0.5 5.93 0.06 5.95 0.62 0.8 22.2 1.18 Υπερκρίσιμη 

122.2 16.47 4.91 0.0554 0.5 5 0.09 5.08 1.19 0.42 9.29 1.8 Υπερκρίσιμη 

105.73 25.95 4 0.0386 0.5 4.08 0.08 4.13 0.99 0.51 9.35 1.36 Υπερκρίσιμη 

79.78 25.01 3 0.0487 0.5 3.09 0.09 3.12 0.87 0.58 11.02 1.21 Υπερκρίσιμη 

54.77 24.01 1.78 0.0324 0.5 1.97 0.19 2.09 1.53 0.33 3.42 1.59 Υπερκρίσιμη 

30.76 30.76 1 0.0129 0.5 1.14 0.14 1.2 1.1 0.45 5.15 1.19 Υπερκρίσιμη 

0  0.61  0.5 0.78 0.17 0.82 0.98 0.51 5.18 0.99 Yποκρίσιμη 
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3.1.2 Πρόταση οριοθέτησης – διευθέτησης  

Όπως αναλύθηκε ανωτέρω η υφιστάμενη κοίτη του υδατορέματος 1 παρουσιάζει 
υδραυλική ανεπάρκεια κατά θέσεις. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η 
κατασκευή έργων διευθέτησης σε ορισμένα τμήματα του ρέματος. 

Ειδικότερα, η προτεινόμενη διευθέτηση του υδατορέματος ξεκινά από την Χ.Θ. 
0+218.19 (στα ανάντη) και εκτείνεται έως τη Χ.Θ. 0+194.38 του άξονα υδραυλικού 
ελέγχου προτεινόμενης κατάστασης, προκειμένου τα πλημμυρικά νερά να 
διοδεύονται με ασφάλεια προς τον τελικό αποδέκτη. Σημειώνεται ότι η ζώνη 
κατάληψης των προτεινόμενων έργων εκτείνεται προς κατάντη έως και το όριο του 
ακινήτου του υπό μελέτη Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε., ενώ έχει πραγματοποιηθεί υδραυλικός έλεγχος 
ανομοιόμορφης ροής για το σύνολο του ρέματος έως την εκβολή του στη θάλασσα. 

Τα προτεινόμενα έργα στο υπό μελέτη τμήμα (από τα ανάντη προς τα κατάντη) είναι: 

• Από Χ.Θ. 0+218.19 έως Χ.Θ. 0+215.59 προτείνεται η κατασκευή έργου 

εισόδου, από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

• Από Χ.Θ. 0+215.59 έως Χ.Θ. 0+208.81 προτείνεται η κατασκευή σωληνωτού 

οχετού Φ800 από οπλισμένο σκυρόδεμα στη θέση της επαρχιακής οδού. 

• Από Χ.Θ. 0+208.81 έως Χ.Θ. 0+194.38 προτείνεται η κατασκευή έργου εξόδου, 

από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 



 
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΛΑΧΑΙΙΚΑ»   

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) 
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Πίνακας 3.2 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης προτεινόμενης κατάστασης ρέματος 1 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

302.76 24.33 22.01 0.1241 0.5 22.14 0.13 22.18 0.9 0.56 6.76 1 Κρίσιμη 

278.43 24.21 18.99 0.1231 0.5 19.04 0.05 20.38 5.12 0.1 3.54 9.85 Υπερκρίσιμη 

254.22 18.14 16.01 0.111 0.5 16.12 0.11 16.19 1.19 0.42 6.63 1.51 Υπερκρίσιμη 

236.08 15.35 14 0.1532 0.5 14.11 0.11 14.42 2.45 0.2 3.65 3.3 Υπερκρίσιμη 

220.73 2.54 11.65 0.0059 0.5 11.79 0.14 12 2.02 0.25 3.06 2.27 Υπερκρίσιμη 

218.19 0.3 11.63 3.3445 0.5 11.71 0.08 11.77 1.1 0.45 8.37 1.52 Υπερκρίσιμη 

217.89 2.29 10.63 0 0.5 11.42 0.79 11.43 0.32 1.58 2 0.11 Yποκρίσιμη 

215.6 0.01 10.63 
-

14.9091 0.5 11.42 0.79 11.43 0.32 1.58 2 0.11 

Yποκρίσιμη 

215.59 6.78 10.78 0.0103 0.5 11.25 0.47 11.41 1.78 0.28 0.6 0.83 Yποκρίσιμη 

215.58 Culvert           

 

208.81 2.96 10.71 0.0135 0.5 11 0.29 11.15 1.7 0.29 1 1 Κρίσιμη 

205.85 2.79 10.67 0.0108 0.5 10.93 0.26 11.12 1.95 0.26 1 1.23 Υπερκρίσιμη 

203.06 2.79 10.64 0.0107 0.5 10.9 0.26 11.09 1.9 0.26 1 1.19 Υπερκρίσιμη 

200.27 5.89 10.61 0.0102 0.5 10.9 0.29 11.05 1.75 0.29 1 1.04 Υπερκρίσιμη 

194.38 17.83 10.55 0.1268 0.5 10.81 0.26 11 1.89 0.26 1 1.17 Υπερκρίσιμη 

176.55 14.57 8.29 0.0885 0.5 8.36 0.07 10.22 6.04 0.08 2.3 10.17 Υπερκρίσιμη 

161.98 23.89 7 0.0604 0.5 7.07 0.07 7.14 1.1 0.45 8.84 1.55 Υπερκρίσιμη 

138.09 15.89 5.55 0.0352 0.5 5.67 0.12 5.77 1.39 0.36 4.76 1.62 Υπερκρίσιμη 

122.2 16.47 5 0.0605 0.5 5.02 0.02 5.05 0.55 0.71 16.39 1.08 Υπερκρίσιμη 

105.73 25.95 4 0.0423 0.5 4.07 0.07 4.15 1.3 0.38 8.57 1.96 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

79.78 25.01 2.9 0.0451 0.5 3.09 0.19 3.09 0.38 1.32 18.92 0.46 Yποκρίσιμη 

54.77 24.01 1.77 0.032 0.5 1.9 0.13 2.64 3.81 0.13 2.08 4.84 Υπερκρίσιμη 

30.76 30.76 1.01 0.013 0.5 1.18 0.17 1.2 0.68 0.73 6.99 0.67 Yποκρίσιμη 

0  0.61  0.5 0.78 0.17 0.82 0.98 0.51 5.17 1 Κρίσιμη 
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3.2 Ρέμα 2 

Το μελετούμενο τμήμα του ρέματος 2 εντοπίζεται στο δυτικό τμήμα της συνολικής 
έκτασης του ενδιαφερόμενου ακινήτου και έχει κατεύθυνση από τα βόρεια προς τα 
νότια μέχρι την εκβολή του στον κόλπο της Ύδρας. Το ρέμα διασχίζει διαμέσου 
υφιστάμενου σωληνωτού αγωγού Φ400 την επαρχιακή οδό Νο 58 Γαλατάς – 
Λεμονοδάσος και τελικώς διαμέσου κλειστού σωληνωτού αγωγού Φ1000 εκβάλλει 
στη θάλασσα. Η έκταση της λεκάνης απορροής του εκτιμήθηκε στα 0.132 km2. Το 
μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 197.70 m, ενώ το μέσο υψόμετρο της λεκάνης 
ανέρχεται στα 80.67 m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας του υδατορέματος είναι 
1.253 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου υφιστάμενης κατάστασης 
είναι 958.76 m. 

3.2.1 Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 1.85 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει γενικώς υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης του κύριου κλάδου από 
τη Χ.Θ. 0+958.76 έως και τη Χ.Θ. 0+232.35. Από τη Χ.Θ. 0+232.35 μέχρι και τη Χ.Θ. 
0+000.00 τα πλημμυρικά ύδατα ρέουν πλανώμενα επί του σχεδόν επίπεδου 
εδάφους, γεγονός που απεικονίζεται γραφικά και από το σημαντικό εύρος των 
γραμμών πλημμύρας. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι εντοπίστηκε σωληνωτός αγωγός 
Φ400 από τη Χ.Θ. 0+206.44 έως τη Χ.Θ. 0+192.38 ο οποίος κρίθηκε ως υδραυλικά 
ανεπαρκής, προκαλώντας πλημμυρικά προβλήματα, επί της επαρχιακής οδού Νο 58 
Γαλατάς – Λεμονοδάσος. Συμπληρωματικά, από τη Χ.Θ. 0+190.54 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00 εντοπίζεται κλειστός αγωγός Φ1000, ο οποίος επίσης κρίνεται υδραυλικά 
ανεπαρκής. 

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει τεκμηριωμένη 
ανάγκη για τμηματική πρόταση έργων διευθέτησης κατά μήκος του μελετούμενου 
τμήματος του Ρέματος 2. 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 



 
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΛΑΧΑΙΙΚΑ»   

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) 
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Πίνακας 3.3 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης ρέματος 2 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

958.76 21.84 129 0.281 1.85 129.35 0.35 129.47 1.52 1.21 5.1 1 Κρίσιμη 

936.92 22.58 122.86 0.2812 1.85 122.92 0.06 127.83 9.82 0.19 4.98 16.11 Υπερκρίσιμη 

914.34 22.38 116.51 0.1742 1.85 116.8 0.29 117.48 3.67 0.5 2.91 2.82 Υπερκρίσιμη 

891.96 28.11 112.61 0.1217 1.85 112.75 0.14 113.43 3.65 0.51 5.22 3.73 Υπερκρίσιμη 

863.85 17.72 109.19 0.1332 1.85 109.56 0.37 109.9 2.56 0.72 4.4 2.02 Υπερκρίσιμη 

846.13 13.13 106.83 0.0902 1.85 106.98 0.15 107.78 3.95 0.47 3.86 3.63 Υπερκρίσιμη 

833 23.53 105.65 0.1521 1.85 105.97 0.32 106.23 2.22 0.83 5.76 1.87 Υπερκρίσιμη 

809.47 26.33 102.07 0.1889 1.85 102.26 0.19 103.28 4.48 0.41 4.01 4.45 Υπερκρίσιμη 

783.14 11.64 97.09 0.1059 1.85 97.45 0.36 98.17 3.77 0.49 2.41 2.66 Υπερκρίσιμη 

771.5 13.05 95.86 0.1094 1.85 96.12 0.26 96.73 3.48 0.53 3.31 2.77 Υπερκρίσιμη 

758.45 15.51 94.43 0.1744 1.85 94.57 0.14 94.95 2.75 0.67 6.24 2.67 Υπερκρίσιμη 

742.94 23.9 91.73 0.0987 1.85 92.06 0.33 92.65 3.4 0.54 4.14 3 Υπερκρίσιμη 

719.04 20.64 89.37 0.1546 1.85 89.7 0.33 90.07 2.68 0.69 4.2 2.12 Υπερκρίσιμη 

698.4 19.35 86.18 0.0899 1.85 86.48 0.3 87.51 4.49 0.41 2.73 3.69 Υπερκρίσιμη 

679.05 11.89 84.44 0.1506 1.85 84.61 0.17 84.9 2.4 0.77 5.72 2.09 Υπερκρίσιμη 

667.16 17.39 82.65 0.1082 1.85 82.95 0.3 83.47 3.21 0.58 5.56 3.18 Υπερκρίσιμη 

649.77 12.31 80.77 0.1162 1.85 81.08 0.31 81.43 2.56 0.72 4.76 2.1 Υπερκρίσιμη 

637.46 16.09 79.34 0.1023 1.85 79.6 0.26 80.22 3.47 0.53 3.35 2.78 Υπερκρίσιμη 

621.37 9.19 77.69 0.0923 1.85 78.03 0.34 78.53 3.14 0.59 3 2.26 Υπερκρίσιμη 

612.18 12.45 76.84 0.1372 1.85 77.22 0.38 77.78 3.33 0.56 2.45 2.23 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

599.73 14.16 75.14 0.2174 1.85 75.51 0.37 76.48 4.38 0.42 1.71 2.82 Υπερκρίσιμη 

585.57 7.52 72.06 0.2434 1.85 72.43 0.37 73.94 5.45 0.34 1.45 3.59 Υπερκρίσιμη 

578.05 19.88 70.23 0.2331 1.85 70.62 0.39 72.11 5.42 0.34 1.47 3.59 Υπερκρίσιμη 

558.17 12.67 65.59 0.4271 1.85 65.91 0.32 67.08 4.79 0.39 2.41 3.82 Υπερκρίσιμη 

545.5 9.48 60.18 0.2245 1.85 60.74 0.56 63.02 6.7 0.28 1 4.07 Υπερκρίσιμη 

536.02 9.36 58.05 0.2461 1.85 58.35 0.3 59.54 4.82 0.38 2.57 3.98 Υπερκρίσιμη 

526.66 11.32 55.75 0.2731 1.85 56.01 0.26 57.05 4.52 0.41 2.73 3.73 Υπερκρίσιμη 

515.34 14.24 52.66 0.1881 1.85 52.91 0.25 53.89 4.39 0.42 3.63 4.11 Υπερκρίσιμη 

501.1 12.61 49.98 0.2832 1.85 50.16 0.18 50.73 3.34 0.55 4.18 2.94 Υπερκρίσιμη 

488.49 19.29 46.41 0.1438 1.85 46.57 0.16 47.74 4.8 0.39 3.4 4.54 Υπερκρίσιμη 

469.2 13.19 43.64 0.1353 1.85 43.84 0.2 44.14 2.43 0.76 6.6 2.28 Υπερκρίσιμη 

456.01 18.47 41.85 0.1289 1.85 42.01 0.16 42.48 3.03 0.61 5.87 3 Υπερκρίσιμη 

437.54 17.09 39.47 0.1564 1.85 39.65 0.18 40.03 2.72 0.68 5.26 2.42 Υπερκρίσιμη 

420.45 18.16 36.8 0.1273 1.85 36.91 0.11 37.46 3.29 0.56 6.1 3.45 Υπερκρίσιμη 

402.29 15.03 34.49 0.1457 1.85 34.65 0.16 34.96 2.48 0.75 5.79 2.21 Υπερκρίσιμη 

387.26 17.37 32.3 0.1268 1.85 32.5 0.2 33.06 3.3 0.56 5.27 3.23 Υπερκρίσιμη 

369.89 22.96 30.09 0.1281 1.85 30.33 0.24 30.72 2.79 0.66 4.51 2.33 Υπερκρίσιμη 

346.93 20.91 27.15 0.1041 1.85 27.38 0.23 28.02 3.55 0.52 3.52 2.95 Υπερκρίσιμη 

326.02 23.1 24.98 0.1036 1.85 25.15 0.17 25.44 2.38 0.78 7.03 2.29 Υπερκρίσιμη 

302.92 24.09 22.58 0.1318 1.85 22.77 0.19 23.1 2.54 0.73 6.43 2.41 Υπερκρίσιμη 

278.83 13.2 19.41 0.0849 1.85 19.69 0.28 20.23 3.25 0.57 4.07 2.77 Υπερκρίσιμη 

265.63 16.48 18.29 0.0822 1.85 18.49 0.2 18.75 2.25 0.82 7.43 2.16 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

249.15 16.8 16.93 0.0835 1.85 17.19 0.26 17.44 2.21 0.84 7.08 2.02 Υπερκρίσιμη 

232.35 21.44 15.53 0.0602 1.85 15.7 0.17 15.94 2.15 0.86 10.14 2.36 Υπερκρίσιμη 

210.91 4.47 14.24 0.3264 1.85 14.36 0.12 14.45 1.34 1.38 16.95 1.49 Υπερκρίσιμη 

206.44 14.06 12.78 0.0057 1.85 14.21 1.43 14.21 0.19 9.5 15.25 0.06 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

192.38 1.84 12.7 0.924 1.85 13.06 0.36 13.22 1.8 1.03 3.12 1 Κρίσιμη 

190.54 10.2 11 0.1274 1.85 12.24 1.24 12.26 0.53 3.49 2.85 0.15 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

180.34 34.3 9.7 0.0204 1.85 10.98 1.28 10.98 0.14 13.12 10.98 0.04 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

146.04 37.6 9 0.0532 1.85 10.26 1.26 10.26 0.12 14.86 36.29 0.05 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

108.44 3.58 7 0.05 1.85 8.14 1.14 8.14 0.03 53.94 60 0.01 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

104.86 31.19 6.82 0.061 1.85 8.03 1.21 8.03 0.03 53.8 35.61 0.01 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

73.67 33.7 4.92 0.0525 1.85 6.32 1.4 6.32 0.04 49.79 34.5 0.01 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

39.97 30.76 3.15 0.0358 1.85 4.24 1.09 4.24 0.05 36.86 35.94 0.02 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

9.21 9.21 2.05 0.114 1.85 3.13 1.08 3.13 0.06 33.59 43.13 0.03 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

0  1  1.85 1.13 0.13 1.19 1.12 1.65 13.2 1.01 Υπερκρίσιμη 
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3.2.2 Πρόταση οριοθέτησης – διευθέτησης  

Όπως αναλύθηκε ανωτέρω η υφιστάμενη κοίτη του υδατορέματος 2 παρουσιάζει 
υδραυλική ανεπάρκεια κατά θέσεις. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η 
κατασκευή έργων διευθέτησης σε ορισμένα τμήματα του ρέματος.  

Ειδικότερα, η προτεινόμενη διευθέτηση του υδατορέματος ξεκινά από την Χ.Θ. 
0+248.07 (στα ανάντη) και εκτείνεται έως τη Χ.Θ. 0+006.62 του άξονα υδραυλικού 
ελέγχου προτεινόμενης κατάστασης, προκειμένου τα πλημμυρικά νερά να 
διοδεύονται με ασφάλεια προς τον τελικό αποδέκτη.  

Τα προτεινόμενα έργα στο υπό μελέτη τμήμα (από τα ανάντη προς τα κατάντη) είναι: 

• Από Χ.Θ. 0+248.07 έως Χ.Θ. 0+207.37 προτείνεται η κατασκευή 

τραπεζοειδούς διατομής επενδεδυμένης με στρώμνες τύπου Reno πλάτους 

1.50 m και ύψους 0.60 m. 

• Από Χ.Θ. 0+207.37 έως Χ.Θ. 0+204.77 προτείνεται η κατασκευή έργου 

εισόδου, από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

• Από Χ.Θ. 0+204.77 έως Χ.Θ. 0+191.47 προτείνεται η κατασκευή κιβωτοειδούς 

οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους 1.50 m και ύψους 1.00 m. 

• Από Χ.Θ. 0+191.47 έως Χ.Θ. 0+184.09 προτείνεται η κατασκευή έργου εξόδου, 

από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

• Από Χ.Θ. 0+184.09 έως Χ.Θ. 0+006.62 προτείνεται η κατασκευή 

τραπεζοειδούς διατομής επενδεδυμένης με στρώμνες τύπου Reno πλάτους 

1.50 m και ύψους 0.60 m. 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της κατασκευής των ως άνω προτεινόμενων έργων 

διευθέτησης δεν προτείνεται η διατήρηση καμίας εκ των υφιστάμενων έργων 

διευθέτησης που εντοπίζονται κατά μήκος της κοίτης του, προκειμένου να γίνει 

ανασύσταση αυτού με ανοικτή διατομή και υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. 
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Πίνακας 3.4 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης προτεινόμενης κατάστασης ρέματος 2 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

957.68 21.84 129 0.2811 1.85 129.35 0.35 129.47 1.54 1.2 5.09 1.01 Υπερκρίσιμη 

935.84 22.58 122.86 0.2812 1.85 122.92 0.06 127.8 9.79 0.19 4.99 16.05 Υπερκρίσιμη 

913.26 22.38 116.51 0.1742 1.85 116.8 0.29 117.49 3.67 0.5 2.91 2.81 Υπερκρίσιμη 

890.88 28.11 112.62 0.1217 1.85 112.75 0.13 113.43 3.65 0.51 5.22 3.74 Υπερκρίσιμη 

862.77 17.72 109.19 0.1333 1.85 109.56 0.37 109.9 2.56 0.72 4.4 2.02 Υπερκρίσιμη 

845.05 13.13 106.83 0.0901 1.85 106.98 0.15 107.78 3.96 0.47 3.86 3.63 Υπερκρίσιμη 

831.92 23.53 105.65 0.1522 1.85 105.97 0.32 106.23 2.22 0.83 5.76 1.87 Υπερκρίσιμη 

808.39 26.33 102.07 0.1889 1.85 102.26 0.19 103.28 4.48 0.41 4.01 4.45 Υπερκρίσιμη 

782.06 11.64 97.09 0.1058 1.85 97.45 0.36 98.18 3.77 0.49 2.4 2.66 Υπερκρίσιμη 

770.42 13.05 95.86 0.1094 1.85 96.12 0.26 96.73 3.48 0.53 3.31 2.77 Υπερκρίσιμη 

757.37 15.51 94.43 0.1744 1.85 94.57 0.14 94.95 2.75 0.67 6.24 2.67 Υπερκρίσιμη 

741.86 23.9 91.73 0.0987 1.85 92.06 0.33 92.65 3.4 0.54 4.15 3 Υπερκρίσιμη 

717.96 20.64 89.37 0.1546 1.85 89.7 0.33 90.07 2.68 0.69 4.2 2.11 Υπερκρίσιμη 

697.32 19.35 86.18 0.0899 1.85 86.48 0.3 87.51 4.49 0.41 2.73 3.69 Υπερκρίσιμη 

677.97 11.89 84.44 0.1506 1.85 84.61 0.17 84.9 2.4 0.77 5.72 2.09 Υπερκρίσιμη 

666.08 17.39 82.65 0.1082 1.85 82.95 0.3 83.47 3.21 0.58 5.59 3.19 Υπερκρίσιμη 

648.69 12.31 80.77 0.1162 1.85 81.08 0.31 81.41 2.55 0.73 4.77 2.08 Υπερκρίσιμη 

636.38 16.09 79.34 0.1023 1.85 79.61 0.27 80.21 3.44 0.54 3.35 2.74 Υπερκρίσιμη 

620.29 9.19 77.69 0.0923 1.85 78.03 0.34 78.53 3.15 0.59 2.99 2.27 Υπερκρίσιμη 

611.1 12.45 76.84 0.1371 1.85 77.22 0.38 77.78 3.33 0.56 2.44 2.23 Υπερκρίσιμη 

598.65 14.16 75.14 0.2173 1.85 75.51 0.37 76.48 4.38 0.42 1.71 2.81 Υπερκρίσιμη 

584.49 7.52 72.06 0.2434 1.85 72.43 0.37 73.95 5.45 0.34 1.44 3.59 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

576.97 19.88 70.23 0.2331 1.85 70.62 0.39 72.12 5.42 0.34 1.47 3.59 Υπερκρίσιμη 

557.09 12.67 65.6 0.4268 1.85 65.91 0.31 67.08 4.79 0.39 2.41 3.82 Υπερκρίσιμη 

544.42 9.48 60.19 0.2249 1.85 60.74 0.55 63.03 6.7 0.28 1 4.07 Υπερκρίσιμη 

534.94 9.36 58.06 0.246 1.85 58.35 0.29 59.54 4.82 0.38 2.57 3.98 Υπερκρίσιμη 

525.58 11.32 55.75 0.2731 1.85 56.01 0.26 57.05 4.52 0.41 2.73 3.73 Υπερκρίσιμη 

514.26 14.24 52.66 0.1883 1.85 52.91 0.25 53.89 4.39 0.42 3.63 4.11 Υπερκρίσιμη 

500.02 12.61 49.98 0.283 1.85 50.16 0.18 50.73 3.34 0.55 4.18 2.94 Υπερκρίσιμη 

487.41 19.29 46.41 0.1439 1.85 46.57 0.16 47.74 4.79 0.39 3.4 4.54 Υπερκρίσιμη 

468.12 13.19 43.64 0.1353 1.85 43.85 0.21 44.15 2.43 0.76 6.6 2.28 Υπερκρίσιμη 

454.93 18.47 41.85 0.129 1.85 42.01 0.16 42.48 3.03 0.61 5.88 3 Υπερκρίσιμη 

436.46 17.09 39.47 0.1563 1.85 39.65 0.18 40.03 2.73 0.68 5.25 2.42 Υπερκρίσιμη 

419.37 18.16 36.8 0.1273 1.85 36.91 0.11 37.46 3.29 0.56 6.1 3.45 Υπερκρίσιμη 

401.21 15.03 34.49 0.1457 1.85 34.65 0.16 34.96 2.48 0.75 5.79 2.21 Υπερκρίσιμη 

386.18 17.37 32.3 0.1269 1.85 32.5 0.2 33.06 3.3 0.56 5.27 3.23 Υπερκρίσιμη 

368.81 22.96 30.09 0.1281 1.85 30.33 0.24 30.72 2.8 0.66 4.5 2.33 Υπερκρίσιμη 

345.85 20.91 27.15 0.1041 1.85 27.38 0.23 28.02 3.55 0.52 3.52 2.95 Υπερκρίσιμη 

324.94 23.1 24.98 0.1036 1.85 25.15 0.17 25.44 2.38 0.78 7.03 2.29 Υπερκρίσιμη 

301.84 24.09 22.58 0.1319 1.85 22.77 0.19 23.1 2.54 0.73 6.43 2.41 Υπερκρίσιμη 

277.75 13.2 19.41 0.0849 1.85 19.69 0.28 20.23 3.24 0.57 4.07 2.77 Υπερκρίσιμη 

264.55 16.48 18.29 0.1229 1.85 18.49 0.2 18.75 2.25 0.82 7.43 2.16 Υπερκρίσιμη 

248.07 16.8 16.26 0.0732 1.85 16.51 0.25 17.29 3.91 0.47 2.26 2.73 Υπερκρίσιμη 

231.27 12.06 15.03 0.0738 1.85 15.3 0.27 15.98 3.67 0.5 2.3 2.5 Υπερκρίσιμη 

219.21 11.84 14.14 0.0735 1.85 14.4 0.26 15.12 3.74 0.49 2.28 2.57 Υπερκρίσιμη 

207.37 0.01 13.27 73.5757 1.85 13.53 0.26 14.24 3.74 0.49 2.28 2.57 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

207.36 2.58 12.53 0 1.85 13.51 0.98 13.53 0.54 3.44 3.5 0.17 Yποκρίσιμη 

204.78 0.01 12.53 
-

14.9091 1.85 13.51 0.98 13.53 0.54 3.44 3.5 0.17 

Yποκρίσιμη 

204.77 13.3 12.68 0.0654 1.85 13.32 0.64 13.51 1.92 0.96 1.5 0.77 Yποκρίσιμη 

204.76 Culvert     0      
 

191.47 7.38 11.81 0.0664 1.85 12.09 0.28 13.09 4.43 0.42 1.5 2.68 Υπερκρίσιμη 

184.09 4.47 11.32 0.0537 1.85 11.57 0.25 12.34 3.88 0.48 2.26 2.7 Υπερκρίσιμη 

179.62 4.47 11.08 0.0537 1.85 11.36 0.28 11.99 3.51 0.53 2.33 2.36 Υπερκρίσιμη 

175.15 29.51 10.84 0.0539 1.85 11.12 0.28 11.71 3.4 0.54 2.35 2.25 Υπερκρίσιμη 

145.64 19.96 9.25 0.0536 1.85 9.54 0.29 10.1 3.34 0.55 2.36 2.2 Υπερκρίσιμη 

125.68 14.45 8.18 0.0858 1.85 8.47 0.29 9.04 3.36 0.55 2.36 2.22 Υπερκρίσιμη 

111.23 14.46 6.94 0.0851 1.85 7.19 0.25 8.02 4.04 0.46 2.24 2.85 Υπερκρίσιμη 

96.77 17.12 5.71 0.0573 1.85 5.96 0.25 6.74 3.9 0.47 2.26 2.71 Υπερκρίσιμη 

79.65 33.7 4.73 0.0576 1.85 5.02 0.29 5.57 3.3 0.56 2.37 2.16 Υπερκρίσιμη 

45.95 30.76 2.79 0.0406 1.85 3.07 0.28 3.69 3.5 0.53 2.33 2.35 Υπερκρίσιμη 

15.19 8.57 1.54 0.0408 1.85 1.87 0.33 2.28 2.84 0.65 2.48 1.77 Υπερκρίσιμη 

6.62 6.62 1.19 0.1234 1.85 1.52 0.33 1.91 2.77 0.67 2.5 1.71 Υπερκρίσιμη 

0  0.37  1.85 0.46 0.09 1.06 3.43 0.54 10.48 4.83 Υπερκρίσιμη 
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3.3 Ρέμα 3  

Το μελετούμενο τμήμα του ρέματος 3 εντοπίζεται στο δυτικό τμήμα της συνολικής 
έκτασης και έχει κατεύθυνση από τα βορειοανατολικά προς τα νότια μέχρι την 
εκβολή του στον κόλπο της Ύδρας. Το ρέμα διασχίζει διαμέσου υφιστάμενου 
σωληνωτού αγωγού Φ1000 την επαρχιακή οδό Νο 58 Γαλατάς – Λεμονοδάσος, στη 
συνέχεια εισέρχεται σε κλειστό σωληνωτό αγωγό ίδιας διαμέτρου και τελικώς 
εκβάλλει στη θάλασσα. Η έκταση της λεκάνης απορροής του εκτιμήθηκε στα 0.649 
km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 302.80 m, ενώ το μέσο υψόμετρο της 
λεκάνης ανέρχεται στα 145.45 m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας του υδατορέματος 
είναι 2.097 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου υφιστάμενης 
κατάστασης είναι 886.73 m. 

Αναπόσπαστο τμήμα του υδατορέματος 3 αποτελούν έξι κλάδοι του υδρογραφικού 
δικτύου, ο υδραυλικός έλεγχος των οποίων παρουσιάζεται αναλυτικά ακολούθως. 

3.3.1 Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Οι παροχές σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, 
όπως προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, 
είναι: 

• Μεταξύ των Χ.Θ. 0+886.73 και Χ.Θ. 0+488.45 υπολογίστηκε 𝑄 = 0.4 𝑚3 /𝑠 

• Μεταξύ των Χ.Θ. 0+488.45 και Χ.Θ. 0+434.04 υπολογίστηκε 𝑄 = 3.1 𝑚3 /𝑠 

• Μεταξύ των Χ.Θ. 0+434.04 και Χ.Θ. 0+174.89 υπολογίστηκε 𝑄 = 4.4 𝑚3 /𝑠 

• Μεταξύ των Χ.Θ. 0+174.89 και Χ.Θ. 0+000.00 υπολογίστηκε 𝑄 = 4.8 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτές οι παροχές επιλέγονται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Κύριος Κλάδος 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει γενικώς υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης του κύριου κλάδου από 
τη Χ.Θ. 0+886.73 μέχρι και τη Χ.Θ. 0+347.30. Από τη Χ.Θ. 0+347.30 μέχρι και τη Χ.Θ. 
0+000.00 εντοπίζονται πλημμυρικά προβλήματα επί της επαρχιακής οδού Νο 58 
Γαλατάς – Λεμονοδάσος και έως την εκβολή του ρέματος στη θάλασσα.  

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν δύο σωληνωτοί αγωγοί Φ1000, ο πρώτος 
από τη Χ.Θ. 0+599.84 έως τη Χ.Θ. 0+488.45 και από τη Χ.Θ. 0+281.78 έως την εκβολή. 
Ο πρώτος αγωγός κρίθηκε ως υδραυλικά επαρκής,  ενώ στο διευθετημένο τμήμα από 
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τη Χ.Θ. 0+281.78 έως την εκβολή ο υφιστάμενος κλειστός αγωγός κρίθηκε ως 
υδραυλικά ανεπαρκής.    

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει τεκμηριωμένη 
ανάγκη για τμηματική πρόταση έργων διευθέτησης κατά μήκος του μελετούμενου 
τμήματος του Ρέματος 3. 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.5 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης ρέματος 3 (κύριος κλάδος) 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

886.73 20.35 104.3 0.2273 0.4 104.49 0.19 104.55 1.05 0.38 3.39 1 Κρίσιμη 

866.38 9.22 99.68 0.2745 0.4 99.78 0.1 102.95 7.88 0.05 0.97 11 Υπερκρίσιμη 

857.16 16.89 97.14 0.1444 0.4 97.34 0.2 97.82 3.08 0.13 1.23 3.02 Υπερκρίσιμη 

840.27 14.65 94.71 0.1573 0.4 94.85 0.14 95.08 2.11 0.19 2.67 2.54 Υπερκρίσιμη 

825.62 14.79 92.4 0.1935 0.4 92.57 0.17 92.79 2.06 0.19 3.37 2.74 Υπερκρίσιμη 

810.83 12.62 89.54 0.2683 0.4 89.66 0.12 89.99 2.55 0.16 2.17 3.03 Υπερκρίσιμη 

798.21 13.84 86.15 0.1973 0.4 86.4 0.25 87.1 3.71 0.11 0.92 3.46 Υπερκρίσιμη 

784.37 13.55 83.42 0.1455 0.4 83.55 0.13 83.95 2.81 0.14 1.65 3.06 Υπερκρίσιμη 

770.82 12.35 81.45 0.156 0.4 81.6 0.15 81.83 2.09 0.19 2.52 2.42 Υπερκρίσιμη 

758.47 12.11 79.53 0.1807 0.4 79.67 0.14 79.8 1.63 0.25 7.27 2.83 Υπερκρίσιμη 

746.36 21.96 77.34 0.1956 0.4 77.45 0.11 77.49 0.85 0.47 6.62 1.18 Υπερκρίσιμη 

724.4 15.05 73.04 0.2132 0.4 73.17 0.13 75.18 6.29 0.06 1 7.97 Υπερκρίσιμη 

709.35 13.68 69.83 0.2289 0.4 69.97 0.14 70.23 2.27 0.18 2.02 2.45 Υπερκρίσιμη 

695.67 10.42 66.7 0.159 0.4 66.82 0.12 67.36 3.24 0.12 2.13 4.3 Υπερκρίσιμη 

685.25 12.5 65.04 0.2161 0.4 65.18 0.14 65.34 1.78 0.22 3.19 2.15 Υπερκρίσιμη 

672.75 20.89 62.34 0.168 0.4 62.48 0.14 63.12 3.52 0.11 1.57 4.18 Υπερκρίσιμη 

651.86 21.99 58.83 0.2302 0.4 59.11 0.28 59.45 2.57 0.16 1.14 2.22 Υπερκρίσιμη 

629.87 13.13 53.77 0.2723 0.4 53.95 0.18 55.06 4.68 0.09 0.96 5 Υπερκρίσιμη 

616.74 5.14 50.2 0.2901 0.4 50.28 0.08 50.61 2.58 0.16 2.12 3.04 Υπερκρίσιμη 

611.6 3.97 48.71 0.2116 0.4 48.87 0.16 49.44 3.37 0.12 1.2 3.42 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

607.63 2.62 47.87 0.1645 0.4 48.08 0.21 48.56 3.06 0.13 1.28 3.06 Υπερκρίσιμη 

605.01 3.58 47.44 0.6528 0.4 47.63 0.19 48.06 2.89 0.14 1.44 2.98 Υπερκρίσιμη 

601.43 1.59 45.1 0.0554 0.4 45.18 0.08 46.61 5.3 0.08 1.27 6.94 Υπερκρίσιμη 

599.84 22.79 45.01 0.0099 0.4 45.48 0.47 45.52 0.85 0.47 1.03 0.4 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

577.05 48.43 44.78 0.1805 0.4 44.79 0.01 44.79 0.01 45.25 29.71 0 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

528.62 40.17 36.04 0.1691 0.4 36.05 0.01 36.05 0.22 1.82 8.1 0.1 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

488.45 3.7 29.25 0.0441 0.4 29.71 0.46 29.72 0.27 1.46 4.01 0.14 Yποκρίσιμη 

484.75 14.06 29.09 0.1024 3.1 29.52 0.43 29.68 1.76 1.76 5.54 1 Κρίσιμη 

470.69 9.26 27.65 0.0306 3.1 27.93 0.28 29.1 4.79 0.65 3.55 3.58 Υπερκρίσιμη 

461.43 27.39 27.37 0.0932 3.1 27.65 0.28 27.95 2.41 1.29 7.5 1.86 Υπερκρίσιμη 

434.04 27.17 24.81 0.1001 3.1 25.12 0.31 25.18 1 3.09 23.44 0.85 Yποκρίσιμη 

406.87 13.14 22.09 0.1021 4.4 22.3 0.21 23.54 4.93 0.89 8.05 4.72 Υπερκρίσιμη 

393.73 13.43 20.75 0.0595 4.4 21.16 0.41 21.55 2.77 1.59 8.39 2.03 Υπερκρίσιμη 

380.3 8.35 19.95 0.0593 4.4 20.53 0.58 20.83 2.43 1.81 8.23 1.65 Υπερκρίσιμη 

371.95 24.65 19.46 0.067 4.4 19.87 0.41 20.35 3.09 1.43 7.33 2.23 Υπερκρίσιμη 

347.3 30.14 17.8 0.0959 4.4 18.47 0.67 18.97 3.14 1.4 4.22 1.74 Υπερκρίσιμη 

317.16 16.96 14.91 0.0466 4.4 17.07 2.16 17.07 0.22 20.12 23.03 0.08 Yποκρίσιμη 

300.2 14.27 14.12 0.0419 4.4 17.07 2.95 17.07 0.12 36.4 27.65 0.04 Yποκρίσιμη 

285.93 4.15 13.52 0.1036 4.4 17.07 3.55 17.07 0.07 63.84 38.25 0.02 Yποκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

281.78 25.87 13.1 0.0418 4.4 17.07 3.97 17.07 0.06 79.86 44.66 0.01 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

255.91 30.33 12.01 0.0373 4.4 15.11 3.1 15.11 0.05 97.49 42.57 0.01 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

225.58 33.25 10.88 0.0192 4.4 14.11 3.23 14.11 0.04 117.13 40.74 0.01 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

192.33 17.44 10.25 0.0844 4.4 13.09 2.84 13.09 0.04 99.61 41.08 0.01 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

174.89 18.57 8.77 0.0687 4.4 12.1 3.33 12.1 0.07 62.28 36.87 0.02 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

156.32 2.53 7.5 0.2194 4.8 11.11 3.61 11.11 0.06 80.51 38.52 0.01 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

153.79 58.98 6.94 0.0212 4.8 10.1 3.16 10.1 0.08 59.49 38.56 0.02 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

94.81 54.53 5.69 0.0389 4.8 8.06 2.37 8.06 0.04 120.16 60 0.01 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

40.28 40.28 3.57 0.0648 4.8 5.04 1.47 5.04 0.06 84.63 60 0.02 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       
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3.3.2 Πρόταση οριοθέτησης – διευθέτησης  

Όπως αναλύθηκε ανωτέρω η υφιστάμενη κοίτη του υδατορέματος 3 παρουσιάζει 
υδραυλική ανεπάρκεια κατά θέσεις. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η 
κατασκευή έργων διευθέτησης στο κατάντη τμήμα του ρέματος.  

Ειδικότερα, η προτεινόμενη διευθέτηση του υδατορέματος ξεκινά από την Χ.Θ. 
0+291.00 (στα ανάντη) και εκτείνεται έως τη Χ.Θ. 0+006.63 του άξονα υδραυλικού 
ελέγχου προτεινόμενης κατάστασης, με σκοπό να διοδεύονται τα πλημμυρικά νερά 
με ασφάλεια προς τον τελικό αποδέκτη.  

Τα προτεινόμενα έργα στο υπό μελέτη τμήμα (από τα ανάντη προς τα κατάντη) είναι: 

• Από Χ.Θ. 0+291.00 έως Χ.Θ. 0+179.78 προτείνεται η κατασκευή 

τραπεζοειδούς διατομής επενδεδυμένης με στρώμνες τύπου Reno πλάτους 

2.00 m και ύψους 0.60 m. 

• Από Χ.Θ. 0+179.78 έως Χ.Θ. 0+176.18 προτείνεται η κατασκευή έργου 

εισόδου, από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

• Από Χ.Θ. 0+176.18 έως Χ.Θ. 0+159.28 προτείνεται η κατασκευή κιβωτοειδούς 

οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους 2.00 m και ύψους 2.00 m. 

• Από Χ.Θ. 0+159.28 έως Χ.Θ. 0+155.68 προτείνεται η κατασκευή έργου εξόδου, 

από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

• Από Χ.Θ. 0+155.68 έως Χ.Θ. 0+006.63 προτείνεται η κατασκευή 

τραπεζοειδούς διατομής επενδεδυμένης με στρώμνες τύπου Reno πλάτους 

2.00 m και ύψους 0.60 m. 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της κατασκευής των ως άνω προτεινόμενων έργων 

διευθέτησης δεν προτείνεται η διατήρηση καμίας εκ των υφιστάμενων έργων 

διευθέτησης που εντοπίζονται κατά μήκος της κοίτης του, προκειμένου να γίνει 

ανασύσταση αυτού με ανοικτή διατομή και υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. 
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Πίνακας 3.6 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης προτεινόμενης κατάστασης ρέματος 3 (κύριος κλάδος) 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

878.29 11.1 104.27 0.2633 0.4 104.38 0.11 104.42 0.89 0.45 5.58 1 Κρίσιμη 

867.19 10.74 101.34 0.1624 0.4 101.42 0.08 103.45 6.31 0.06 1.53 9.92 Υπερκρίσιμη 

856.45 10.87 99.6 0.2275 0.4 99.78 0.18 99.97 1.92 0.21 2.51 2.13 Υπερκρίσιμη 

845.58 16.8 97.13 0.144 0.4 97.23 0.1 97.85 3.49 0.11 2.07 4.73 Υπερκρίσιμη 

828.78 15.3 94.71 0.156 0.4 94.87 0.16 95.03 1.75 0.23 2.74 1.93 Υπερκρίσιμη 

813.48 14.07 92.32 0.1977 0.4 92.5 0.18 92.84 2.6 0.15 3.15 3.76 Υπερκρίσιμη 

799.41 25.38 89.54 0.2294 0.4 89.67 0.13 89.92 2.23 0.18 2.25 2.52 Υπερκρίσιμη 

774.03 24.65 83.72 0.1571 0.4 83.81 0.09 84.5 3.68 0.11 1.42 4.24 Υπερκρίσιμη 

749.38 14.5 79.85 0.1775 0.4 79.99 0.14 80.16 1.82 0.22 2.94 2.12 Υπερκρίσιμη 

734.88 20.3 77.27 0.1918 0.4 77.38 0.11 77.69 2.48 0.16 3.87 3.87 Υπερκρίσιμη 

714.58 16.7 73.38 0.2128 0.4 73.58 0.2 73.87 2.39 0.17 1.63 2.37 Υπερκρίσιμη 

697.88 13.68 69.82 0.2282 0.4 69.93 0.11 70.57 3.54 0.11 1.73 4.41 Υπερκρίσιμη 

684.2 23.29 66.7 0.1901 0.4 66.84 0.14 67.09 2.22 0.18 2.58 2.68 Υπερκρίσιμη 

660.91 20.26 62.27 0.1705 0.4 62.43 0.16 62.85 2.86 0.14 1.7 3.19 Υπερκρίσιμη 

640.65 21.98 58.82 0.2296 0.4 59.08 0.26 59.5 2.89 0.14 1.08 2.57 Υπερκρίσιμη 

618.67 13.14 53.77 0.2721 0.4 53.96 0.19 54.79 4.04 0.1 1.03 4.16 Υπερκρίσιμη 

605.53 5.13 50.2 0.2907 0.4 50.27 0.07 50.65 2.73 0.15 2.1 3.3 Υπερκρίσιμη 

600.4 3.98 48.71 0.2111 0.4 48.87 0.16 49.42 3.29 0.12 1.21 3.32 Υπερκρίσιμη 

596.42 2.61 47.87 0.1651 0.4 48.08 0.21 48.54 3.01 0.13 1.37 3.08 Υπερκρίσιμη 

593.81 3.58 47.44 0.6528 0.4 47.63 0.19 48.05 2.85 0.14 1.45 2.93 Υπερκρίσιμη 

590.23 1.6 45.1 0.0551 0.4 45.17 0.07 46.62 5.33 0.08 1.27 6.99 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

588.63 110.28 45.01 0.1429 0.4 45.53 0.52 45.56 0.77 0.52 1.04 0.35 Yποκρίσιμη 

588.62 Culvert            

478.35 3.71 29.25 0.0431 3.1 29.39 0.14 29.51 1.52 0.26 3.38 1.74 Υπερκρίσιμη 

474.64 14.06 29.09 0.1024 3.1 29.28 0.19 31.08 5.94 0.52 3.89 5.19 Υπερκρίσιμη 

460.58 10.33 27.65 0.0354 3.1 28.01 0.36 28.58 3.36 0.92 3.98 2.23 Υπερκρίσιμη 

450.25 28.09 27.28 0.0977 3.1 27.62 0.34 27.89 2.3 1.35 7.4 1.72 Υπερκρίσιμη 

422.16 24.49 24.54 0.1 3.1 25.04 0.5 25.11 1.27 2.53 16.65 1.07 Υπερκρίσιμη 

397.67 13.14 22.09 0.1021 4.4 22.31 0.22 23.41 4.65 0.95 8.15 4.35 Υπερκρίσιμη 

384.53 13.43 20.75 0.0595 4.4 21.16 0.41 21.55 2.76 1.59 8.39 2.03 Υπερκρίσιμη 

371.1 8.35 19.95 0.0593 4.4 20.53 0.58 20.83 2.43 1.81 8.23 1.65 Υπερκρίσιμη 

362.75 24.65 19.46 0.067 4.4 19.87 0.41 20.35 3.08 1.43 7.33 2.23 Υπερκρίσιμη 

338.1 30.14 17.8 0.0959 4.4 18.47 0.67 18.97 3.14 1.4 4.22 1.74 Υπερκρίσιμη 

307.96 16.96 14.91 0.0432 4.4 15.28 0.37 16.69 5.25 0.84 3.18 3.27 Υπερκρίσιμη 

291 18.42 14.18 0.0738 4.4 14.63 0.45 15.32 3.7 1.19 3.34 1.98 Υπερκρίσιμη 

272.58 27.11 12.82 0.0546 4.4 13.19 0.37 14.33 4.73 0.93 3.1 2.75 Υπερκρίσιμη 

245.47 24 11.34 0.0438 4.4 11.75 0.41 12.6 4.07 1.08 3.24 2.25 Υπερκρίσιμη 

221.47 37.14 10.29 0.0288 4.4 10.72 0.43 11.48 3.85 1.14 3.29 2.09 Υπερκρίσιμη 

184.33 4.55 9.22 0.0285 4.4 9.72 0.5 10.24 3.18 1.38 3.51 1.62 Υπερκρίσιμη 

179.78 0.01 9.09 93.4545 4.8 9.64 0.55 10.13 3.1 1.55 3.65 1.52 Υπερκρίσιμη 

179.77 3.58 8.15 0 4.8 9.68 1.53 9.71 0.79 6.11 4 0.2 Yποκρίσιμη 

176.19 0.01 8.15 
-

19.8788 4.8 9.68 1.53 9.71 0.79 6.11 4 0.2 

Yποκρίσιμη 

176.18 16.9 8.35 0.0473 4.8 9.44 1.09 9.69 2.2 2.18 2 0.67 Yποκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

176.17 Culvert            

159.28 3.6 7.55 0.0472 4.8 8.04 0.49 9.28 4.94 0.97 2 2.26 Υπερκρίσιμη 

155.68 7.36 7.38 0.0476 4.8 7.75 0.37 9.1 5.16 0.93 3.1 3 Υπερκρίσιμη 

148.32 20.08 7.03 0.0478 4.8 7.44 0.41 8.46 4.48 1.07 3.23 2.49 Υπερκρίσιμη 

128.24 28.24 6.07 0.0379 4.8 6.51 0.44 7.36 4.07 1.18 3.33 2.19 Υπερκρίσιμη 

100 27.23 5 0.0378 4.8 5.48 0.48 6.18 3.72 1.29 3.43 1.94 Υπερκρίσιμη 

72.77 29.73 3.97 0.0377 4.8 4.44 0.47 5.18 3.81 1.26 3.4 2 Υπερκρίσιμη 

43.04 36.41 2.85 0.0579 4.8 3.32 0.47 4.05 3.8 1.26 3.4 1.99 Υπερκρίσιμη 

6.63 6.63 0.74 0.0231 4.8 1.14 0.4 2.23 4.64 1.04 3.2 2.6 Υπερκρίσιμη 

0  0.59  4.8 0.68 0.09 1.24 3.64 1.6 24.95 4.01 Υπερκρίσιμη 
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Κλάδος 3α 

Το μελετούμενο τμήμα του κλάδου 3α εντοπίζεται βορειοδυτικά του ρέματος 3,  
αποτελεί μικρότερο κλάδο αυτού και έχει κατεύθυνση από τα βόρεια προς τα νότια. 
Η έκταση της λεκάνης απορροής του εκτιμήθηκε στα 0.142 km2. Το μέγιστο υψόμετρο 
της λεκάνης είναι 241.65 m, ενώ το μέσο υψόμετρο της λεκάνης ανέρχεται στα 144.84 
m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας του υδατορέματος είναι 0.974 km, ενώ το 
συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου υφιστάμενης κατάστασης είναι 379.21 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 1.30 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+379.21 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00. χωρίς να προκύπτει ανάγκη για πρόταση έργων διευθέτησης κατά μήκος 
του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 3α.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 



 
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΛΑΧΑΙΙΚΑ»   

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) 

 

 

 38 
 

 

 

 

Πίνακας 3.7 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 3α 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

379.21 19.45 144.89 0.2563 1.3 145.11 0.22 145.2 1.36 0.95 5.11 1 Κρίσιμη 

359.76 14.61 139.91 0.3455 1.3 139.96 0.05 143.73 8.61 0.15 5.65 16.8 Υπερκρίσιμη 

345.15 16.6 134.86 0.2343 1.3 134.98 0.12 135.34 2.64 0.49 5.66 2.86 Υπερκρίσιμη 

328.55 19.35 130.97 0.2944 1.3 131.16 0.19 131.88 3.77 0.34 3.31 3.73 Υπερκρίσιμη 

309.2 15.55 125.27 0.2419 1.3 125.51 0.24 126.46 4.32 0.3 2.53 3.99 Υπερκρίσιμη 

293.65 18.59 121.51 0.2049 1.3 121.74 0.23 122.49 3.84 0.34 2.7 3.47 Υπερκρίσιμη 

275.06 16.51 117.7 0.3039 1.3 117.81 0.11 118.23 2.84 0.46 6 3.33 Υπερκρίσιμη 

258.55 20.52 112.68 0.1672 1.3 112.88 0.2 113.78 4.19 0.31 2.85 4.06 Υπερκρίσιμη 

238.03 17.58 109.25 0.1708 1.3 109.52 0.27 110.01 3.11 0.42 2.82 2.58 Υπερκρίσιμη 

220.45 13.45 106.25 0.1102 1.3 106.49 0.24 107.39 4.2 0.31 1.93 3.34 Υπερκρίσιμη 

207 10.02 104.77 0.1087 1.3 104.97 0.2 105.34 2.68 0.48 3.73 2.37 Υπερκρίσιμη 

196.98 10.02 103.68 0.1877 1.3 104.03 0.35 104.13 1.36 0.96 4.63 1.01 Υπερκρίσιμη 

186.96 12.08 101.8 0.1876 1.3 102.05 0.25 103.55 5.42 0.24 1.93 4.92 Υπερκρίσιμη 

174.88 10.29 99.53 0.1868 1.3 99.85 0.32 100.51 3.61 0.36 2.17 2.83 Υπερκρίσιμη 

164.59 18.81 97.61 0.1938 1.3 97.94 0.33 98.88 4.29 0.3 1.51 3.06 Υπερκρίσιμη 

145.78 7.62 93.96 0.221 1.3 94.17 0.21 95.09 4.24 0.31 2.13 3.57 Υπερκρίσιμη 

138.16 4.71 92.28 0.0771 1.3 92.66 0.38 93.56 4.2 0.31 1.59 3.04 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

133.45 8.8 91.92 0.1125 1.3 92.3 0.38 92.86 3.32 0.39 1.88 2.32 Υπερκρίσιμη 

124.65 8.61 90.93 0.131 1.3 91.12 0.19 91.71 3.4 0.38 3.25 3.17 Υπερκρίσιμη 

116.04 3.49 89.8 0.1266 1.3 90.03 0.23 90.47 2.92 0.44 3.15 2.48 Υπερκρίσιμη 

112.55 3.83 89.36 0.0903 1.3 89.54 0.18 90.04 3.14 0.41 3.02 2.71 Υπερκρίσιμη 

108.72 4.02 89.01 0.1413 1.3 89.2 0.19 89.28 1.29 1.01 6.06 1.13 Υπερκρίσιμη 

104.7 7.58 88.44 0.181 1.3 88.61 0.17 89.03 2.79 0.47 5.12 3.38 Υπερκρίσιμη 

97.12 11.41 87.07 0.2014 1.3 87.32 0.25 87.77 2.96 0.44 3.39 2.63 Υπερκρίσιμη 

85.71 8.49 84.77 0.1455 1.3 84.95 0.18 85.75 3.95 0.33 2.85 3.71 Υπερκρίσιμη 

77.22 7.67 83.54 0.1842 1.3 83.89 0.35 84.42 3.02 0.43 3.2 2.4 Υπερκρίσιμη 

69.55 11.32 82.13 0.1634 1.3 82.46 0.33 83.35 4.19 0.31 1.98 3.37 Υπερκρίσιμη 

58.23 9.07 80.27 0.136 1.3 80.69 0.42 81.47 3.91 0.33 1.63 2.76 Υπερκρίσιμη 

49.16 13.63 79.04 0.1207 1.3 79.32 0.28 80.1 3.91 0.33 2.07 3.11 Υπερκρίσιμη 

35.53 14.29 77.4 0.1957 1.3 77.68 0.28 78.26 3.35 0.39 2.15 2.49 Υπερκρίσιμη 

21.24 21.24 74.6 0.2298 1.3 74.79 0.19 75.67 4.04 0.32 3.09 4.46 Υπερκρίσιμη 

0   69.72  70.79 70.02 1.3 0.3 3.89 0.33 1.88 Υπερκρίσιμη 
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Κλάδος 3β 

Το μελετούμενο τμήμα του κλάδου 3β εντοπίζεται δυτικά του κλάδου 3α και έχει 
κατεύθυνση από τα βορειοδυτικά προς τα νότια. Η έκταση της λεκάνης απορροής του 
εκτιμήθηκε στα 0.142 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 241.65 m, ενώ το 
μέσο υψόμετρο της λεκάνης ανέρχεται στα 144.84 m. Το μήκος της κύριας 
μισγάγγειας του υδατορέματος είναι 0.974 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού 
ελέγχου υφιστάμενης κατάστασης είναι 627.24 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 1.30 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+627.24 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00. χωρίς να προκύπτει ανάγκη για πρόταση έργων διευθέτησης κατά μήκος 
του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 3β. Συμπληρωματικά, αναφέρεται ότι 
εντοπίστηκαν 2 σωληνωτοί αγωγοί Φ1000 περί των τμημάτων από τη Χ.Θ. 0+156.88 
έως τη Χ.Θ. 0+143.21 και από τη Χ.Θ. 0+085.49 έως τη Χ.Θ. 0+074.58 οι οποίοι 
κρίθηκαν υδραυλικά επαρκείς. 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.8 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 3β 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

627.24 15.92 136 0.296 1.3 136.2 0.2 136.26 1.12 1.16 8.92 0.99 Yποκρίσιμη 

611.32 15.91 131.28 0.3532 1.3 131.37 0.09 134.93 8.34 0.16 4.41 14.11 Υπερκρίσιμη 

595.41 36.08 125.66 0.1985 1.3 125.86 0.2 126.3 2.92 0.45 4.48 2.96 Υπερκρίσιμη 

559.33 13.28 118.5 0.184 1.3 118.74 0.24 119.44 3.7 0.35 2.96 3.43 Υπερκρίσιμη 

546.05 8.62 116.06 0.1625 1.3 116.38 0.32 117.03 3.59 0.36 2.41 2.96 Υπερκρίσιμη 

537.43 9.38 114.66 0.0835 1.3 114.9 0.24 115.58 3.66 0.35 2.7 3.23 Υπερκρίσιμη 

528.05 8.03 113.87 0.2056 1.3 114.07 0.2 114.32 2.19 0.59 5.49 2.13 Υπερκρίσιμη 

520.02 14.24 112.22 0.1787 1.3 112.39 0.17 113.11 3.76 0.35 3.65 3.91 Υπερκρίσιμη 

505.78 13.7 109.68 0.2064 1.3 109.83 0.15 110.29 3 0.43 3.47 2.71 Υπερκρίσιμη 

492.08 14.63 106.85 0.2126 1.3 107.14 0.29 108.02 4.15 0.31 2.04 3.38 Υπερκρίσιμη 

477.45 11.97 103.74 0.3435 1.3 104 0.26 104.91 4.22 0.31 2.16 3.57 Υπερκρίσιμη 

465.48 12.34 99.63 0.2616 1.3 99.82 0.19 101.1 5.01 0.26 2.49 4.95 Υπερκρίσιμη 

453.14 24.68 96.4 0.2999 1.3 96.61 0.21 97.17 3.33 0.39 3.8 3.31 Υπερκρίσιμη 

428.46 12.22 89 0.1425 1.3 89.22 0.22 90.13 4.23 0.31 3.45 4.53 Υπερκρίσιμη 

416.24 26.87 87.26 0.1806 1.3 87.55 0.29 87.84 2.37 0.55 4.82 2.24 Υπερκρίσιμη 

389.37 12.12 82.41 0.064 1.3 82.55 0.14 83.31 3.86 0.34 4.05 4.28 Υπερκρίσιμη 

377.25 12.5 81.63 0.1823 1.3 81.79 0.16 81.88 1.33 0.98 12.23 1.51 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

364.75 10.99 79.35 0.2194 1.3 79.42 0.07 80.33 4.23 0.31 5.07 5.49 Υπερκρίσιμη 

353.76 19.42 76.94 0.3135 1.3 77.15 0.21 77.64 3.09 0.42 2.93 2.6 Υπερκρίσιμη 

334.34 6.02 70.85 0.1816 1.3 71.1 0.25 73.18 6.38 0.2 1.48 5.5 Υπερκρίσιμη 

328.32 14.29 69.76 0.1129 1.3 70.01 0.25 70.88 4.15 0.31 2.08 3.42 Υπερκρίσιμη 

314.03 7.43 68.15 0.1031 1.3 68.51 0.36 68.99 3.07 0.42 2.2 2.24 Υπερκρίσιμη 

306.6 19.26 67.38 0.139 1.3 67.7 0.32 68.29 3.4 0.38 2.05 2.52 Υπερκρίσιμη 

287.34 11.32 64.7 0.1268 1.3 64.88 0.18 65.55 3.62 0.36 2.92 3.29 Υπερκρίσιμη 

276.02 10.41 63.27 0.132 1.3 63.59 0.32 64.14 3.29 0.4 1.78 2.23 Υπερκρίσιμη 

265.61 10.8 61.89 0.0604 1.3 62.23 0.34 62.98 3.84 0.34 1.83 2.85 Υπερκρίσιμη 

254.81 10.34 61.24 0.1686 1.3 61.44 0.2 61.75 2.44 0.53 3.67 2.05 Υπερκρίσιμη 

244.47 9.27 59.5 0.1828 1.3 59.74 0.24 60.49 3.82 0.34 2.75 3.47 Υπερκρίσιμη 

235.2 6.57 57.81 0.1659 1.3 58.04 0.23 58.76 3.76 0.35 2.18 3.02 Υπερκρίσιμη 

228.63 19.01 56.72 0.2805 1.3 56.98 0.26 57.73 3.84 0.34 2.03 3 Υπερκρίσιμη 

209.62 14.88 51.38 0.1087 1.3 51.62 0.24 53.11 5.41 0.24 1.85 4.79 Υπερκρίσιμη 

194.74 10.32 49.77 0.0909 1.3 50.06 0.29 50.43 2.71 0.48 2.95 2.15 Υπερκρίσιμη 

184.42 11.97 48.83 0.2594 1.3 49.13 0.3 49.58 2.97 0.44 2.43 2.23 Υπερκρίσιμη 

172.45 7.14 45.72 0.2112 1.3 45.93 0.21 47.56 5.66 0.23 1.64 4.82 Υπερκρίσιμη 

165.31 5.69 44.21 0.1265 1.3 44.36 0.15 45.02 3.62 0.36 3.37 3.54 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

159.62 2.74 43.49 0.3755 1.3 43.67 0.18 44.08 2.83 0.46 3.25 2.4 Υπερκρίσιμη 

156.88 13.67 42.47 0.0925 1.3 43.48 1.01 43.56 1.23 1.06 1.16 0.41 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

143.21 1.58 41.2 0 1.3 41.49 0.29 41.71 2.04 0.64 2.63 1.33 Υπερκρίσιμη 

141.63 10.2 41.2 0.2149 1.3 41.4 0.2 41.64 2.18 0.6 3.74 1.75 Υπερκρίσιμη 

131.43 9.18 39.01 0.199 1.3 39.34 0.33 40.53 4.83 0.27 1.51 3.65 Υπερκρίσιμη 

122.25 10.6 37.18 0.131 1.3 37.46 0.28 38.3 4.05 0.32 2.27 3.44 Υπερκρίσιμη 

111.65 10.33 35.79 0.1643 1.3 35.98 0.19 36.42 2.94 0.44 3.68 2.7 Υπερκρίσιμη 

101.32 12.39 34.09 0.1686 1.3 34.35 0.26 34.98 3.49 0.37 2.47 2.87 Υπερκρίσιμη 

88.93 3.44 32.01 0.2739 1.3 32.43 0.42 33.13 3.7 0.35 2.04 2.85 Υπερκρίσιμη 

85.49 10.91 31.06 0.0439 1.3 32.21 1.15 32.25 0.89 1.45 1.49 0.29 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

74.58 1.84 30.58 0.251 1.3 30.99 0.41 31.09 1.4 0.93 4.63 1 Κρίσιμη 

72.74 5.96 30.12 0.1124 1.3 30.47 0.35 30.99 3.19 0.41 2.72 2.63 Υπερκρίσιμη 

66.78 6.63 29.45 0.1142 1.3 29.63 0.18 30.06 2.9 0.45 5.04 3.11 Υπερκρίσιμη 

60.15 18.61 28.7 0.1085 1.3 28.98 0.28 29.32 2.55 0.51 3.12 2.02 Υπερκρίσιμη 

41.54 8.56 26.68 0.1057 1.3 26.97 0.29 27.53 3.33 0.39 2.77 2.83 Υπερκρίσιμη 

32.98 12.7 25.77 0.0699 1.3 26.04 0.27 26.52 3.06 0.42 2.54 2.39 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

20.28 20.28 24.88 0.1448 1.3 25.14 0.26 25.41 2.31 0.56 4.42 2.03 Υπερκρίσιμη 

0  21.95  1.3 22.29 0.34 23.16 4.14 0.31 1.84 3.2 Υπερκρίσιμη 
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Κλάδος 3γ 

Το μελετούμενο τμήμα του κλάδου 3γ εντοπίζεται νοτιοδυτικά του κλάδου 3β και έχει 
κατεύθυνση από τα βόρεια προς τα νότια. Η έκταση της λεκάνης απορροής του 
εκτιμήθηκε στα 0.052 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 105.16 m, ενώ το 
μέσο υψόμετρο της λεκάνης ανέρχεται στα 39.14 m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας 
του υδατορέματος είναι 0.471 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου 
υφιστάμενης κατάστασης είναι 216.31 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 0.30 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+216.31 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00. χωρίς να προκύπτει ανάγκη για πρόταση έργων διευθέτησης κατά μήκος 
του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 3γ. 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.9 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 3γ 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

216.31 16.67 62.25 0.2997 0.3 62.36 0.11 62.39 0.87 0.35 4.7 1.02 Υπερκρίσιμη 

199.64 11 57.25 0.3015 0.3 57.28 0.03 60.69 8.17 0.04 2.7 22.36 Υπερκρίσιμη 

188.64 15.65 53.93 0.2183 0.3 54.06 0.13 54.26 2.01 0.15 2.37 2.56 Υπερκρίσιμη 

172.99 14.36 50.52 0.2299 0.3 50.57 0.05 50.76 1.92 0.16 5.43 3.62 Υπερκρίσιμη 

158.63 9.2 47.22 0.2724 0.3 47.34 0.12 47.59 2.23 0.13 1.8 2.61 Υπερκρίσιμη 

149.43 12.68 44.71 0.2248 0.3 44.78 0.07 45.26 3.06 0.1 2.2 4.64 Υπερκρίσιμη 

136.75 15.6 41.86 0.1768 0.3 41.92 0.06 42.07 1.71 0.18 3.4 2.41 Υπερκρίσιμη 

121.15 13.4 39.1 0.2041 0.3 39.18 0.08 39.36 1.88 0.16 3.9 2.96 Υπερκρίσιμη 

107.75 20.62 36.37 0.1921 0.3 36.53 0.16 36.8 2.3 0.13 1.83 2.74 Υπερκρίσιμη 

87.13 14.8 32.41 0.1755 0.3 32.46 0.05 32.62 1.72 0.17 5.3 3.03 Υπερκρίσιμη 

72.33 20.95 29.81 0.1276 0.3 29.89 0.08 30.03 1.64 0.18 3.58 2.31 Υπερκρίσιμη 

51.38 18.05 27.13 0.1235 0.3 27.24 0.11 27.4 1.75 0.17 2.95 2.32 Υπερκρίσιμη 

33.33 13.79 24.9 0.1792 0.3 25 0.1 25.14 1.66 0.18 3.43 2.32 Υπερκρίσιμη 

19.54 19.54 22.43 0.1513 0.3 22.51 0.08 22.7 1.93 0.16 4.08 3.16 Υπερκρίσιμη 

0  19.47  0.3 19.64 0.17 19.83 1.92 0.16 1.87 2.13 Υπερκρίσιμη 



 
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΛΑΧΑΙΙΚΑ»   

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) 

 

 

 47 
 

 

Κλάδος 3δ 

Το μελετούμενο τμήμα του κλάδου 3δ εντοπίζεται νοτιοδυτικά του κλάδου 3β και 
έχει κατεύθυνση από τα βόρεια προς τα νότια. Η έκταση της λεκάνης απορροής του 
εκτιμήθηκε στα 0.044 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 124.40 m, ενώ το 
μέσο υψόμετρο της λεκάνης ανέρχεται στα 57.12 m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας 
του υδατορέματος είναι 0.576 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου 
υφιστάμενης κατάστασης είναι 430.14 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 0.10 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+430.14 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00. χωρίς να προκύπτει ανάγκη για πρόταση έργων διευθέτησης κατά μήκος 
του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 3δ. 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 



 
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΛΑΧΑΙΙΚΑ»   

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) 
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Πίνακας 3.10 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 3δ 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

430.14 21.5 78.96 0.3054 0.1 79.1 0.14 79.13 0.83 0.12 1.74 1.01 Υπερκρίσιμη 

408.64 27.8 72.39 0.2581 0.1 72.41 0.02 76.86 9.34 0.01 1.28 32.57 Υπερκρίσιμη 

380.84 13.77 65.22 0.1801 0.1 65.3 0.08 65.38 1.28 0.08 1.85 1.98 Υπερκρίσιμη 

367.07 15.52 62.74 0.1803 0.1 62.77 0.03 62.87 1.38 0.07 4.54 3.51 Υπερκρίσιμη 

351.55 13.49 59.94 0.1963 0.1 60.02 0.08 60.11 1.31 0.08 1.67 1.96 Υπερκρίσιμη 

338.06 17.62 57.29 0.1414 0.1 57.36 0.07 57.67 2.45 0.04 1.12 4.08 Υπερκρίσιμη 

320.44 18.1 54.8 0.1455 0.1 54.88 0.08 54.94 1.12 0.09 2.08 1.71 Υπερκρίσιμη 

302.34 19.25 52.17 0.1178 0.1 52.26 0.09 52.54 2.33 0.04 0.9 3.4 Υπερκρίσιμη 

283.09 16.22 49.9 0.1509 0.1 49.97 0.07 50.02 0.99 0.1 2.67 1.64 Υπερκρίσιμη 

266.87 17.1 47.45 0.1529 0.1 47.53 0.08 47.79 2.26 0.04 1.15 3.69 Υπερκρίσιμη 

249.77 19.96 44.84 0.1303 0.1 44.93 0.09 45 1.23 0.08 1.87 1.88 Υπερκρίσιμη 

229.81 37.49 42.24 0.1292 0.1 42.28 0.04 42.37 1.26 0.08 3.41 2.63 Υπερκρίσιμη 

192.32 23.47 37.4 0.2124 0.1 37.49 0.09 37.58 1.28 0.08 1.6 1.86 Υπερκρίσιμη 

168.85 33.3 32.41 0.2243 0.1 32.46 0.05 32.86 2.77 0.04 1.42 5.57 Υπερκρίσιμη 

135.55 15.14 24.94 0.1754 0.1 24.99 0.05 25.05 1.13 0.09 2.59 1.94 Υπερκρίσιμη 

120.41 18.7 22.29 0.1288 0.1 22.34 0.05 22.48 1.66 0.06 2.35 3.33 Υπερκρίσιμη 

101.71 15.51 19.88 0.1578 0.1 19.93 0.05 19.98 0.93 0.11 3.15 1.61 Υπερκρίσιμη 

86.2 15.75 17.43 0.1589 0.1 17.48 0.05 17.66 1.9 0.05 2.26 3.98 Υπερκρίσιμη 

70.45 20.81 14.93 0.1192 0.1 14.97 0.04 15 0.73 0.14 6.47 1.61 Υπερκρίσιμη 

49.64 19.43 12.45 0.0941 0.1 12.5 0.05 12.56 1.12 0.09 3.93 2.38 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

30.21 30.21 10.62 0.0612 0.1 10.7 0.08 10.74 0.86 0.12 3.34 1.46 Υπερκρίσιμη 

0  8.77  0.1 8.81 0.04 8.85 0.89 0.11 3.35 1.55 Υπερκρίσιμη 



 
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΛΑΧΑΙΙΚΑ»   

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) 
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Κλάδος 3ε 

Το μελετούμενο τμήμα του κλάδου 3ε εντοπίζεται ανατολικά του κλάδου 3α και έχει 
κατεύθυνση από τα βόρεια προς τα νότια. Η έκταση της λεκάνης απορροής του 
εκτιμήθηκε στα 0.336 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 302.77 m, ενώ το 
μέσο υψόμετρο της λεκάνης ανέρχεται στα 196.74 m. Το μήκος της κύριας 
μισγάγγειας του υδατορέματος είναι 1.546 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού 
ελέγχου υφιστάμενης κατάστασης είναι 386.01 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 2.70 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+386.01 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00. χωρίς να προκύπτει ανάγκη για πρόταση έργων διευθέτησης κατά μήκος 
του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 3ε. Συμπληρωματικά, αναφέρεται ότι 
εντοπίστηκαν 2 σωληνωτοί αγωγοί Φ1000 περί των τμημάτων από τη Χ.Θ. 0+053.48 
έως τη Χ.Θ. 0+034.89 και από τη Χ.Θ. 0+034.89 έως τη Χ.Θ. 0+000.00 όπου και 
κρίθηκαν ως υδραυλικά επαρκής. 

 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 



 
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΛΑΧΑΙΙΚΑ»   
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Πίνακας 3.11 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 3ε 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

386.01 22.07 87.27 0.1267 2.7 87.88 0.61 88.03 1.72 1.57 5.06 0.99 Yποκρίσιμη 

363.94 9.16 84.48 0.0675 2.7 84.81 0.33 86.96 6.5 0.42 2.54 5.13 Υπερκρίσιμη 

354.78 16.81 83.86 0.1318 2.7 84.11 0.25 84.66 3.29 0.82 4.87 2.56 Υπερκρίσιμη 

337.97 21.24 81.64 0.0875 2.7 81.91 0.27 82.62 3.73 0.72 4.14 2.84 Υπερκρίσιμη 

316.73 22.29 79.79 0.1144 2.7 80.13 0.34 80.63 3.13 0.86 3.78 2.09 Υπερκρίσιμη 

294.44 10.3 77.24 0.2423 2.7 77.64 0.4 78.35 3.73 0.72 4.66 3.02 Υπερκρίσιμη 

284.14 9.26 74.74 0.1373 2.7 75.12 0.38 76.37 4.95 0.55 2.75 3.55 Υπερκρίσιμη 

274.88 15.62 73.47 0.1126 2.7 73.66 0.19 74.56 4.21 0.64 3.57 3.17 Υπερκρίσιμη 

259.26 6.87 71.71 0.131 2.7 72.1 0.39 72.7 3.43 0.79 3.48 2.3 Υπερκρίσιμη 

252.39 10.99 70.81 0.0823 2.7 71.24 0.43 72.04 3.97 0.68 2.97 2.65 Υπερκρίσιμη 

241.4 17.36 69.9 0.1499 2.7 70.26 0.36 70.93 3.63 0.74 3.15 2.39 Υπερκρίσιμη 

224.04 10.7 67.3 0.0636 2.7 67.73 0.43 68.84 4.67 0.58 2.67 3.21 Υπερκρίσιμη 

213.34 9.56 66.62 0.2448 2.7 66.94 0.32 67.46 3.18 0.85 4.25 2.28 Υπερκρίσιμη 

203.78 12.62 64.28 0.1215 2.7 64.67 0.39 66.08 5.25 0.51 2.93 4 Υπερκρίσιμη 

191.16 11.95 62.75 0.1216 2.7 63.24 0.49 64.02 3.92 0.69 2.68 2.47 Υπερκρίσιμη 

179.21 6.47 61.3 0.0474 2.7 61.59 0.29 62.26 3.62 0.75 7.43 3.64 Υπερκρίσιμη 

172.74 6.69 60.99 0.1731 2.7 61.46 0.47 61.61 1.74 1.55 10.43 1.44 Υπερκρίσιμη 

166.05 14.63 59.83 0.1831 2.7 60.26 0.43 61.13 4.13 0.65 3.07 2.86 Υπερκρίσιμη 

151.42 16.19 57.15 0.1525 2.7 57.61 0.46 58.93 5.08 0.53 2.06 3.2 Υπερκρίσιμη 

135.23 16.47 54.68 0.1337 2.7 55.08 0.4 56.16 4.6 0.59 2.95 3.3 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

118.76 18.89 52.48 0.1762 2.7 52.88 0.4 53.7 4 0.67 3.26 2.81 Υπερκρίσιμη 

99.87 25.13 49.15 0.2304 2.7 49.6 0.45 50.82 4.89 0.55 2.53 3.34 Υπερκρίσιμη 

74.74 18.73 43.36 0.1048 2.7 43.65 0.29 45.03 5.2 0.52 3.24 4.15 Υπερκρίσιμη 

56.01 2.53 41.4 0.6521 2.7 41.78 0.38 42.37 3.39 0.8 2.95 2.08 Υπερκρίσιμη 

53.48 18.59 39.75 0.0996 2.7 41.64 1.89 41.66 0.68 3.97 2.2 0.16 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

34.89 4.63 37.9 0.1944 2.7 39.37 1.47 39.46 1.31 2.06 1.45 0.35 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

30.26 14.06 37 0.0427 2.7 38.77 1.77 38.83 1.04 2.58 1.52 0.26 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

16.2 16.2 36.4 0.0839 2.7 37.96 1.56 37.96 0.13 21.43 22.25 0.04 Yποκρίσιμη 

Culvert      0       

0  35.04  2.7 35.39 0.35 35.51 1.48 1.82 8.13 1 Κρίσιμη 
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Κλάδος 3ζ 

Το μελετούμενο τμήμα του κλάδου 3ζ εντοπίζεται ανατολικά του κλάδου 3ε και έχει 
κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα νοτιοδυτικά. Η έκταση της λεκάνης απορροής 
του εκτιμήθηκε στα 0.336 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 302.77 m, ενώ 
το μέσο υψόμετρο της λεκάνης ανέρχεται στα 196.74 m. Το μήκος της κύριας 
μισγάγγειας του υδατορέματος είναι 1.546 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού 
ελέγχου υφιστάμενης κατάστασης είναι 224.56 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 2.70 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+224.56 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00. χωρίς να προκύπτει ανάγκη για πρόταση έργων διευθέτησης κατά μήκος 
του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 3ζ. 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 



 
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΛΑΧΑΙΙΚΑ»   

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) 

 

 

 54 
 

 

Πίνακας 3.12 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 3ζ 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

224.56 23.06 130.55 0.4126 2.7 130.79 0.24 130.87 1.26 2.14 13.33 1.01 Υπερκρίσιμη 

201.5 28.28 121.04 0.337 2.7 121.17 0.13 128.76 12.2 0.22 3.37 15.2 Υπερκρίσιμη 

173.22 23.05 111.51 0.3296 2.7 111.76 0.25 112.55 3.93 0.69 4.54 3.23 Υπερκρίσιμη 

150.17 15.99 103.91 0.2796 2.7 104.06 0.15 105.84 5.91 0.46 3.87 5.49 Υπερκρίσιμη 

134.18 9.52 99.44 0.2437 2.7 99.84 0.4 100.76 4.24 0.64 3.92 3.35 Υπερκρίσιμη 

124.66 13.21 97.12 0.206 2.7 97.38 0.26 98.41 4.5 0.6 5.18 4.22 Υπερκρίσιμη 

111.45 9.36 94.4 0.2812 2.7 94.58 0.18 95.28 3.71 0.73 5.08 3.13 Υπερκρίσιμη 

102.09 14.38 91.76 0.316 2.7 91.98 0.22 93.1 4.69 0.58 4.65 4.26 Υπερκρίσιμη 

87.71 17.75 87.22 0.2891 2.7 87.44 0.22 88.53 4.62 0.58 4.67 4.17 Υπερκρίσιμη 

69.96 8.36 82.09 0.2956 2.7 82.62 0.53 84.18 5.52 0.49 1.84 3.42 Υπερκρίσιμη 

61.6 15.32 79.62 0.3173 2.7 80 0.38 81.79 5.92 0.46 3 4.84 Υπερκρίσιμη 

46.28 8.69 74.76 0.3311 2.7 75.07 0.31 76.76 5.77 0.47 2.04 3.85 Υπερκρίσιμη 

37.59 8.95 71.88 0.2358 2.7 72.14 0.26 74.05 6.13 0.44 2.63 4.77 Υπερκρίσιμη 

28.64 14.92 69.77 0.3542 2.7 70.16 0.39 71.59 5.29 0.51 1.85 3.22 Υπερκρίσιμη 

13.72 13.72 64.48 0.1951 2.7 64.73 0.25 67.14 6.88 0.39 2.54 5.59 Υπερκρίσιμη 

0  61.81  2.7 62.14 0.33 62.97 4.04 0.67 3.94 3.13 Υπερκρίσιμη 
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3.4 Ρέμα 4 

Το μελετούμενο τμήμα του ρέματος 4 εντοπίζεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της 
συνολικής έκτασης και έχει κατεύθυνση από τα βορειοανατολικά προς τα νότια μέχρι 
την εκβολή του στον κόλπο της Ύδρας. Το ρέμα διασχίζει διαμέσου ενός υφιστάμενου 
σωληνωτού αγωγού Φ1000 την επαρχιακή οδό Νο 58 Γαλατάς – Λεμονοδάσος και 
τελικώς εκβάλλει στη θάλασσα χωρίς διαμορφωμένη κοίτη, με τα πλημμυρικά ύδατα 
να ρέουν προς κατάντη πλανώμενα επί σχεδόν επίπεδου αναγλύφου.  Η έκταση της 
λεκάνης απορροής του εκτιμήθηκε στα 0.033 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης 
είναι 56.41 m, ενώ το μέσο υψόμετρο της λεκάνης ανέρχεται στα 20.56m. Το μήκος 
της κύριας μισγάγγειας του υδατορέματος είναι 0.371 km, ενώ το συνολικό μήκος 
υδραυλικού ελέγχου υφιστάμενης κατάστασης είναι 266.52 m. 

3.4.1 Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 0.52 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+266.52 έως τη Χ.Θ. 
0+144.75. Από τη Χ.Θ. 0+144.75 μέχρι και τη Χ.Θ. 0+127.05 τα πλημμυρικά ύδατα 
λιμνάζουν αμέσως ανάντη του υφιστάμενου σωληνωτού αγωγού Φ1000 και πριν την 
είσοδο σε αυτόν, παρά το γεγονός ότι ο ως άνω σωληνωτός αγωγός κρίνεται επαρκής 
ως προς τη διαστασιολόγησή του. Ακριβώς κατάντη του εν λόγω τεχνικού, από τη Χ.Θ. 
0+100.28 μέχρι και τη Χ.Θ. 0+000.00 τα ύδατα ρέουν πλανώμενα, χωρίς την ύπαρξη 
διαμορφωμένης κοίτης, με αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντικό εύρος στις 
γραμμές πλημμύρας. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει 
τεκμηριωμένη ανάγκη για πρόταση έργων διευθέτησης κατά μήκος του 
μελετούμενου τμήματος του Ρέματος 4.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.13 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης ρέματος 4 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

266.52 16.89 29.24 0.2509 0.52 29.36 0.12 29.4 0.93 0.56 6.49 1 Κρίσιμη 

249.63 16.28 25.01 0.2453 0.52 25.07 0.06 27.93 7.48 0.07 2.07 13.04 Υπερκρίσιμη 

233.35 11.59 21.01 0.1803 0.52 21.14 0.13 21.33 1.88 0.28 4.17 2.34 Υπερκρίσιμη 

221.76 12.42 18.92 0.1578 0.52 19.05 0.13 19.48 2.9 0.18 2.11 3.17 Υπερκρίσιμη 

209.34 18.95 16.96 0.1561 0.52 17.1 0.14 17.34 2.15 0.24 3.28 2.52 Υπερκρίσιμη 

190.39 22.27 14.01 0.1354 0.52 14.1 0.09 14.35 2.23 0.23 3.8 2.88 Υπερκρίσιμη 

168.12 12.63 10.99 0.0784 0.52 11.1 0.11 11.27 1.8 0.29 4.24 2.21 Υπερκρίσιμη 

155.49 10.74 10 0.0931 0.52 10.1 0.1 10.19 1.33 0.39 6.48 1.73 Υπερκρίσιμη 

144.75 15.02 9 0.0807 0.52 9.16 0.16 9.21 0.98 0.53 5.24 0.99 Yποκρίσιμη 

129.73 2.68 7.79 0.0038 0.52 8.64 0.85 8.64 0.04 14.3 25.65 0.02 Yποκρίσιμη 

127.05 17.63 7.78 0.0664 0.52 8.64 0.86 8.64 0.06 9.2 20.39 0.03 Yποκρίσιμη 

118.235 Culvert            

109.42 2.38 6.61 0.2349 0.52 6.94 0.33 7.03 1.32 0.39 2.26 1.01 Υπερκρίσιμη 

107.04 6.76 6.05 0.1768 0.52 6.21 0.16 6.86 3.59 0.14 1.67 3.88 Υπερκρίσιμη 

100.28 19.26 4.85 0.0443 0.52 4.99 0.14 5.03 0.89 0.59 7.61 1.02 Υπερκρίσιμη 

81.02 22.83 4 0.0439 0.52 4.07 0.07 4.16 1.35 0.38 11.07 2.32 Υπερκρίσιμη 

58.19 23.38 3 0.0427 0.52 3.09 0.09 3.12 0.72 0.72 14.14 1.03 Υπερκρίσιμη 

34.81 34.81 2 0.0287 0.52 2.04 0.04 2.08 0.87 0.6 24.79 1.8 Υπερκρίσιμη 

0  1  0.52 1.14 0.14 1.14 0.03 9.38 30.88 0.03 Yποκρίσιμη 
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3.4.2 Πρόταση οριοθέτησης – διευθέτησης  

Όπως αναλύθηκε ανωτέρω η υφιστάμενη κοίτη του υδατορέματος 4 παρουσιάζει 
υδραυλική ανεπάρκεια κατά θέσεις. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η 
κατασκευή έργων διευθέτησης σε ορισμένα τμήματα του ρέματος.  

Ειδικότερα, η προτεινόμενη διευθέτηση του υδατορέματος ξεκινά από την Χ.Θ. 
0+153.68 (στα ανάντη) και εκτείνεται έως τη Χ.Θ. 0+008.63 του άξονα υδραυλικού 
ελέγχου προτεινόμενης κατάστασης, προκειμένου να διοδεύονται τα πλημμυρικά 
νερά με ασφάλεια προς τον τελικό αποδέκτη.  

Τα προτεινόμενα έργα στο υπό μελέτη τμήμα (από τα ανάντη προς τα κατάντη) είναι: 

• Από Χ.Θ. 0+153.68 έως Χ.Θ. 0+140.10 προτείνεται η κατασκευή 

τραπεζοειδούς διατομή (ανεπένδυτη) πλάτους 1.00 m και ύψους 0.50 m. 

• Από Χ.Θ. 0+140.10 έως Χ.Θ. 0+135.10 προτείνεται η κατασκευή έργου 

εισόδου, από οπλισμένο σκυρόδεμα, διατηρώντας το υφιστάμενο τεχνικό 

σωληνωτού αγωγού Φ1000 που εντοπίζεται από τη Χ.Θ. 0+135.10 έως τη Χ.Θ. 

0+119.38. 

• Από Χ.Θ. 0+119.38 έως Χ.Θ. 0+104.37 προτείνεται η κατασκευή έργου εξόδου 

από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

• Από Χ.Θ. 0+104.37 έως Χ.Θ. 0+008.63  προτείνεται η κατασκευή 

τραπεζοειδούς διατομής (ανεπένδυτης) πλάτους 0.70 m και μεταβλητού 

ύψους 0.60-0.90 m. 
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Πίνακας 3.14 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης προτεινόμενης κατάστασης ρέματος 4 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση από 
επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

275.45 16.88 29.24 0.2511 0.52 29.36 0.12 29.4 0.92 0.56 6.49 1 Κρίσιμη 

258.57 16.29 25.01 0.2452 0.52 25.07 0.06 27.94 7.49 0.07 2.08 13.09 Υπερκρίσιμη 

242.28 11.59 21.01 0.1803 0.52 21.14 0.13 21.33 1.88 0.28 4.17 2.34 Υπερκρίσιμη 

230.69 12.42 18.92 0.1578 0.52 19.05 0.13 19.48 2.9 0.18 2.11 3.17 Υπερκρίσιμη 

218.27 18.94 16.96 0.1561 0.52 17.1 0.14 17.34 2.15 0.24 3.28 2.52 Υπερκρίσιμη 

199.33 22.28 14.01 0.1354 0.52 14.1 0.09 14.35 2.23 0.23 3.8 2.88 Υπερκρίσιμη 

177.05 12.63 10.99 0.0784 0.52 11.1 0.11 11.27 1.8 0.29 4.24 2.2 Υπερκρίσιμη 

164.42 10.74 10 0.1248 0.52 10.1 0.1 10.19 1.33 0.39 6.48 1.73 Υπερκρίσιμη 

153.68 13.58 8.66 0.0501 0.52 8.81 0.15 9.21 2.81 0.18 1.45 2.52 Υπερκρίσιμη 

140.1 0.01 7.98 0 0.52 8.33 0.35 8.38 0.96 0.54 2.06 0.6 Yποκρίσιμη 

140.09 4.99 7.98 0.0501 0.52 8.35 0.37 8.37 0.56 0.94 2.5 0.29 Yποκρίσιμη 

135.1 15.72 7.73 0.0757 0.52 8.33 0.6 8.36 0.87 0.6 1 0.36 Yποκρίσιμη 

135.09 Culvert            

119.38 2 6.54 0.075 0.52 6.76 0.22 7 2.15 0.24 1.1 1.46 Υπερκρίσιμη 

117.38 0.01 6.39 99.4243 0.52 6.59 0.2 6.95 2.66 0.2 1 1.92 Υπερκρίσιμη 

117.37 5.78 5.39 0.1367 0.52 5.49 0.1 6.84 5.15 0.1 1 5.18 Υπερκρίσιμη 

111.59 2.11 4.6 0.1375 0.52 4.71 0.11 5.85 4.73 0.11 1 4.56 Υπερκρίσιμη 

109.48 2.11 4.31 0.0426 0.52 4.42 0.11 5.55 4.71 0.11 1 4.52 Υπερκρίσιμη 

107.37 1 4.22 0.05 0.52 4.34 0.12 5.24 4.18 0.12 1 3.79 Υπερκρίσιμη 

106.37 2 4.17 0.045 0.52 4.3 0.13 5.12 4.02 0.13 1 3.57 Υπερκρίσιμη 

104.37 17.27 4.08 0.044 0.52 4.25 0.17 4.75 3.13 0.17 1.22 2.71 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση από 
επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

87.1 1.9 3.32 0.042 0.52 3.61 0.29 3.74 1.61 0.32 1.56 1.13 Υπερκρίσιμη 

85.2 1.91 3.24 0.042 0.52 3.49 0.25 3.68 1.92 0.27 1.45 1.42 Υπερκρίσιμη 

83.29 23.29 3.16 0.0442 0.52 3.41 0.25 3.61 1.98 0.26 1.44 1.48 Υπερκρίσιμη 

60 16.56 2.13 0.0441 0.52 2.36 0.23 2.6 2.14 0.24 1.39 1.64 Υπερκρίσιμη 

43.44 11.42 1.4 0.0359 0.52 1.64 0.24 1.85 2.02 0.26 1.42 1.52 Υπερκρίσιμη 

32.02 23.39 0.99 0.0252 0.52 1.25 0.26 1.42 1.87 0.28 1.48 1.37 Υπερκρίσιμη 

8.63 8.63 0.4 0.0273 0.52 0.69 0.29 0.82 1.56 0.33 1.58 1.08 Υπερκρίσιμη 

0  0.16  0.52 0.28 0.12 0.45 1.79 0.29 5.45 2.47 Υπερκρίσιμη 
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3.5 Ρέμα 5 

Το μελετούμενο τμήμα του ρέματος 5 εντοπίζεται στο κεντρικό νότιο τμήμα της 
συνολικής έκτασης και έχει κατεύθυνση από τα βορειοδυτικά προς τα νότια μέχρι την 
εκβολή του στον κόλπο της Ύδρας. Το ρέμα διασχίζει διαμέσου υφιστάμενου 
σωληνωτού αγωγού Φ1000 την επαρχιακή οδό Νο 58 Γαλατάς – Λεμονοδάσος και 
τελικώς εκβάλλει στη θάλασσα με τα πλημμυρικά ύδατα να ρέουν πλανώμενα επί 
σχεδόν επίπεδου αναγλύφου. Η έκταση της λεκάνης απορροής του εκτιμήθηκε στα 
0.034 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 75.70 m, ενώ το μέσο υψόμετρο 
της λεκάνης ανέρχεται στα 29.94 m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας του 
υδατορέματος είναι 0.351 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου 
υφιστάμενης κατάστασης είναι 325.58 m. 

Αναπόσπαστο τμήμα του υδατορέματος 5 αποτελούν δύο κλάδοι του υδρογραφικού 
δικτύου ο υδραυλικός έλεγχος των οποίων παρουσιάζεται αναλυτικά στο εν λόγω 
κεφάλαιο. 

3.5.1 Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Οι παροχές σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, 
όπως προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, 
είναι: 

• Μεταξύ των Χ.Θ. 0+325.58 και Χ.Θ. 0+115.85 υπολογίστηκε 𝑄 = 0.3 𝑚3 /𝑠 

• Μεταξύ των Χ.Θ. 0+115.85 και Χ.Θ. 0+000.00 υπολογίστηκε 𝑄 = 1.0 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτές οι παροχές επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Κύριος Κλάδος 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει γενικώς υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης του κύριου κλάδου από 
τη Χ.Θ. 0+325.58 μέχρι και τη Χ.Θ. 0+184.40. Από τη Χ.Θ. 0+184.40 μέχρι και τη Χ.Θ. 
0+000.00 τα πλημμυρικά ύδατα ρέουν πλανώμενα επί σχεδόν επίπεδου αναγλύφου, 
σημιουργώντας μεγάλο εύρος στις γραμμές πλημμύρας. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε 
σωληνωτός αγωγός Φ1000 που εκτείνεται από τη Χ.Θ. 0+112.05 έως τη Χ.Θ. 0+101.84 
και κρίθηκε ως υδραυλικά επαρκής.  
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Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει τεκμηριωμένη 
ανάγκη για πρόταση έργων διευθέτησης κατά μήκος του μελετούμενου τμήματος του 
Ρέματος 5. 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης.
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Πίνακας 3.15 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης ρέματος 5 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από επόμενη 

διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

325.58 15.24 29.68 0.2821 0.3 29.86 0.18 29.91 0.97 0.31 3.23 1 Κρίσιμη 

310.34 14.06 25.38 0.3289 0.3 25.39 0.01 28.48 7.78 0.04 3.16 22.5 Υπερκρίσιμη 

296.28 21.83 20.75 0.2196 0.3 20.85 0.1 21.09 2.14 0.14 1.9 2.52 Υπερκρίσιμη 

274.45 16.47 15.96 0.1596 0.3 16.06 0.1 16.47 2.83 0.11 2 3.93 Υπερκρίσιμη 

257.98 17.28 13.33 0.1144 0.3 13.41 0.08 13.51 1.38 0.22 4.62 2.03 Υπερκρίσιμη 

240.7 32.27 11.36 0.0771 0.3 11.44 0.08 11.56 1.54 0.19 4.11 2.27 Υπερκρίσιμη 

208.43 24.03 8.87 0.0685 0.3 8.97 0.1 9.02 1.05 0.28 5.58 1.49 Υπερκρίσιμη 

184.4 17.93 7.22 0.0699 0.3 7.3 0.08 7.37 1.2 0.25 6.11 1.89 Υπερκρίσιμη 

166.47 6.95 5.97 0.0682 0.3 6.33 0.36 6.33 0.03 9.62 26.49 0.02 Yποκρίσιμη 

159.52 9.94 5.49 0.0578 0.3 6.33 0.84 6.33 0.01 22 38.28 0.01 Yποκρίσιμη 

149.58 24.11 4.92 0.0175 0.3 6.33 1.41 6.33 0.01 36.86 34.66 0 Yποκρίσιμη 

125.47 6.2 4.5 0.0005 0.3 6.33 1.83 6.33 0.01 27.08 24.32 0 Yποκρίσιμη 

119.27 3.42 4.49 -0.015 0.3 6.33 1.84 6.33 0.01 21.82 20.68 0 Yποκρίσιμη 

115.85 2.68 4.55 -0.2649 0.3 6.33 1.78 6.33 0.01 24.53 26.79 0 Yποκρίσιμη 

113.17 1.12 5.26 1.3132 1 6.09 0.83 6.3 2.03 0.49 1.17 1 Κρίσιμη 

112.05 10.21 3.79 0.037 1 4.24 0.45 6.07 5.99 0.17 0.7 3.91 Υπερκρίσιμη 

Culvert      0       

101.84 2.42 3.41 -0.1855 1 3.73 0.32 4.48 3.85 0.26 1.27 2.72 Υπερκρίσιμη 

99.42 24.84 3.86 0.0765 1 4.11 0.25 4.21 1.41 0.71 4.27 1.11 Υπερκρίσιμη 

74.58 15.86 1.95 0.0295 1 2.01 0.06 2.56 3.3 0.3 13.42 7.01 Υπερκρίσιμη 

58.72 22.95 1.49 0.0075 1 1.93 0.44 1.93 0.08 12.62 40 0.05 Yποκρίσιμη 

35.77 16.28 1.31 -0.0274 1 1.93 0.62 1.93 0.05 21.97 40 0.02 Yποκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από επόμενη 

διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

19.49 19.49 1.76 0.0426 1 1.92 0.16 1.93 0.41 2.42 16.33 0.36 Yποκρίσιμη 

0  0.93  1 1.06 0.13 1.7 3.52 0.28 4.26 4.36 Υπερκρίσιμη 
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3.5.2 Πρόταση οριοθέτησης – διευθέτησης  (κύριος κλάδος) 

Όπως αναλύθηκε ανωτέρω η υφιστάμενη κοίτη του υδατορέματος 5 παρουσιάζει 
υδραυλική ανεπάρκεια κατά θέσεις. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η 
κατασκευή έργων διευθέτησης σε ορισμένα τμήματα του ρέματος.  

Ειδικότερα, η προτεινόμενη διευθέτηση του υδατορέματος ξεκινά από την Χ.Θ. 
0+232.04 (στα ανάντη) και εκτείνεται έως τη Χ.Θ. 0+006.00 του άξονα υδραυλικού 
ελέγχου προτεινόμενης κατάστασης, προκειμένου τα πλημμυρικά νερά να 
διοδεύονται με ασφάλεια προς τον τελικό αποδέκτη.  

Τα προτεινόμενα έργα στο υπό μελέτη τμήμα (από τα ανάντη προς τα κατάντη) είναι: 

• Από Χ.Θ. 0+220.00 έως Χ.Θ. 0+208.01 προτείνεται η διαμόρφωση συναρμογής 

με τη φυσική κοίτη. 

• Από Χ.Θ. 0+208.01 έως Χ.Θ. 0+156.88 προτείνεται η κατασκευή ανεπένδυτης 

τραπεζοειδούς διατομής, πλάτους 0.70 m και ύψους 0.80 – 0.49 m. 

• Από Χ.Θ. 0+156.88 έως Χ.Θ. 0+149.88 προτείνεται η διαμόρφωση συναρμογής 

της τραπεζοειδούς αναπένδυτης διατομής με την ανοιχτή ορθογωνική 

διατομή που ακολουθεί. 

• Από Χ.Θ. 0+149.88 έως Χ.Θ. 0+136.00 προτείνεται η κατασκευή ανοιχτής 

ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα πλάτους 1.00 m και ύψους 1.80 m.  

• Από Χ.Θ. 0+136.00 έως Χ.Θ. 0+126.14 διατηρείται ο υφιστάμενος σωληνωτός 

αγωγός Φ1000. 

• Από Χ.Θ. 0+126.14 έως Χ.Θ. 0+123.64 προτείνεται η κατασκευή φρεατίου 

πτώσης. 

• Από Χ.Θ. 0+123.64 έως Χ.Θ. 0+020.00 προτείνεται η κατασκευή σωληνωτού 

αγωγού Φ1200. 

• Από Χ.Θ. 0+020.00 έως Χ.Θ. 0+006.00 προτείνεται η κατασκευή 

τραπεζοειδούς ανεπένδυτης τάφρου πλάτους 1.20  - 1.50 m και ύψους 0.98 – 

0.73 m.
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Πίνακας 3.16 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης προτεινόμενης κατάστασης ρέματος 5 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

349.19 15.24 29.68 0.2821 0.3 29.86 0.18 29.91 0.98 0.31 3.22 1.01 Υπερκρίσιμη 

333.95 14.06 25.38 0.3289 0.3 25.39 0.01 28.46 7.76 0.04 3.16 22.4 Υπερκρίσιμη 

319.89 21.83 20.75 0.2196 0.3 20.85 0.1 21.09 2.14 0.14 1.9 2.52 Υπερκρίσιμη 

298.06 16.47 15.96 0.1596 0.3 16.06 0.1 16.47 2.83 0.11 2 3.93 Υπερκρίσιμη 

281.59 17.28 13.33 0.1144 0.3 13.41 0.08 13.51 1.38 0.22 4.62 2.04 Υπερκρίσιμη 

264.31 32.27 11.36 0.0771 0.3 11.44 0.08 11.56 1.54 0.19 4.11 2.27 Υπερκρίσιμη 

232.04 12.04 8.87 0.0503 0.3 8.97 0.1 9.02 1.05 0.28 5.58 1.49 Υπερκρίσιμη 

220 11.99 8.26 0.1276 0.3 8.31 0.05 8.37 1.05 0.29 5.85 1.52 Υπερκρίσιμη 

208.01 15.67 6.73 0.0715 0.3 6.85 0.12 7.25 2.81 0.11 1.06 2.83 Υπερκρίσιμη 

192.34 2.22 5.61 0.0721 0.3 5.78 0.17 5.95 1.79 0.17 1.22 1.55 Υπερκρίσιμη 

190.12 2.22 5.45 0.0721 0.3 5.61 0.16 5.82 2.05 0.15 1.17 1.85 Υπερκρίσιμη 

187.9 4.7 5.29 0.0724 0.3 5.44 0.15 5.67 2.09 0.14 1.16 1.91 Υπερκρίσιμη 

183.2 4.96 4.95 0.0504 0.3 5.1 0.15 5.33 2.11 0.14 1.16 1.92 Υπερκρίσιμη 

178.24 4.62 4.7 0.0498 0.3 4.88 0.18 5.04 1.77 0.17 1.23 1.52 Υπερκρίσιμη 

173.62 4.62 4.47 0.0195 0.3 4.64 0.17 4.82 1.86 0.16 1.21 1.62 Υπερκρίσιμη 

169 12.12 4.38 0.0182 0.3 4.6 0.22 4.69 1.3 0.23 1.37 1.01 Υπερκρίσιμη 

156.88 7 4.16 0.0185 0.3 4.63 0.47 4.64 0.46 0.66 2.11 0.26 Yποκρίσιμη 

149.88 2.83 4.03 0.0177 0.3 4.62 0.59 4.64 0.51 0.59 1 0.21 Yποκρίσιμη 

147.05 4.33 3.98 0.0185 0.3 4.62 0.64 4.63 0.47 0.64 1 0.19 Yποκρίσιμη 

142.72 4.32 3.9 0.0185 0.3 4.62 0.72 4.63 0.41 0.72 1 0.16 Yποκρίσιμη 

138.4 2.4 3.82 0.0166 0.3 4.62 0.8 4.63 0.37 0.8 1 0.13 Yποκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

136 9.86 3.78 0.0385 1 4.53 0.75 4.62 1.33 0.75 1 0.49 Yποκρίσιμη 

135.99 Culvert            

126.14 0.25 3.4 6.522 1 3.79 0.39 4.12 2.53 0.39 1 1.29 Υπερκρίσιμη 

125.89 2 1.77 0 1 2.7 0.93 2.72 0.54 1.86 2 0.18 Yποκρίσιμη 

123.89 0.25 1.77 -0.6 1 2.7 0.93 2.72 0.54 1.86 2 0.18 Yποκρίσιμη 

123.64 19.91 1.92 0.0598 1 2.64 0.72 2.71 1.15 0.87 1.2 0.43 Yποκρίσιμη 

123.62 Culvert            

103.73 0.01 0.73 0 1 1.43 0.7 1.5 1.2 0.84 1.2 0.46 Yποκρίσιμη 

103.72 20.47 0.73 0.0073 1 1.43 0.7 1.5 1.2 0.84 1.2 0.46 Yποκρίσιμη 

103.71 Culvert     0       

83.25 0.01 0.58 0 1 1.28 0.7 1.35 1.19 0.84 1.2 0.46 Yποκρίσιμη 

83.24 63.24 0.58 0.007 1 1.28 0.7 1.35 1.19 0.84 1.2 0.46 Yποκρίσιμη 

83.23 Culvert            

20 0.01 0.14 0 1 0.57 0.43 0.76 1.93 0.52 1.2 0.94 Yποκρίσιμη 

19.99 13.99 0.14 0.0071 1 0.57 0.43 0.76 1.95 0.51 1.2 0.95 Yποκρίσιμη 

6 6 0.04 0.004 1 0.36 0.32 0.49 1.59 0.63 2.46 1 Κρίσιμη 

0  0.02  1 0.09 0.07 0.25 1.79 0.56 14.79 2.94 Υπερκρίσιμη 
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Κλάδος 5β 

Το μελετούμενο τμήμα του κλάδου 5β εντοπίζεται ανατολικά του ρέματος 5 και έχει 
κατεύθυνση από τα βόρεια προς τα νοτιοδυτικά, έως τη συμβολή του με τον 
ερχόμενο από δυτικά κλάδο του ρέματος 5. Η έκταση της λεκάνης απορροής του 
εκτιμήθηκε στα 0.059 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 88.72 m, ενώ το 
μέσο υψόμετρο της λεκάνης ανέρχεται στα 44.67 m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας 
του υδατορέματος είναι 0.504 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου είναι 
369.39 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 0.50 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+369.39 έως τη Χ.Θ. 
0+040.28. Από τη Χ.Θ. 0+040.28 μέχρι και τη Χ.Θ. 0+000.00 παρατηρείται σημαντικό 
εύρος στις γραμμές πλημμύρας και συνεπώς προκύπτει τεκμηριωμένη ανάγκη για 
πρόταση έργων διευθέτησης κατά μήκος του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 5β. 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης.
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Πίνακας 3.17 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 5β 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από επόμενη 

διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

369.39 20.7 55.44 0.2452 0.5 55.55 0.11 55.59 0.89 0.56 6.77 0.98 Yποκρίσιμη 

348.69 24.43 50.36 0.2647 0.5 50.42 0.06 53.8 8.14 0.06 1.98 14.76 Υπερκρίσιμη 

324.26 9.48 43.9 0.2028 0.5 44.15 0.25 44.51 2.66 0.19 1.51 2.41 Υπερκρίσιμη 

314.78 14.43 41.97 0.2818 0.5 42.15 0.18 42.77 3.49 0.14 1.88 4.04 Υπερκρίσιμη 

300.35 20.97 37.91 0.218 0.5 38.11 0.2 38.68 3.35 0.15 1.52 3.41 Υπερκρίσιμη 

279.38 13.6 33.34 0.2512 0.5 33.45 0.11 33.85 2.8 0.18 2.33 3.23 Υπερκρίσιμη 

265.78 15.75 29.92 0.2228 0.5 30.14 0.22 30.76 3.49 0.14 1.29 3.34 Υπερκρίσιμη 

250.03 18.48 26.41 0.1922 0.5 26.6 0.19 27.23 3.53 0.14 1.26 3.35 Υπερκρίσιμη 

231.55 20.06 22.86 0.1483 0.5 23.04 0.18 23.41 2.66 0.19 2.31 2.98 Υπερκρίσιμη 

211.49 20.05 19.89 0.1469 0.5 20.03 0.14 20.27 2.14 0.23 3.12 2.49 Υπερκρίσιμη 

191.44 22.53 16.94 0.0894 0.5 17.02 0.08 17.18 1.76 0.28 6.56 2.69 Υπερκρίσιμη 

168.91 26.02 14.93 0.0762 0.5 14.96 0.03 14.96 0.37 1.36 11.96 0.31 Yποκρίσιμη 

142.89 34.79 12.94 0.0707 0.5 12.98 0.04 14.46 5.38 0.09 4.56 12.04 Υπερκρίσιμη 

108.1 16.21 10.48 0.0632 0.5 10.57 0.09 10.6 0.83 0.61 10.8 1.11 Υπερκρίσιμη 

91.89 14.9 9.46 0.0679 0.5 9.57 0.11 9.74 1.79 0.28 4.83 2.37 Υπερκρίσιμη 

76.99 10.27 8.45 0.0505 0.5 8.62 0.17 8.7 1.31 0.38 4.51 1.44 Υπερκρίσιμη 

66.72 19.27 7.93 0.0529 0.5 8.03 0.1 8.32 2.41 0.21 5 3.79 Υπερκρίσιμη 

47.45 7.17 6.91 0.0725 0.5 7.2 0.29 7.28 1.21 0.41 3.01 1.04 Υπερκρίσιμη 

40.28 23.83 6.39 0.0613 0.5 6.55 0.16 6.89 2.57 0.19 4.08 3.75 Υπερκρίσιμη 

16.45 16.45 4.93 0.0262 0.5 5.12 0.19 5.19 1.16 0.43 4.75 1.2 Υπερκρίσιμη 

0  4.5  0.5 4.71 0.21 4.77 1.1 0.46 4.37 1.08 Υπερκρίσιμη 
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3.5.3 Πρόταση οριοθέτησης – διευθέτησης  (κλάδος 5β) 

Όπως αναλύθηκε ανωτέρω η υφιστάμενη κοίτη του κλάδου 5β παρουσιάζει 
υδραυλική ανεπάρκεια στο τμήμα της συμβολής του με τον ερχόμενο από δυτικά 
κλάδο του ρέματος 5. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή έργων 
διευθέτησης σε ορισμένα τμήματα του ρέματος.  

Ειδικότερα, η προτεινόμενη διευθέτηση του υδατορέματος ξεκινά από την Χ.Θ. 
0+012.59 (στα ανάντη) και εκτείνεται έως τη Χ.Θ. 0+000.87 του άξονα υδραυλικού 
ελέγχου προτεινόμενης κατάστασης, προκειμένου μέσω κατάλληλου έργου εισόδου 
τα πλημμυρικά νερά να διοδεύονται με ασφάλεια προς τον τελικό αποδέκτη.  

Ειδικότερα, τα προτεινόμενα έργα στο υπό μελέτη τμήμα (από τα ανάντη προς τα 
κατάντη) είναι: 

• Από Χ.Θ. 0+012.59 έως Χ.Θ. 0+000.87 προτείνεται η κατασκευή ανοιχτής 

ορθογωνικής διατομής  από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους 1.00 -5.50 m και 

ύψους 0.70 m.
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Πίνακας 3.18 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης προτεινόμενης κατάστασης κλάδου 5β 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από επόμενη 

διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

365.53 20.7 55.44 0.2452 0.5 55.54 0.1 55.59 0.9 0.56 6.76 1 Κρίσιμη 

344.83 24.43 50.36 0.2647 0.5 50.42 0.06 53.76 8.09 0.06 1.99 14.65 Υπερκρίσιμη 

320.4 9.48 43.9 0.2028 0.5 44.15 0.25 44.51 2.66 0.19 1.51 2.41 Υπερκρίσιμη 

310.92 14.43 41.97 0.2818 0.5 42.15 0.18 42.77 3.49 0.14 1.88 4.05 Υπερκρίσιμη 

296.49 20.97 37.91 0.218 0.5 38.11 0.2 38.68 3.35 0.15 1.52 3.41 Υπερκρίσιμη 

275.52 13.6 33.34 0.2512 0.5 33.45 0.11 33.85 2.8 0.18 2.33 3.23 Υπερκρίσιμη 

261.92 15.75 29.92 0.2228 0.5 30.14 0.22 30.76 3.49 0.14 1.29 3.34 Υπερκρίσιμη 

246.17 18.48 26.41 0.1922 0.5 26.6 0.19 27.23 3.53 0.14 1.26 3.35 Υπερκρίσιμη 

227.69 20.06 22.86 0.1483 0.5 23.04 0.18 23.41 2.66 0.19 2.31 2.98 Υπερκρίσιμη 

207.63 20.05 19.89 0.1469 0.5 20.03 0.14 20.26 2.13 0.23 3.13 2.48 Υπερκρίσιμη 

187.58 22.53 16.94 0.0984 0.5 17.02 0.08 17.17 1.75 0.29 6.56 2.69 Υπερκρίσιμη 

165.05 26.02 14.72 0.0684 0.5 14.85 0.13 14.93 1.29 0.39 6.24 1.66 Υπερκρίσιμη 

139.03 34.79 12.94 0.0707 0.5 13.03 0.09 13.11 1.28 0.39 7.78 1.82 Υπερκρίσιμη 

104.24 16.21 10.48 0.0632 0.5 10.56 0.08 10.61 1.07 0.47 10.4 1.61 Υπερκρίσιμη 

88.03 14.9 9.46 0.0679 0.5 9.6 0.14 9.67 1.23 0.44 10.9 1.54 Υπερκρίσιμη 

73.13 10.27 8.45 0.0505 0.5 8.6 0.15 8.73 1.63 0.31 4.04 1.9 Υπερκρίσιμη 

62.86 19.27 7.93 0.0529 0.5 8.07 0.14 8.12 0.96 0.52 10.27 1.37 Υπερκρίσιμη 



 
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΛΑΧΑΙΙΚΑ»   

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) 

 

 

 71 
 

 

 

 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από επόμενη 

διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

43.59 7.17 6.91 0.0725 0.5 7.17 0.26 7.3 1.59 0.31 2.61 1.46 Υπερκρίσιμη 

36.42 23.83 6.39 0.06 0.5 6.57 0.18 6.76 1.96 0.25 4.85 2.73 Υπερκρίσιμη 

12.59 3.35 4.96 0.0149 0.5 5.37 0.41 5.37 0.22 2.23 5.5 0.11 Yποκρίσιμη 

9.24 7.87 4.91 0.0127 0.5 5.21 0.3 5.35 1.69 0.3 1 0.99 Yποκρίσιμη 

1.37 1.37 4.81 0.7299 0.5 5.05 0.24 5.27 2.09 0.24 1 1.37 Υπερκρίσιμη 

0  3.81  0.5 4.71 0.9 4.71 0.02 27 30 0.01 Yποκρίσιμη 
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Κλάδος 5γ 

Το μελετούμενο τμήμα του κλάδου 5γ εντοπίζεται δυτικά του κλάδου 5β, στον οποίον 
και συμβάλλει, και έχει κατεύθυνση από τα βόρεια προς τα ανατολικά. Η έκταση της 
λεκάνης απορροής του εκτιμήθηκε στα 0.012 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης 
είναι 29.45 m, ενώ το μέσο υψόμετρο της λεκάνης ανέρχεται στα 7.38 m. Το μήκος 
της κύριας μισγάγγειας του υδατορέματος είναι  0.134 km, ενώ το συνολικό μήκος 
υδραυλικού ελέγχου υφιστάμενης είναι 147.10 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 0.50 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+147.10 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00 χωρίς να προκύπτει ανάγκη για πρόταση έργων διευθέτησης κατά μήκος 
του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 5γ. 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης.
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Πίνακας 3.19 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 5γ 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από επόμενη 

διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

147.1 9.85 44.46 0.3184 0.5 44.71 0.25 44.79 1.27 0.39 2.34 0.99 Yποκρίσιμη 

137.25 15.18 41.32 0.2556 0.5 41.37 0.05 43.94 7.1 0.07 2.55 13.64 Υπερκρίσιμη 

122.07 15.63 37.44 0.228 0.5 37.62 0.18 37.89 2.29 0.22 2.35 2.4 Υπερκρίσιμη 

106.44 8.03 33.88 0.2552 0.5 34.05 0.17 34.73 3.65 0.14 1.86 4.29 Υπερκρίσιμη 

98.41 8.74 31.83 0.2161 0.5 31.99 0.16 32.39 2.81 0.18 2.09 3.08 Υπερκρίσιμη 

89.67 8.75 29.94 0.2333 0.5 30.03 0.09 30.47 2.93 0.17 2.29 3.4 Υπερκρίσιμη 

80.92 18.41 27.9 0.1745 0.5 28.14 0.24 28.72 3.35 0.15 1.11 2.92 Υπερκρίσιμη 

62.51 20.55 24.69 0.2085 0.5 24.8 0.11 25.22 2.89 0.17 2.08 3.2 Υπερκρίσιμη 

41.96 8.7 20.41 0.1704 0.5 20.62 0.21 20.98 2.68 0.19 2.28 2.98 Υπερκρίσιμη 

33.26 12.63 18.92 0.1628 0.5 19.09 0.17 19.46 2.69 0.19 1.93 2.77 Υπερκρίσιμη 

20.63 3.52 16.87 0.1102 0.5 16.97 0.1 17.19 2.05 0.24 4.8 2.91 Υπερκρίσιμη 

17.11 7.14 16.48 0.1045 0.5 16.58 0.1 16.73 1.68 0.3 4.1 1.99 Υπερκρίσιμη 

9.97 9.97 15.73 0.0811 0.5 15.86 0.13 16.01 1.75 0.29 4.86 2.3 Υπερκρίσιμη 

0  14.92  0.5 15.09 0.17 15.19 1.41 0.35 4.75 1.65 Υπερκρίσιμη 
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3.6 Ρέμα 6  

Το μελετούμενο τμήμα του ρέματος 6 εντοπίζεται στο κεντρικό τμήμα της συνολικής 
έκτασης και έχει κατεύθυνση από το βορρά προς το νότο μέχρι την εκβολή του στον 
κόλπο της Ύδρας. Το ρέμα διασχίζει διαμέσου ενός υφιστάμενου σωληνωτού αγωγού 
Φ1000 την επαρχιακή οδό Νο 58 Γαλατάς – Λεμονοδάσος και τελικώς εκβάλλει στη 
θάλασσα χωρίς διαμορφωμένη κοίτη, με τα πλημμυρικά ύδατα να ρέουν πλανώμενα 
επί σχεδόν επίπεδου αναγλύφου.  Η έκταση της λεκάνης απορροής του εκτιμήθηκε 
στα 0.267 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 283.31 m, ενώ το μέσο 
υψόμετρο της λεκάνης ανέρχεται στα 113.28 m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας του 
υδατορέματος είναι  1.825 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου 
υφιστάμενης κατάστασης είναι 1605.70 m. 

Αναπόσπαστο τμήμα του υδατορέματος 6 αποτελεί ένας επιπλέον κλάδος του 
υδρογραφικού δικτύου ο υδραυλικός έλεγχος του οποίου παρουσιάζεται αναλυτικά 
στο εν λόγω κεφάλαιο. 

 

3.6.1 Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 3.49 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Κύριος Κλάδος 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 1+605.70 έως τη Χ.Θ. 
0+280.81. Από τη Χ.Θ. 0+280.81 μέχρι και τη Χ.Θ. 0+000.00 τα πλημμυρικά ύδατα 
λιμνάζουν αμέσως ανάντη του υφιστάμενου τεχνικού σωληνωτού Φ1000 και πριν την 
είσοδο σε αυτόν. Επιπρόσθετα, ο ως άνω σωληνωτός αγωγός κρίνεται ανεπαρκής ως 
προς τη διαστασιολόγησή του έχοντας ως αποτέλεσμα τα πλημμυρικά νερά να ρέουν 
επί της επαρχιακής οδού Νο 58 Γαλατάς – Λεμονοδάσος. Ακριβώς κατάντη του εν 
λόγω τεχνικού, από τη Χ.Θ. 0+183.97 μέχρι και τη Χ.Θ. 0+000.00 τα ύδατα ρέουν 
πλανώμενα, χωρίς την ύπαρξη διαμορφωμένης κοίτης, με αποτέλεσμα να 
παρατηρείται σημαντικό εύρος στις γραμμές πλημμύρας υφιστάμενης κατάστασης. 
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Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει τεκμηριωμένη ανάγκη για 
πρόταση έργων διευθέτησης κατά μήκος του μελετούμενου τμήματος του Ρέματος 6.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.20 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης ρέματος 6 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

1605.7 17.62 208.85 0.386 3.49 209.33 0.48 209.49 1.76 1.98 6.29 1 Κρίσιμη 

1588.08 11.86 202.04 0.375 3.49 202.23 0.19 208.12 10.74 0.32 2.98 10.39 Υπερκρίσιμη 

1576.22 18.84 197.6 0.2386 3.49 197.97 0.37 199.81 6.08 0.59 3.13 4.27 Υπερκρίσιμη 

1557.38 14.06 193.1 0.3957 3.49 193.44 0.34 194.88 5.31 0.66 3.34 3.83 Υπερκρίσιμη 

1543.32 9.75 187.54 0.2913 3.49 187.83 0.29 190.32 7 0.5 2.63 5.13 Υπερκρίσιμη 

1533.57 11.44 184.7 0.2569 3.49 184.96 0.26 186.39 5.29 0.66 4.17 4.25 Υπερκρίσιμη 

1522.13 18.45 181.76 0.1872 3.49 182.03 0.27 183.26 4.91 0.71 4.21 3.82 Υπερκρίσιμη 

1503.68 20.37 178.31 0.2228 3.49 178.61 0.3 179.66 4.54 0.77 3.71 3.19 Υπερκρίσιμη 

1483.31 9.42 173.77 0.1584 3.49 174.11 0.34 175.56 5.32 0.66 3.6 3.98 Υπερκρίσιμη 

1473.89 11.37 172.28 0.1401 3.49 172.84 0.56 173.88 4.51 0.77 2.6 2.64 Υπερκρίσιμη 

1462.52 16.16 170.68 0.1171 3.49 171.1 0.42 172.36 4.97 0.7 2.86 3.2 Υπερκρίσιμη 

1446.36 13.99 168.79 0.1742 3.49 169.31 0.52 170.11 3.95 0.88 3.44 2.49 Υπερκρίσιμη 

1432.37 17.15 166.35 0.2167 3.49 166.61 0.26 167.61 4.42 0.79 6.89 4.17 Υπερκρίσιμη 

1415.22 14.6 162.64 0.1543 3.49 163.1 0.46 164.23 4.72 0.75 3.18 2.98 Υπερκρίσιμη 

1400.62 17.35 160.38 0.1662 3.49 160.8 0.42 161.86 4.57 0.76 4.38 3.49 Υπερκρίσιμη 

1383.27 6.64 157.5 0.2483 3.49 157.76 0.26 158.72 4.33 0.81 4.29 3.19 Υπερκρίσιμη 

1376.63 9.95 155.85 0.1268 3.49 156.28 0.43 157.57 5.04 0.69 3 3.34 Υπερκρίσιμη 

1366.68 9.1 154.59 0.1204 3.49 155.1 0.51 156.12 4.47 0.78 2.64 2.62 Υπερκρίσιμη 

1357.58 10.24 153.49 0.1091 3.49 153.95 0.46 155.07 4.69 0.74 2.59 2.79 Υπερκρίσιμη 

1347.34 18.56 152.38 0.1251 3.49 152.85 0.47 153.86 4.46 0.78 2.97 2.78 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

1328.78 19.27 150.05 0.1683 3.49 150.51 0.46 151.52 4.46 0.78 3.43 2.98 Υπερκρίσιμη 

1309.51 19.86 146.81 0.1653 3.49 147.26 0.45 148.59 5.12 0.68 2.44 3.09 Υπερκρίσιμη 

1289.65 11.04 143.53 0.2193 3.49 143.86 0.33 144.98 4.69 0.74 4.1 3.52 Υπερκρίσιμη 

1278.61 9.53 141.11 0.1399 3.49 141.55 0.44 142.87 5.08 0.69 3.1 3.45 Υπερκρίσιμη 

1269.08 9.3 139.77 0.2099 3.49 140.17 0.4 141.09 4.25 0.82 4.41 3.15 Υπερκρίσιμη 

1259.78 14.31 137.82 0.1577 3.49 138.17 0.35 139.53 5.19 0.68 2.87 3.29 Υπερκρίσιμη 

1245.47 11.48 135.57 0.1653 3.49 135.98 0.41 137.29 5.06 0.69 2.48 3.07 Υπερκρίσιμη 

1233.99 19.1 133.67 0.2138 3.49 134.08 0.41 135.28 4.85 0.72 3.71 3.52 Υπερκρίσιμη 

1214.89 15.48 129.58 0.2603 3.49 129.99 0.41 131.39 5.24 0.67 3.17 3.65 Υπερκρίσιμη 

1199.41 20.71 125.55 0.1946 3.49 125.82 0.27 127.09 4.98 0.7 5.69 4.53 Υπερκρίσιμη 

1178.7 17.15 121.52 0.1599 3.49 121.91 0.39 122.95 4.53 0.77 2.96 2.83 Υπερκρίσιμη 

1161.55 17.38 118.78 0.1003 3.49 119.15 0.37 120.39 4.93 0.71 3.38 3.45 Υπερκρίσιμη 

1144.17 21.39 117.04 0.1092 3.49 117.56 0.52 118.33 3.89 0.9 2.8 2.2 Υπερκρίσιμη 

1122.78 7.98 114.7 0.1511 3.49 115.54 0.84 116.58 4.5 0.77 1.91 2.26 Υπερκρίσιμη 

1114.8 17.45 113.5 0.0834 3.49 113.81 0.31 115.39 5.56 0.63 3.09 3.94 Υπερκρίσιμη 

1097.35 9.89 112.04 0.0617 3.49 112.51 0.47 113.02 3.16 1.1 4.94 2.13 Υπερκρίσιμη 

1087.46 9.2 111.43 0.1457 3.49 111.75 0.32 112.25 3.13 1.12 6.14 2.34 Υπερκρίσιμη 

1078.26 9.75 110.09 0.1013 3.49 110.58 0.49 111.36 3.9 0.89 3.66 2.52 Υπερκρίσιμη 

1068.51 17.23 109.1 0.1287 3.49 109.5 0.4 110.38 4.16 0.84 3.15 2.57 Υπερκρίσιμη 

1051.28 13.81 106.89 0.1301 3.49 107.22 0.33 108.34 4.7 0.74 3.12 3.07 Υπερκρίσιμη 

1037.47 12.3 105.09 0.163 3.49 105.5 0.41 106.39 4.17 0.84 3.84 2.85 Υπερκρίσιμη 

1025.17 10.6 103.08 0.1679 3.49 103.48 0.4 104.62 4.74 0.74 3.45 3.2 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

1014.57 15.49 101.3 0.0947 3.49 101.62 0.32 102.55 4.28 0.82 5.95 3.69 Υπερκρίσιμη 

999.08 20.3 99.84 0.1038 3.49 100.28 0.44 100.61 2.95 1.57 12.45 2.07 Υπερκρίσιμη 

978.78 10.87 97.73 0.1288 3.49 97.97 0.24 98.66 3.67 0.95 6.1 2.97 Υπερκρίσιμη 

967.91 9.97 96.33 0.1569 3.49 96.53 0.2 97.05 3.2 1.09 8.36 2.83 Υπερκρίσιμη 

957.94 14.77 94.77 0.0966 3.49 95.25 0.48 95.98 3.8 0.92 3.49 2.36 Υπερκρίσιμη 

943.17 9.86 93.34 0.209 3.49 93.72 0.38 94.46 3.81 0.92 5.24 2.91 Υπερκρίσιμη 

933.31 11.01 91.28 0.1965 3.49 91.73 0.45 92.88 4.75 0.73 3.54 3.33 Υπερκρίσιμη 

922.3 14.01 89.11 0.0834 3.49 89.63 0.52 91.01 5.19 0.67 2.5 3.2 Υπερκρίσιμη 

908.29 17.9 87.95 0.1164 3.49 88.26 0.31 89.07 3.99 0.88 3.72 2.62 Υπερκρίσιμη 

890.39 10.29 85.86 0.0881 3.49 86.31 0.45 87.24 4.27 0.82 3.04 2.63 Υπερκρίσιμη 

880.1 9.25 84.96 0.0898 3.49 85.37 0.41 86.25 4.14 0.84 2.92 2.46 Υπερκρίσιμη 

870.85 7.43 84.13 0.0707 3.49 84.47 0.34 85.35 4.15 0.84 3.46 2.69 Υπερκρίσιμη 

863.42 5.15 83.6 0.0945 3.49 83.97 0.37 84.49 3.19 1.09 6.28 2.44 Υπερκρίσιμη 

858.27 8.28 83.11 0.1484 3.49 83.65 0.54 84.14 3.13 1.12 3.69 1.82 Υπερκρίσιμη 

849.99 13.65 81.89 0.16 3.49 82.38 0.49 83.49 4.66 0.75 2.59 2.77 Υπερκρίσιμη 

836.34 23.62 79.7 0.3806 3.49 80.14 0.44 81.3 4.76 0.73 3.83 3.48 Υπερκρίσιμη 

812.72 14.09 70.71 0.4522 3.49 71.33 0.62 74.45 7.81 0.45 1.43 4.47 Υπερκρίσιμη 

798.63 18.24 64.34 0.1336 3.49 64.53 0.19 67.01 6.97 0.5 4.05 6.33 Υπερκρίσιμη 

780.39 9.38 61.9 0.1287 3.49 62.48 0.58 63.23 3.82 0.91 3.3 2.32 Υπερκρίσιμη 

771.01 6.61 60.7 0.1118 3.49 61.08 0.38 62.04 4.33 0.81 5.37 3.57 Υπερκρίσιμη 

764.4 11.05 59.96 0.1199 3.49 60.35 0.39 61.05 3.71 0.95 4.38 2.5 Υπερκρίσιμη 

753.35 8.62 58.63 0.1462 3.49 59.31 0.68 60.17 4.09 0.85 2.23 2.11 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

744.73 15.35 57.37 0.295 3.49 57.77 0.4 59.12 5.14 0.68 3.69 3.83 Υπερκρίσιμη 

729.38 10.52 52.84 0.1853 3.49 53.22 0.38 54.98 5.87 0.59 3.09 4.28 Υπερκρίσιμη 

718.86 15.46 50.89 0.1453 3.49 51.31 0.42 52.7 5.23 0.67 2.24 3.06 Υπερκρίσιμη 

703.4 19.51 48.65 0.1004 3.49 48.91 0.26 50.13 4.9 0.71 3.26 3.35 Υπερκρίσιμη 

683.89 9.27 46.69 0.1283 3.49 47.15 0.46 47.69 3.25 1.07 5.02 2.24 Υπερκρίσιμη 

674.62 15.05 45.5 0.1618 3.49 45.82 0.32 46.69 4.12 0.85 4.46 3.01 Υπερκρίσιμη 

659.57 11.93 43.06 0.0656 3.49 43.34 0.28 44.41 4.58 0.76 3.7 3.22 Υπερκρίσιμη 

647.64 22.85 42.28 0.1272 3.49 42.64 0.36 43.18 3.25 1.08 4.12 1.99 Υπερκρίσιμη 

624.79 16.07 39.37 0.0888 3.49 39.79 0.42 41.14 5.19 0.69 2.65 3.15 Υπερκρίσιμη 

608.72 12.55 37.95 0.0973 3.49 38.25 0.3 39.05 3.95 0.88 3.73 2.59 Υπερκρίσιμη 

596.17 12.81 36.73 0.2019 3.49 37.01 0.28 37.75 3.79 0.92 4.14 2.57 Υπερκρίσιμη 

583.36 9.1 34.14 0.1577 3.49 34.34 0.2 35.6 4.97 0.7 4.78 4.14 Υπερκρίσιμη 

574.26 12.13 32.7 0.1469 3.49 33.03 0.33 33.98 4.33 0.81 2.87 2.61 Υπερκρίσιμη 

562.13 6.68 30.92 0.0962 3.49 31.27 0.35 32.28 4.47 0.78 4.43 3.38 Υπερκρίσιμη 

555.45 7.32 30.28 0.2002 3.49 30.54 0.26 31.13 3.35 1.03 5.97 2.74 Υπερκρίσιμη 

548.13 9.94 28.81 0.1185 3.49 29.22 0.41 30.17 4.32 0.81 3.49 2.87 Υπερκρίσιμη 

538.19 20.69 27.64 0.0863 3.49 28.05 0.41 29.05 4.44 0.79 2.65 2.6 Υπερκρίσιμη 

517.5 27.14 25.85 0.074 3.49 26.12 0.27 26.81 3.69 0.95 4.7 2.63 Υπερκρίσιμη 

490.36 20.97 23.84 0.0974 3.49 24.05 0.21 24.38 2.53 1.39 9.27 2.06 Υπερκρίσιμη 

469.39 17.37 21.8 0.1069 3.49 22.28 0.48 22.86 3.37 1.03 4.35 2.21 Υπερκρίσιμη 

452.02 21.64 19.94 0.0757 3.49 20.26 0.32 21.14 4.16 0.84 4.27 3 Υπερκρίσιμη 

430.38 24.23 18.31 0.0485 3.49 18.65 0.34 19.14 3.13 1.12 4.59 2.03 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

406.15 16.62 17.13 0.0691 3.49 17.48 0.35 17.54 1.05 3.03 11.67 0.76 Yποκρίσιμη 

389.53 34.35 15.98 0.0276 3.49 16.34 0.36 16.38 0.85 3.77 16.17 0.65 Yποκρίσιμη 

355.18 22.53 15.03 0.0514 3.49 15.53 0.5 15.7 1.8 1.94 5.85 1 Κρίσιμη 

332.65 20.66 13.88 0.0639 3.49 14.33 0.45 15.06 3.8 0.92 3.07 2.22 Υπερκρίσιμη 

311.99 31.18 12.56 0.1082 3.49 13.19 0.63 13.8 3.47 1.01 2.25 1.65 Υπερκρίσιμη 

280.81 16.65 9.18 0.0361 3.49 9.41 0.23 10.77 5.16 0.68 3.62 3.82 Υπερκρίσιμη 

264.16 23.58 8.58 0.0409 3.49 9.99 1.41 10 0.29 14.83 18.64 0.09 Yποκρίσιμη 

240.58 13.84 7.62 0.011 3.49 10 2.38 10 0.07 57.38 32.24 0.02 Yποκρίσιμη 

226.74 2.01 7.46 0.0761 3.49 10 2.54 10 0.09 50.6 32.2 0.02 Yποκρίσιμη 

224.73 11.74 7.31 0.0387 3.49 10 2.69 10 0.12 40.79 31.94 0.03 Yποκρίσιμη 

224.7 Culvert            

212.99 1.35 6.86 0.3028 3.49 7.72 0.86 8 2.34 1.49 2.69 1 Κρίσιμη 

211.64 17.07 6.45 0.0278 3.49 7.09 0.64 7.91 4 0.87 2.15 2 Υπερκρίσιμη 

194.57 3.46 5.97 0.0664 3.49 6.59 0.62 7.03 2.95 1.18 3.13 1.54 Υπερκρίσιμη 

191.11 7.14 5.74 0.151 3.49 6.4 0.66 6.91 3.15 1.11 3.04 1.67 Υπερκρίσιμη 

183.97 14.33 4.66 0.0264 3.49 5.13 0.47 6.38 4.96 0.7 2 2.67 Υπερκρίσιμη 

169.64 27.03 4.29 0.0165 3.49 4.92 0.63 4.92 0.3 11.05 21.35 0.15 Yποκρίσιμη 

142.61 24.57 3.84 0.0312 3.49 4.01 0.17 4.04 0.26 4.66 11.15 0.28 Yποκρίσιμη 

118.04 27.4 3.07 0.0332 3.49 3.57 0.5 3.89 2.5 1.39 7.11 1.8 Υπερκρίσιμη 

90.64 26.8 2.16 0.0336 3.49 2.56 0.4 2.56 0.15 13.31 21.66 0.1 Yποκρίσιμη 

63.84 34 1.26 0.0091 3.49 1.36 0.1 2.43 5 0.82 19.59 6.82 Υπερκρίσιμη 

29.84 29.84 0.95 0.0046 3.49 1.29 0.34 1.29 0.49 9.06 40 0.29 Yποκρίσιμη 



 
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΛΑΧΑΙΙΚΑ»   

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) 

 

 

 81 
 

 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

0  0.81  3.49 1.13 0.32 1.21 1.54 3.08 17.87 0.98 Yποκρίσιμη 
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3.6.2 Πρόταση οριοθέτησης – διευθέτησης  

Όπως αναλύθηκε ανωτέρω η υφιστάμενη κοίτη του υδατορέματος 6 παρουσιάζει 
υδραυλική ανεπάρκεια κατά θέσεις. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η 
κατασκευή έργων διευθέτησης σε ορισμένα τμήματα του ρέματος.  

Ειδικότερα, η προτεινόμενη διευθέτηση του υδατορέματος ξεκινά από την Χ.Θ. 
0+282.71 (στα ανάντη) και εκτείνεται έως τη Χ.Θ. 0+041.42 του άξονα υδραυλικού 
ελέγχου προτεινόμενης κατάστασης, προκειμένου τα πλημμυρικά νερά να 
διοδεύονται με ασφάλεια προς τον τελικό αποδέκτη.  

Τα προτεινόμενα έργα στο υπό μελέτη τμήμα (από τα ανάντη προς τα κατάντη) είναι: 

• Από Χ.Θ. 0+282.71 έως Χ.Θ. 0+242.07 προτείνεται η κατασκευή 

τραπεζοειδούς διατομής επενδεδυμένης με στρώμνες τύπου Reno πλάτους 

3.00 m και ύψους 1.20 m. 

• Από Χ.Θ. 0+242.07 έως Χ.Θ. 0+236.70 προτείνεται η κατασκευή έργου 

εισόδου.  

• Από Χ.Θ. 0+236.70 έως Χ.Θ. 0+222.03 προτείνεται η κατασκευή κιβωτοειδούς 

οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους 2.00 m και ύψους 2.00 m. 

• Από Χ.Θ. 0+222.03 έως Χ.Θ. 0+217.13 προτείνεται η κατασκευή έργου εξόδου.  

• Από Χ.Θ. 0+217.13 έως Χ.Θ. 0+041.42 προτείνεται η κατασκευή 

τραπεζοειδούς διατομής επενδεδυμένης με στρώμνες τύπου Reno πλάτους 

3.00 m και ύψους 1.00 m. 
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Πίνακας 3.21 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης προτεινόμενης κατάστασης ρέματος 6 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

1616.53 17.62 208.85 0.386 3.49 209.33 0.48 209.49 1.77 1.97 6.27 1.01 Υπερκρίσιμη 

1598.91 11.86 202.04 0.375 3.49 202.23 0.19 208.1 10.73 0.33 2.98 10.37 Υπερκρίσιμη 

1587.05 18.84 197.6 0.2386 3.49 197.97 0.37 199.68 5.8 0.6 3.15 4.23 Υπερκρίσιμη 

1568.21 14.06 193.1 0.3957 3.49 193.44 0.34 194.84 5.24 0.67 3.37 3.76 Υπερκρίσιμη 

1554.15 9.75 187.54 0.2913 3.49 187.82 0.28 190.35 7.03 0.5 2.63 5.17 Υπερκρίσιμη 

1544.4 11.44 184.7 0.2569 3.49 184.96 0.26 186.39 5.29 0.66 4.17 4.25 Υπερκρίσιμη 

1532.96 18.45 181.76 0.1872 3.49 182.03 0.27 183.26 4.91 0.71 4.21 3.82 Υπερκρίσιμη 

1514.51 20.37 178.31 0.2228 3.49 178.61 0.3 179.66 4.54 0.77 3.71 3.19 Υπερκρίσιμη 

1494.14 9.42 173.77 0.1584 3.49 174.11 0.34 175.56 5.32 0.66 3.6 3.98 Υπερκρίσιμη 

1484.72 11.37 172.28 0.1401 3.49 172.84 0.56 173.88 4.51 0.77 2.6 2.64 Υπερκρίσιμη 

1473.35 16.16 170.68 0.1171 3.49 171.1 0.42 172.36 4.97 0.7 2.86 3.2 Υπερκρίσιμη 

1457.19 13.99 168.79 0.1742 3.49 169.31 0.52 170.11 3.95 0.88 3.44 2.49 Υπερκρίσιμη 

1443.2 17.15 166.35 0.2167 3.49 166.61 0.26 167.61 4.42 0.79 6.89 4.17 Υπερκρίσιμη 

1426.05 14.6 162.64 0.1543 3.49 163.1 0.46 164.17 4.57 0.76 3.2 2.99 Υπερκρίσιμη 

1411.45 17.35 160.38 0.1662 3.49 160.8 0.42 161.83 4.48 0.78 4.43 3.41 Υπερκρίσιμη 

1394.1 6.64 157.5 0.2483 3.49 157.76 0.26 158.73 4.36 0.8 4.28 3.22 Υπερκρίσιμη 

1387.46 9.95 155.85 0.1268 3.49 156.28 0.43 157.57 5.04 0.69 3 3.35 Υπερκρίσιμη 

1377.51 9.1 154.59 0.1204 3.49 155.1 0.51 156.12 4.47 0.78 2.64 2.62 Υπερκρίσιμη 

1368.41 10.24 153.49 0.1091 3.49 153.95 0.46 155.07 4.69 0.74 2.59 2.79 Υπερκρίσιμη 

1358.17 18.56 152.38 0.1251 3.49 152.85 0.47 153.86 4.46 0.78 2.97 2.78 Υπερκρίσιμη 

1339.61 19.27 150.05 0.1683 3.49 150.51 0.46 151.52 4.46 0.78 3.43 2.98 Υπερκρίσιμη 

1320.34 19.86 146.81 0.1653 3.49 147.26 0.45 148.59 5.12 0.68 2.44 3.09 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

1300.48 11.04 143.53 0.2193 3.49 143.86 0.33 144.98 4.69 0.74 4.1 3.52 Υπερκρίσιμη 

1289.44 9.53 141.11 0.1399 3.49 141.55 0.44 142.87 5.08 0.69 3.1 3.45 Υπερκρίσιμη 

1279.91 9.3 139.77 0.2099 3.49 140.17 0.4 141.09 4.25 0.82 4.41 3.15 Υπερκρίσιμη 

1270.61 14.31 137.82 0.1577 3.49 138.17 0.35 139.5 5.1 0.68 2.87 3.34 Υπερκρίσιμη 

1256.3 11.48 135.57 0.1653 3.49 135.98 0.41 137.24 4.97 0.7 2.5 3 Υπερκρίσιμη 

1244.82 19.1 133.67 0.2138 3.49 134.08 0.41 135.29 4.88 0.71 3.7 3.55 Υπερκρίσιμη 

1225.72 15.48 129.58 0.2603 3.49 129.99 0.41 131.39 5.22 0.67 3.18 3.64 Υπερκρίσιμη 

1210.24 20.71 125.55 0.1946 3.49 125.82 0.27 127.09 4.99 0.7 5.69 4.55 Υπερκρίσιμη 

1189.53 17.15 121.52 0.1599 3.49 121.91 0.39 122.95 4.52 0.77 2.96 2.83 Υπερκρίσιμη 

1172.38 17.38 118.78 0.1003 3.49 119.15 0.37 120.39 4.94 0.71 3.38 3.45 Υπερκρίσιμη 

1155 21.39 117.04 0.1092 3.49 117.56 0.52 118.33 3.89 0.9 2.8 2.2 Υπερκρίσιμη 

1133.61 7.98 114.7 0.1511 3.49 115.54 0.84 116.58 4.5 0.77 1.91 2.26 Υπερκρίσιμη 

1125.63 17.45 113.5 0.0834 3.49 113.81 0.31 115.39 5.56 0.63 3.09 3.94 Υπερκρίσιμη 

1108.18 9.89 112.04 0.0617 3.49 112.51 0.47 113.02 3.16 1.1 4.94 2.13 Υπερκρίσιμη 

1098.29 9.2 111.43 0.1457 3.49 111.75 0.32 112.25 3.13 1.12 6.14 2.34 Υπερκρίσιμη 

1089.09 9.75 110.09 0.1013 3.49 110.58 0.49 111.36 3.91 0.89 3.65 2.52 Υπερκρίσιμη 

1079.34 17.23 109.1 0.1287 3.49 109.5 0.4 110.38 4.16 0.84 3.15 2.57 Υπερκρίσιμη 

1062.11 13.81 106.89 0.1301 3.49 107.22 0.33 108.34 4.7 0.74 3.12 3.07 Υπερκρίσιμη 

1048.3 12.3 105.09 0.163 3.49 105.5 0.41 106.39 4.17 0.84 3.84 2.85 Υπερκρίσιμη 

1036 10.6 103.08 0.1679 3.49 103.48 0.4 104.6 4.69 0.74 3.45 3.22 Υπερκρίσιμη 

1025.4 15.49 101.3 0.0947 3.49 101.62 0.32 102.53 4.23 0.83 5.96 3.63 Υπερκρίσιμη 

1009.91 20.3 99.84 0.1038 3.49 100.28 0.44 100.53 2.21 1.58 12.45 1.99 Υπερκρίσιμη 

989.61 10.87 97.73 0.1288 3.49 97.98 0.25 98.61 3.52 0.99 6.17 2.8 Υπερκρίσιμη 

978.74 9.97 96.33 0.1569 3.49 96.52 0.19 97.07 3.27 1.07 8.34 2.92 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

968.77 14.77 94.77 0.0966 3.49 95.25 0.48 95.98 3.78 0.92 3.5 2.35 Υπερκρίσιμη 

954 9.86 93.34 0.209 3.49 93.72 0.38 94.46 3.81 0.92 5.24 2.91 Υπερκρίσιμη 

944.14 11.01 91.28 0.1965 3.49 91.73 0.45 92.88 4.75 0.73 3.54 3.33 Υπερκρίσιμη 

933.13 14.01 89.11 0.0834 3.49 89.63 0.52 91.01 5.19 0.67 2.5 3.2 Υπερκρίσιμη 

919.12 17.9 87.95 0.1164 3.49 88.26 0.31 89.07 3.99 0.88 3.72 2.62 Υπερκρίσιμη 

901.22 10.29 85.86 0.0881 3.49 86.31 0.45 87.24 4.27 0.82 3.04 2.63 Υπερκρίσιμη 

890.93 9.25 84.96 0.0898 3.49 85.37 0.41 86.25 4.14 0.84 2.92 2.46 Υπερκρίσιμη 

881.68 7.43 84.13 0.0707 3.49 84.47 0.34 85.35 4.15 0.84 3.46 2.69 Υπερκρίσιμη 

874.25 5.15 83.6 0.0945 3.49 83.97 0.37 84.48 3.19 1.1 6.28 2.44 Υπερκρίσιμη 

869.1 8.28 83.11 0.1484 3.49 83.64 0.53 84.15 3.14 1.11 3.69 1.82 Υπερκρίσιμη 

860.82 13.65 81.89 0.16 3.49 82.38 0.49 83.49 4.65 0.75 2.59 2.76 Υπερκρίσιμη 

847.17 23.62 79.7 0.3806 3.49 80.14 0.44 81.3 4.76 0.73 3.83 3.48 Υπερκρίσιμη 

823.55 14.09 70.71 0.4522 3.49 71.33 0.62 74.45 7.81 0.45 1.43 4.47 Υπερκρίσιμη 

809.46 18.24 64.34 0.1336 3.49 64.53 0.19 67.01 6.97 0.5 4.05 6.32 Υπερκρίσιμη 

791.22 9.38 61.9 0.1287 3.49 62.48 0.58 63.23 3.82 0.91 3.3 2.32 Υπερκρίσιμη 

781.84 6.61 60.7 0.1118 3.49 61.08 0.38 62.03 4.33 0.81 5.37 3.57 Υπερκρίσιμη 

775.23 11.05 59.96 0.1199 3.49 60.35 0.39 61.03 3.65 0.96 4.38 2.5 Υπερκρίσιμη 

764.18 8.62 58.63 0.1462 3.49 59.32 0.69 60.15 4.05 0.86 2.24 2.08 Υπερκρίσιμη 

755.56 15.35 57.37 0.295 3.49 57.77 0.4 59.12 5.14 0.68 3.69 3.83 Υπερκρίσιμη 

740.21 10.52 52.84 0.1853 3.49 53.22 0.38 54.98 5.87 0.59 3.09 4.28 Υπερκρίσιμη 

729.69 15.46 50.89 0.1453 3.49 51.31 0.42 52.7 5.23 0.67 2.24 3.06 Υπερκρίσιμη 

714.23 19.51 48.65 0.1004 3.49 48.91 0.26 50.13 4.9 0.71 3.26 3.35 Υπερκρίσιμη 

694.72 9.27 46.69 0.1283 3.49 47.15 0.46 47.69 3.25 1.07 5.02 2.24 Υπερκρίσιμη 

685.45 15.05 45.5 0.1618 3.49 45.82 0.32 46.69 4.12 0.85 4.46 3.01 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

670.4 11.93 43.06 0.0656 3.49 43.34 0.28 44.41 4.58 0.76 3.7 3.22 Υπερκρίσιμη 

658.47 22.85 42.28 0.1272 3.49 42.65 0.37 43.17 3.2 1.09 4.13 1.99 Υπερκρίσιμη 

635.62 16.07 39.37 0.0888 3.49 39.79 0.42 41.08 5.03 0.69 2.65 3.14 Υπερκρίσιμη 

619.55 12.55 37.95 0.0973 3.49 38.26 0.31 39.02 3.87 0.9 3.75 2.52 Υπερκρίσιμη 

607 12.81 36.73 0.2019 3.49 37.01 0.28 37.76 3.83 0.91 4.14 2.6 Υπερκρίσιμη 

594.19 9.1 34.14 0.1577 3.49 34.34 0.2 35.59 4.95 0.71 4.78 4.12 Υπερκρίσιμη 

585.09 12.13 32.7 0.1529 3.49 33.03 0.33 33.98 4.33 0.81 2.87 2.61 Υπερκρίσιμη 

572.96 6.68 30.85 0.0853 3.49 31.27 0.42 32.28 4.45 0.78 4.43 3.38 Υπερκρίσιμη 

566.28 7.32 30.28 0.2002 3.49 30.54 0.26 31.15 3.47 1 5.96 2.7 Υπερκρίσιμη 

558.96 9.94 28.81 0.1185 3.49 29.21 0.4 30.19 4.39 0.8 3.47 2.92 Υπερκρίσιμη 

549.02 20.69 27.64 0.0863 3.49 28.05 0.41 29.06 4.44 0.79 2.64 2.6 Υπερκρίσιμη 

528.33 27.14 25.85 0.074 3.49 26.12 0.27 26.81 3.69 0.95 4.7 2.63 Υπερκρίσιμη 

501.19 20.97 23.84 0.0974 3.49 24.05 0.21 24.37 2.49 1.4 9.28 2.05 Υπερκρίσιμη 

480.22 17.37 21.8 0.1069 3.49 22.29 0.49 22.86 3.36 1.04 4.36 2.19 Υπερκρίσιμη 

462.85 21.64 19.94 0.0757 3.49 20.26 0.32 21.15 4.17 0.84 4.26 3.01 Υπερκρίσιμη 

441.21 24.23 18.31 0.0601 3.49 18.65 0.34 19.14 3.13 1.12 4.59 2.02 Υπερκρίσιμη 

416.98 16.62 16.85 0.0522 3.49 17.48 0.63 17.54 1.15 3.03 11.67 0.72 Yποκρίσιμη 

400.36 34.35 15.98 0.0276 3.49 16.34 0.36 16.38 0.85 3.77 16.17 0.65 Yποκρίσιμη 

366.01 22.53 15.03 0.0514 3.49 15.53 0.5 15.7 1.8 1.93 5.85 1 Κρίσιμη 

343.48 20.66 13.88 0.0639 3.49 14.33 0.45 15.06 3.79 0.92 3.07 2.21 Υπερκρίσιμη 

322.82 31.49 12.56 0.1076 3.49 13.19 0.63 13.8 3.47 1.01 2.25 1.65 Υπερκρίσιμη 

291.33 8.62 9.17 0.0913 3.49 9.4 0.23 10.75 5.14 0.68 3.69 3.83 Υπερκρίσιμη 

282.71 8.61 8.38 0.0511 3.49 8.63 0.25 9.49 4.1 0.85 3.76 2.75 Υπερκρίσιμη 

274.1 8.46 7.94 0.052 3.49 8.23 0.29 8.87 3.57 0.98 3.86 2.26 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

265.64 23.57 7.5 0.0314 3.49 7.79 0.29 8.43 3.56 0.98 3.86 2.25 Υπερκρίσιμη 

242.07 5.37 6.76 0.013 3.49 7.74 0.98 7.77 0.8 4.36 5.93 0.3 Yποκρίσιμη 

236.7 14.67 6.69 0.0143 3.49 7.52 0.83 7.75 2.1 1.67 2 0.73 Yποκρίσιμη 

236.69 Culvert            

222.03 4.9 6.48 0.0143 3.49 7.01 0.53 7.56 3.28 1.06 2 1.44 Υπερκρίσιμη 

217.13 11.26 6.41 0.0373 3.49 6.67 0.26 7.45 3.91 0.89 3.79 2.58 Υπερκρίσιμη 

205.87 5.37 5.99 0.1173 3.49 6.26 0.27 6.98 3.75 0.93 3.82 2.43 Υπερκρίσιμη 

200.5 2.2 5.36 0.1272 3.49 5.6 0.24 6.55 4.32 0.81 3.72 2.97 Υπερκρίσιμη 

198.3 2.91 5.08 0.1272 3.49 5.31 0.23 6.33 4.46 0.78 3.7 3.1 Υπερκρίσιμη 

195.39 19.59 4.71 0.0286 3.49 4.94 0.23 6.01 4.58 0.76 3.68 3.22 Υπερκρίσιμη 

175.8 21.61 4.15 0.031 3.49 4.5 0.35 4.9 2.79 1.25 4.06 1.6 Υπερκρίσιμη 

154.19 24.57 3.48 0.013 3.49 3.81 0.33 4.28 3.04 1.15 3.99 1.81 Υπερκρίσιμη 

129.62 27.4 3.16 0.0467 3.49 3.62 0.46 3.84 2.07 1.68 4.37 1.07 Υπερκρίσιμη 

102.22 26.8 1.88 0.0474 3.49 2.12 0.24 3.11 4.41 0.79 3.71 3.05 Υπερκρίσιμη 

75.42 34 0.61 0.0076 3.49 0.93 0.32 1.44 3.17 1.1 3.95 1.91 Υπερκρίσιμη 

41.42 41.42 0.35 -0.0008 3.49 0.95 0.6 1.06 1.51 2.32 4.79 0.69 Yποκρίσιμη 

0  0.38  3.49 0.66 0.28 0.74 1.2 2.92 20.89 1.02 Υπερκρίσιμη 
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Κλάδος 6α 

Ο κλάδος 6α εντοπίζεται στο κεντρικό τμήμα της συνολικής έκτασης, αποτελεί κλάδο 
του ρέματος 6 ο οποίος έχει κατεύθυνση από τα βόρεια προς τα ανατολικά μέχρι τη 
συμβολή του με αυτόν. Η έκταση της λεκάνης απορροής του εκτιμήθηκε στα 0.017 
km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 167.44 m, ενώ το μέσο υψόμετρο της 
λεκάνης ανέρχεται στα 136.05 m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας του υδατορέματος 
είναι 0.245 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου είναι 97.67 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 0.33 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+097.67 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00 χωρίς να προκύπτει ανάγκη για πρόταση έργων διευθέτησης κατά μήκος 
του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 6α.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.22 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 6α 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

97.67 9.87 115.21 0.2383 0.33 115.43 0.22 115.51 1.12 0.29 2.18 0.96 Yποκρίσιμη 

87.8 12.98 112.85 0.1558 0.33 112.94 0.09 114.84 6.1 0.05 0.93 8.09 Υπερκρίσιμη 

74.82 11.74 110.83 0.1802 0.33 111.03 0.2 111.25 2.06 0.16 1.69 2.14 Υπερκρίσιμη 

63.08 9.17 108.72 0.2005 0.33 108.87 0.15 109.4 3.23 0.1 1.38 3.8 Υπερκρίσιμη 

53.91 12.33 106.88 0.1642 0.33 107.05 0.17 107.39 2.59 0.13 1.39 2.73 Υπερκρίσιμη 

41.58 7.56 104.85 0.2144 0.33 105.01 0.16 105.36 2.62 0.13 1.51 2.89 Υπερκρίσιμη 

34.02 8.24 103.23 0.3045 0.33 103.45 0.22 103.94 3.04 0.11 1.18 3.05 Υπερκρίσιμη 

25.78 8.75 100.72 0.1 0.33 100.83 0.11 101.37 3.25 0.1 2.09 4.7 Υπερκρίσιμη 

17.03 17.03 99.85 0.1354 0.33 100.02 0.17 100.11 1.31 0.25 3.84 1.59 Υπερκρίσιμη 

0  97.54  0.33 97.64 0.1 98.06 2.87 0.11 2.35 4.15 Υπερκρίσιμη 
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3.7 Ρέμα 7 

Το μελετούμενο τμήμα του ρέματος 7 εντοπίζεται κεντρικά στο νότιο τμήμα της 
συνολικής έκτασης και έχει κατεύθυνση από τα βορειοδυτικά προς τα νότια μέχρι την 
εκβολή του στον κόλπο της Ύδρας. Το ρέμα διασχίζει διαμέσου υφιστάμενου 
σωληνωτού αγωγού Φ400 την επαρχιακή οδό Νο 58 Γαλατάς – Λεμονοδάσος και 
τελικώς εκβάλλει στη θάλασσα με τα πλημμυρικά ύδατα να ρέουν πλανώμενα επί 
σχεδόν επίπεδου αναγλύφου. Η έκταση της λεκάνης απορροής του εκτιμήθηκε στα 
0.545 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 300.82 m, ενώ το μέσο υψόμετρο 
της λεκάνης ανέρχεται στα 124.17m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας του 
υδατορέματος είναι  1.855 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου 
υφιστάμενης κατάστασης είναι 1728.46 m. 

Αναπόσπαστο τμήμα του υδατορέματος 7 αποτελούν έντεκα κλάδοι του 
υδρογραφικού δικτύου, ο υδραυλικός έλεγχος των οποίων παρουσιάζεται 
ακολούθως. 

3.7.1 Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Οι παροχές σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, 
όπως προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, 
είναι: 

• Μεταξύ των Χ.Θ. 1+728.46 και Χ.Θ. 0+855.58 υπολογίσθηκε 𝑄 = 1.7 𝑚3 /𝑠 

• Μεταξύ των Χ.Θ. 0+855.58 και Χ.Θ. 0+740.46 υπολογίσθηκε 𝑄 = 2.8 𝑚3 /𝑠 

• Μεταξύ των Χ.Θ. 0+740.46 και Χ.Θ. 0+391.14 υπολογίσθηκε 𝑄 = 3.6 𝑚3 /𝑠 

• Μεταξύ των Χ.Θ. 0+391.14 και Χ.Θ. 0+000.00 υπολογίσθηκε 𝑄 = 4.1 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτές οι παροχές επιλέγονται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Κύριος Κλάδος 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει γενικώς υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης του κύριου κλάδου από 
τη Χ.Θ. 1+728.46 έως και τη Χ.Θ. 0+498.56. Από τη Χ.Θ. 0+498.56 μέχρι και τη Χ.Θ. 
0+000.00 τα πλημμυρικά ύδατα ρέουν πλανώμενα επί σχεδόν επίπεδου αναγλύφου, 
προκαλώντας πλημμυρικά προβλήματα επί της επαρχιακής οδού Νο 58 Γαλατάς – 
Λεμονοδάσος, με τις γραμμές πλημμύρας να εκτείνονται σε μεγάλο πλάτος. 
Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει τεκμηριωμένη 
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ανάγκη για πρόταση έργων διευθέτησης κατά μήκος του μελετούμενου τμήματος του 
Ρέματος 7. 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.23 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης ρέματος 7 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

1728.46 32.17 251.29 0.4181 1.7 251.51 0.22 251.58 1.1 1.54 12.18 0.99 Yποκρίσιμη 

1696.29 22.08 237.84 0.3552 1.7 238.05 0.21 248.5 14.32 0.12 1.85 18.05 Υπερκρίσιμη 

1674.21 18.08 230 0.2974 1.7 230.23 0.23 231.09 4.11 0.41 3.07 3.58 Υπερκρίσιμη 

1656.13 11.35 224.62 0.3264 1.7 225.04 0.42 226.34 5.05 0.34 2.1 4.03 Υπερκρίσιμη 

1644.78 17.82 220.92 0.286 1.7 221.08 0.16 222.37 5.04 0.34 2.79 4.62 Υπερκρίσιμη 

1626.96 24.05 215.82 0.2791 1.7 216.05 0.23 216.81 3.85 0.44 3.73 3.57 Υπερκρίσιμη 

1602.91 15.8 209.11 0.268 1.7 209.33 0.22 210.36 4.51 0.38 3.02 4.08 Υπερκρίσιμη 

1587.11 32.25 204.87 0.306 1.7 205.26 0.39 206.3 4.52 0.38 2.17 3.47 Υπερκρίσιμη 

1554.86 12.07 195 0.4233 1.7 195.26 0.26 197.12 6.04 0.28 1.62 4.63 Υπερκρίσιμη 

1542.79 24.97 189.9 0.2761 1.7 190.16 0.26 191.74 5.56 0.31 2.51 5.1 Υπερκρίσιμη 

1517.82 18.94 183 0.2113 1.7 183.42 0.42 184.59 4.78 0.36 1.51 3.14 Υπερκρίσιμη 

1498.88 15.77 179 0.2067 1.7 179.32 0.32 180.6 5.02 0.34 1.96 3.85 Υπερκρίσιμη 

1483.11 27.1 175.74 0.1096 1.7 175.92 0.18 176.46 3.26 0.52 5.78 3.46 Υπερκρίσιμη 

1456.01 14.97 172.77 0.185 1.7 173.17 0.4 173.4 2.12 0.8 5.83 1.82 Υπερκρίσιμη 

1441.04 6.42 170 0.1578 1.7 170.32 0.32 171.61 5.03 0.34 2.03 3.93 Υπερκρίσιμη 

1434.62 18.29 168.99 0.1671 1.7 169.36 0.37 170.23 4.15 0.41 2.11 3.01 Υπερκρίσιμη 

1416.33 15.32 165.93 0.1641 1.7 166.24 0.31 167.17 4.26 0.4 2.36 3.32 Υπερκρίσιμη 

1401.01 18.53 163.42 0.1678 1.7 163.66 0.24 164.25 3.4 0.5 4.15 3.13 Υπερκρίσιμη 

1382.48 20.71 160.31 0.1596 1.7 160.88 0.57 161.34 3.01 0.56 4.16 2.61 Υπερκρίσιμη 

1361.77 22.95 157 0.1315 1.7 157.22 0.22 157.99 3.89 0.44 3.17 3.35 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

1338.82 17.66 153.98 0.1679 1.7 154.36 0.38 154.8 2.95 0.58 3.57 2.34 Υπερκρίσιμη 

1321.16 15.4 151.02 0.131 1.7 151.36 0.34 152.3 4.29 0.4 2.56 3.49 Υπερκρίσιμη 

1305.76 33.04 149 0.2749 1.7 149.27 0.27 149.95 3.64 0.47 2.3 2.58 Υπερκρίσιμη 

1272.72 24.93 139.92 0.2001 1.7 140.16 0.24 142.25 6.41 0.27 2.28 6 Υπερκρίσιμη 

1247.79 12.7 134.93 0.3093 1.7 135.16 0.23 135.64 3.07 0.55 3.94 2.62 Υπερκρίσιμη 

1235.09 17.42 131 0.2915 1.7 131.36 0.36 133.15 5.93 0.29 1.47 4.29 Υπερκρίσιμη 

1217.67 15.71 125.92 0.1899 1.7 126.15 0.23 127.42 5 0.34 2.37 4.22 Υπερκρίσιμη 

1201.96 7.1 122.94 0.1445 1.7 123.13 0.19 123.71 3.37 0.5 4.01 3.04 Υπερκρίσιμη 

1194.86 13.91 121.91 0.1397 1.7 122.15 0.24 122.64 3.11 0.55 4.13 2.72 Υπερκρίσιμη 

1180.95 13.09 119.97 0.0991 1.7 120.19 0.22 120.73 3.25 0.52 3.97 2.85 Υπερκρίσιμη 

1167.86 10.74 118.67 0.156 1.7 119.01 0.34 119.28 2.3 0.74 5.96 2.09 Υπερκρίσιμη 

1157.12 19.26 117 0.172 1.7 117.15 0.15 117.87 3.77 0.45 4.01 3.58 Υπερκρίσιμη 

1137.86 18.72 113.69 0.1968 1.7 114 0.31 114.48 3.05 0.56 4.23 2.69 Υπερκρίσιμη 

1119.14 9.92 110 0.101 1.7 110.31 0.31 111.34 4.51 0.38 2.32 3.57 Υπερκρίσιμη 

1109.22 26.48 109 0.1529 1.7 109.25 0.25 109.72 3.02 0.56 3.73 2.49 Υπερκρίσιμη 

1082.74 14.87 104.95 0.2387 1.7 105.18 0.23 105.79 3.44 0.49 4.76 3.41 Υπερκρίσιμη 

1067.87 16.58 101.4 0.1256 1.7 101.54 0.14 101.99 2.98 0.57 8.38 3.64 Υπερκρίσιμη 

1051.29 27.66 99.32 0.2662 1.7 99.64 0.32 99.83 1.89 0.9 8.92 1.9 Υπερκρίσιμη 

1023.63 21.33 91.96 0.1811 1.7 92.07 0.11 94.29 6.61 0.26 4.21 8.54 Υπερκρίσιμη 

1002.3 14.62 88.1 0.2878 1.7 88.25 0.15 88.62 2.71 0.63 4.41 2.29 Υπερκρίσιμη 

987.68 23.51 83.89 0.2513 1.7 84.12 0.23 85.68 5.52 0.31 3.05 5.55 Υπερκρίσιμη 

964.17 11.86 77.98 0.4045 1.7 78.33 0.35 79.13 3.95 0.43 2.32 2.93 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

952.31 36.55 73.18 0.2889 1.7 73.42 0.24 75.62 6.57 0.26 2.21 6.12 Υπερκρίσιμη 

915.76 21.97 62.62 0.2138 1.7 62.93 0.31 63.61 3.64 0.47 3.22 3.06 Υπερκρίσιμη 

893.79 20.32 57.93 0.1959 1.7 58.15 0.22 58.94 3.95 0.43 3.86 3.78 Υπερκρίσιμη 

873.47 17.89 53.94 0.1351 1.7 54.12 0.18 54.55 2.88 0.59 6.08 2.94 Υπερκρίσιμη 

855.58 14.87 51.53 0.1496 1.7 51.78 0.25 52.16 2.73 0.62 4.88 2.44 Υπερκρίσιμη 

840.71 9.21 49.3 0.1421 2.8 49.5 0.2 49.97 3.05 0.56 6.29 3.27 Υπερκρίσιμη 

831.5 19.79 47.99 0.103 2.8 48.38 0.39 48.8 2.89 0.59 3.3 2.18 Υπερκρίσιμη 

811.71 5.78 45.96 0.1701 2.8 46.14 0.18 46.64 3.12 0.54 4.5 2.87 Υπερκρίσιμη 

805.93 9.14 44.97 0.1062 2.8 45.2 0.23 45.83 3.51 0.48 2.88 2.74 Υπερκρίσιμη 

796.79 16.83 44 0.119 2.8 44.24 0.24 44.75 3.16 0.54 3.25 2.49 Υπερκρίσιμη 

779.96 9.38 42 0.1065 2.8 42.23 0.23 42.79 3.3 0.52 3.49 2.74 Υπερκρίσιμη 

770.58 12.25 41 0.0992 2.8 41.2 0.2 41.65 2.95 0.58 3.99 2.48 Υπερκρίσιμη 

758.33 17.57 39.78 0.2163 2.8 40.13 0.35 40.41 2.35 0.72 6.2 2.19 Υπερκρίσιμη 

740.76 8.19 35.98 0.0606 2.8 36.17 0.19 37.39 4.9 0.35 3.05 4.63 Υπερκρίσιμη 

732.57 5.91 35.49 0.0929 3.6 35.78 0.29 36.21 2.91 0.96 4.99 2.12 Υπερκρίσιμη 

726.66 8.74 34.94 0.1077 3.6 35.19 0.25 35.66 3.05 0.92 6.84 2.65 Υπερκρίσιμη 

717.92 10.23 34 0.1002 3.6 34.26 0.26 34.75 3.1 0.9 5.1 2.35 Υπερκρίσιμη 

707.69 17.28 32.97 0.1747 3.6 33.33 0.36 33.79 2.99 0.94 5.89 2.39 Υπερκρίσιμη 

690.41 28.05 29.95 0.1062 3.6 30.32 0.37 31.47 4.75 0.59 2.92 3.38 Υπερκρίσιμη 

662.36 20.19 26.98 0.1002 3.6 27.34 0.36 28.05 3.74 0.75 2.87 2.34 Υπερκρίσιμη 

642.17 31.87 24.95 0.0618 3.6 25.41 0.46 26.2 3.95 0.71 2.98 2.59 Υπερκρίσιμη 

610.3 17.14 22.98 0.0574 3.6 23.42 0.44 23.8 2.74 1.02 4.6 1.86 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

593.16 7.1 22 0.0634 3.6 22.37 0.37 22.74 2.7 1.04 6.2 2.11 Υπερκρίσιμη 

586.06 18.03 21.55 0.0868 3.6 21.81 0.26 22.2 2.75 1.02 6.4 2.2 Υπερκρίσιμη 

568.03 21.53 19.99 0.0458 3.6 20.36 0.37 20.85 3.09 0.9 4.11 2.11 Υπερκρίσιμη 

546.5 11.36 19 0.0944 3.6 19.41 0.41 19.66 2.25 1.24 6.46 1.64 Υπερκρίσιμη 

535.14 10.73 17.93 0.0857 3.6 18.27 0.34 18.89 3.49 0.8 4.58 2.66 Υπερκρίσιμη 

524.41 25.85 17.01 0.0391 3.6 17.4 0.39 17.93 3.23 0.87 3.75 2.14 Υπερκρίσιμη 

498.56 26.64 16 0.0375 3.6 16.35 0.35 16.57 2.07 1.35 7.24 1.53 Υπερκρίσιμη 

471.92 19.48 15 0.052 3.6 15.19 0.19 15.4 2 1.4 10.65 1.76 Υπερκρίσιμη 

452.44 27.15 13.99 0.0364 3.6 14.22 0.23 14.37 1.69 1.65 15.27 1.64 Υπερκρίσιμη 

425.29 34.15 13 0.0291 3.6 13.23 0.23 13.32 1.3 2.15 20 1.27 Υπερκρίσιμη 

391.14 45.92 12.01 0.0472 3.6 12.15 0.14 12.24 1.33 2.1 20.48 1.33 Υπερκρίσιμη 

345.22 18.1 9.84 0.0044 4.1 9.92 0.08 9.93 0.09 8.84 30.32 0.17 Yποκρίσιμη 

327.12 40.8 9.76 0.0288 4.1 9.84 0.08 9.84 0.03 22.03 32.79 0.05 Yποκρίσιμη 

286.32 1.67 8.59 0.3508 4.1 9.66 1.07 9.66 0.12 32.07 34.67 0.04 Yποκρίσιμη 

284.65 14.26 8 0.0771 4.1 9.66 1.66 9.66 0.12 37.95 33.81 0.03 Yποκρίσιμη 

277.52 Culvert            

270.39 3.06 6.9 -0.0444 4.1 7.8 0.9 8.08 2.33 1.55 2.79 1 Κρίσιμη 

267.33 8.37 7.04 0.0115 4.1 7.57 0.53 8 2.88 1.25 3.86 1.62 Υπερκρίσιμη 

258.96 10.83 6.94 0.0153 4.1 7.73 0.79 7.87 1.66 2.16 4.5 0.77 Yποκρίσιμη 

248.13 13.3 6.78 0.0214 4.1 7.53 0.75 7.76 2.1 1.71 3.77 1 Κρίσιμη 

234.83 13.79 6.49 0.0419 4.1 6.93 0.44 7.09 1.76 2.05 6.45 1 Κρίσιμη 

221.04 43.86 5.91 0.0438 4.1 6.28 0.37 6.73 2.98 1.21 4.94 1.92 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

177.18 24 3.99 0.0188 4.1 4.22 0.23 4.23 0.31 7.06 30.4 0.34 Yποκρίσιμη 

153.18 20.89 3.54 0.0201 4.1 3.57 0.03 3.58 0.02 16.95 31.24 0.06 Yποκρίσιμη 

132.29 23.66 3.12 0.0448 4.1 3.17 0.05 3.17 0.02 20.9 29.5 0.05 Yποκρίσιμη 

108.63 32.47 2.06 0.004 4.1 2.28 0.22 2.29 0.19 8.87 30.7 0.23 Yποκρίσιμη 

76.16 26.1 1.93 0.0145 4.1 1.98 0.05 2.01 0.46 4.47 30.97 0.7 Yποκρίσιμη 

50.06 28.23 1.55 0.0207 4.1 1.66 0.11 1.7 0.53 4.26 28.67 0.72 Yποκρίσιμη 

21.83 21.83 0.97 0.0133 4.1 1.24 0.27 1.3 1.32 3.79 31.4 1.02 Υπερκρίσιμη 

0  0.68  4.1 0.76 0.08 0.83 0.66 3.58 30.99 1.03 Υπερκρίσιμη 
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3.7.2 Πρόταση οριοθέτησης – διευθέτησης  

Όπως αναλύθηκε ανωτέρω η υφιστάμενη κοίτη του υδατορέματος 7 παρουσιάζει 
υδραυλική ανεπάρκεια κατά θέσεις. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η 
κατασκευή έργων διευθέτησης σε ορισμένα τμήματα του ρέματος.  

Ειδικότερα, η προτεινόμενη διευθέτηση του υδατορέματος ξεκινά από την Χ.Θ. 
0+460.93 (στα ανάντη) και εκτείνεται έως τη Χ.Θ. 0+011.29 του άξονα υδραυλικού 
ελέγχου προτεινόμενης κατάστασης, προκειμένου τα πλημμυρικά νερά να 
διοδεύονται με ασφάλεια προς τον τελικό αποδέκτη.  

Τα προτεινόμενα έργα στο υπό μελέτη τμήμα (από τα ανάντη προς τα κατάντη) είναι: 

• Από Χ.Θ. 0+460.93 έως Χ.Θ. 0+446.06 προβλέπεται η διαμόρφωση 

συναρμογής με τη φυσική κοίτη. 

• Από Χ.Θ. 0+446.06 έως Χ.Θ. 0+324.02 προτείνεται η κατασκευή 

τραπεζοειδούς διατομής επενδεδυμένης με στρώμνες τύπου Reno πλάτους 

2.00 m και ύψους 0.80 m. 

• Από Χ.Θ. 0+324.02 έως Χ.Θ. 0+315.45 προτείνεται η κατασκευή έργου 

εισόδου.  

• Από Χ.Θ. 0+315.45 έως Χ.Θ. 0+295.34 προτείνεται η κατασκευή κιβωτοειδούς 

οχετού πλάτους 2.00 m και ύψους 2.00 m. 

• Από Χ.Θ. 0+295.34 έως Χ.Θ. 0+278.26 προτείνεται η κατασκευή έργου εξόδου.  

• Από Χ.Θ. 0+278.26 έως Χ.Θ. 0+156.74 προτείνεται η κατασκευή 

τραπεζοειδούς διατομής επενδεδυμένης με στρώμνες τύπου Reno πλάτους 

2.00 m και ύψους 0.80 m. 

• Από Χ.Θ. 0+156.74 έως Χ.Θ. 0+148.74 πραγματοποιείται συναρμογή της ως 

άνω τραπεζοειδούς διατομής με την ορθογωνική διατομή που ακολουθεί. 

• Από Χ.Θ. 0+148.74 έως Χ.Θ. 0+137.31 προτείνεται η κατασκευή ορθογωνικής 

διατομής επενδεδυμένης με σκυρόδεμα πλάτους 2.00 m και ύψους 1.50 m. 

• Από Χ.Θ. 0+137.31 έως Χ.Θ. 0+129.89 προτείνεται η κατασκευή έργου 

εισόδου.  

• Από Χ.Θ. 0+129.89 έως Χ.Θ. 0+102.93 προτείνεται η κατασκευή κιβωτοειδούς 

οχετού πλάτους 2.00 m και ύψους 2.00 m. 

• Από Χ.Θ. 0+102.93 έως Χ.Θ. 0+082.04 προτείνεται η κατασκευή έργου εξόδου.  
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• Από Χ.Θ. 0+082.04 έως Χ.Θ. 0+011.29 προτείνεται η κατασκευή 

τραπεζοειδούς διατομής επενδεδυμένης με λιθορριπή πλάτους 2.00 m και 

ύψους 1.00 m. 
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Πίνακας 3.24 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης προτεινόμενης κατάστασης ρέματος 7 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

1736.99 32.17 251.29 0.4181 1.7 251.51 0.22 251.58 1.12 1.52 12.16 1.01 Υπερκρίσιμη 

1704.82 22.08 237.84 0.3552 1.7 238.05 0.21 248.45 14.28 0.12 1.85 18 Υπερκρίσιμη 

1682.74 18.08 230 0.2974 1.7 230.23 0.23 231.09 4.11 0.41 3.07 3.58 Υπερκρίσιμη 

1664.66 11.35 224.62 0.3264 1.7 225.04 0.42 226.34 5.05 0.34 2.1 4.03 Υπερκρίσιμη 

1653.31 17.82 220.92 0.286 1.7 221.08 0.16 222.37 5.03 0.34 2.79 4.62 Υπερκρίσιμη 

1635.49 24.05 215.82 0.2791 1.7 216.05 0.23 216.81 3.85 0.44 3.72 3.58 Υπερκρίσιμη 

1611.44 15.8 209.11 0.268 1.7 209.57 0.46 211.01 5.31 0.32 1.45 3.61 Υπερκρίσιμη 

1595.64 32.25 204.87 0.306 1.7 205.24 0.37 206.62 5.22 0.33 2.01 4.13 Υπερκρίσιμη 

1563.39 12.07 195 0.4233 1.7 195.28 0.28 196.83 5.52 0.31 1.65 4.08 Υπερκρίσιμη 

1551.32 24.97 189.9 0.2761 1.7 190.16 0.26 191.92 5.89 0.29 2.46 5.49 Υπερκρίσιμη 

1526.35 18.94 183 0.2113 1.7 183.43 0.43 184.54 4.68 0.36 1.52 3.06 Υπερκρίσιμη 

1507.41 15.77 179 0.2067 1.7 179.32 0.32 180.62 5.06 0.34 1.95 3.9 Υπερκρίσιμη 

1491.64 27.1 175.74 0.1096 1.7 176.06 0.32 176.92 4.1 0.41 2.58 3.27 Υπερκρίσιμη 

1464.54 14.97 172.77 0.185 1.7 173.16 0.39 173.43 2.32 0.73 5.77 2.08 Υπερκρίσιμη 

1449.57 6.42 170 0.1578 1.7 170.33 0.33 171.45 4.69 0.36 2.07 3.58 Υπερκρίσιμη 

1443.15 18.29 168.99 0.1671 1.7 169.36 0.37 170.23 4.15 0.41 2.12 3.01 Υπερκρίσιμη 

1424.86 15.32 165.93 0.1641 1.7 166.24 0.31 167.17 4.27 0.4 2.36 3.32 Υπερκρίσιμη 

1409.54 18.53 163.42 0.1678 1.7 163.77 0.35 164.56 3.94 0.43 2.39 2.96 Υπερκρίσιμη 

1391.01 20.71 160.31 0.1596 1.7 160.88 0.57 161.6 3.75 0.45 2.7 2.92 Υπερκρίσιμη 

1370.3 22.95 157 0.1315 1.7 157.22 0.22 157.96 3.81 0.45 3.19 3.25 Υπερκρίσιμη 

1347.35 17.66 153.98 0.1679 1.7 154.36 0.38 154.81 2.99 0.57 3.54 2.38 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

1329.69 15.4 151.02 0.131 1.7 151.36 0.34 152.28 4.26 0.4 2.57 3.45 Υπερκρίσιμη 

1314.29 33.04 149 0.2749 1.7 149.27 0.27 149.95 3.65 0.47 2.3 2.58 Υπερκρίσιμη 

1281.25 24.93 139.92 0.2001 1.7 140.16 0.24 142.24 6.38 0.27 2.28 5.97 Υπερκρίσιμη 

1256.32 12.7 134.93 0.3093 1.7 135.16 0.23 135.64 3.07 0.55 3.94 2.62 Υπερκρίσιμη 

1243.62 17.42 131 0.2915 1.7 131.36 0.36 133.15 5.93 0.29 1.47 4.29 Υπερκρίσιμη 

1226.2 15.71 125.92 0.1899 1.7 126.15 0.23 127.42 5 0.34 2.37 4.22 Υπερκρίσιμη 

1210.49 7.1 122.94 0.1445 1.7 123.13 0.19 123.71 3.37 0.5 4.01 3.03 Υπερκρίσιμη 

1203.39 13.91 121.91 0.1397 1.7 122.15 0.24 122.64 3.11 0.55 4.13 2.72 Υπερκρίσιμη 

1189.48 13.09 119.97 0.0991 1.7 120.19 0.22 120.73 3.25 0.52 3.97 2.85 Υπερκρίσιμη 

1176.39 10.74 118.67 0.156 1.7 119.01 0.34 119.28 2.3 0.74 5.96 2.09 Υπερκρίσιμη 

1165.65 19.26 117 0.172 1.7 117.15 0.15 117.87 3.77 0.45 4.01 3.58 Υπερκρίσιμη 

1146.39 18.72 113.69 0.1968 1.7 114.01 0.32 114.55 3.25 0.52 3.54 2.7 Υπερκρίσιμη 

1127.67 9.92 110 0.101 1.7 110.3 0.3 111.38 4.6 0.37 2.3 3.67 Υπερκρίσιμη 

1117.75 26.48 109 0.1529 1.7 109.25 0.25 109.72 3.02 0.56 3.74 2.48 Υπερκρίσιμη 

1091.27 14.87 104.95 0.2387 1.7 105.18 0.23 105.79 3.45 0.49 4.75 3.42 Υπερκρίσιμη 

1076.4 16.58 101.4 0.1256 1.7 101.66 0.26 102.44 3.93 0.43 3.4 3.52 Υπερκρίσιμη 

1059.82 27.66 99.32 0.2662 1.7 99.76 0.44 100.23 3.01 0.56 2.98 2.21 Υπερκρίσιμη 

1032.16 21.33 91.96 0.1811 1.7 92.07 0.11 94.1 6.31 0.27 4.3 8.05 Υπερκρίσιμη 

1010.83 14.62 88.1 0.2878 1.7 88.25 0.15 88.62 2.7 0.63 4.41 2.29 Υπερκρίσιμη 

996.21 23.51 83.89 0.2513 1.7 84.12 0.23 85.68 5.53 0.31 3.05 5.55 Υπερκρίσιμη 

972.7 11.86 77.98 0.4045 1.7 78.33 0.35 79.13 3.95 0.43 2.32 2.93 Υπερκρίσιμη 

960.84 36.55 73.18 0.2889 1.7 73.59 0.41 75.91 6.74 0.25 1.51 5.26 Υπερκρίσιμη 

924.29 21.97 62.62 0.2138 1.7 62.97 0.35 63.88 4.23 0.4 2.43 3.32 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

902.32 20.32 57.93 0.1959 1.7 58.15 0.22 58.91 3.86 0.44 3.89 3.66 Υπερκρίσιμη 

882 17.89 53.94 0.1351 1.7 54.12 0.18 54.56 2.91 0.58 6.07 3 Υπερκρίσιμη 

864.11 14.87 51.53 0.1496 1.7 51.85 0.32 52.29 2.96 0.57 3.61 2.37 Υπερκρίσιμη 

849.24 9.21 49.3 0.1421 2.8 49.54 0.24 50.15 3.47 0.81 6.88 3.23 Υπερκρίσιμη 

840.03 19.79 47.99 0.103 2.8 48.45 0.46 49 3.27 0.86 4.13 2.29 Υπερκρίσιμη 

820.24 5.78 45.96 0.1701 2.8 46.19 0.23 46.83 3.55 0.79 5.13 2.89 Υπερκρίσιμη 

814.46 9.14 44.97 0.1062 2.8 45.27 0.3 46.09 4 0.7 3.13 2.7 Υπερκρίσιμη 

805.32 16.83 44 0.119 2.8 44.3 0.3 45.03 3.79 0.74 3.65 2.69 Υπερκρίσιμη 

788.49 9.38 42 0.1065 2.8 42.29 0.29 43.04 3.84 0.73 3.67 2.75 Υπερκρίσιμη 

779.11 12.25 41 0.0992 2.8 41.26 0.26 41.9 3.56 0.79 4.35 2.67 Υπερκρίσιμη 

766.86 17.57 39.78 0.2163 2.8 40.17 0.39 40.57 2.82 0.99 6.57 2.32 Υπερκρίσιμη 

749.29 8.19 35.98 0.0606 2.8 36.22 0.24 37.72 5.42 0.52 3.24 4.33 Υπερκρίσιμη 

741.1 5.91 35.49 0.0929 3.6 35.8 0.31 36.36 3.31 1.09 5.18 2.3 Υπερκρίσιμη 

735.19 8.74 34.94 0.1077 3.6 35.22 0.28 35.76 3.28 1.1 7.45 2.72 Υπερκρίσιμη 

726.45 10.23 34 0.1002 3.6 34.3 0.3 34.86 3.34 1.08 5.25 2.35 Υπερκρίσιμη 

716.22 17.28 32.97 0.1747 3.6 33.36 0.39 33.9 3.23 1.11 6.51 2.5 Υπερκρίσιμη 

698.94 28.05 29.95 0.1062 3.6 30.36 0.41 31.6 4.93 0.73 3.15 3.27 Υπερκρίσιμη 

670.89 20.19 26.98 0.1002 3.6 27.38 0.4 28.25 4.11 0.88 3.02 2.44 Υπερκρίσιμη 

650.7 31.87 24.95 0.0618 3.6 25.45 0.5 26.35 4.2 0.86 3.28 2.63 Υπερκρίσιμη 

618.83 17.14 22.98 0.0574 3.6 23.45 0.47 23.91 2.99 1.2 4.86 1.92 Υπερκρίσιμη 

601.69 7.1 22 0.0634 3.6 22.4 0.4 22.84 2.92 1.23 6.55 2.15 Υπερκρίσιμη 

594.59 18.03 21.55 0.0868 3.6 21.84 0.29 22.3 3 1.2 6.47 2.23 Υπερκρίσιμη 

576.56 21.54 19.99 0.0458 3.6 20.41 0.42 20.97 3.31 1.09 4.49 2.15 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

555.02 11.39 19 0.0939 3.6 19.44 0.44 19.75 2.47 1.46 6.75 1.69 Υπερκρίσιμη 

543.63 10.73 17.93 0.0859 3.6 18.36 0.43 19.05 3.66 0.98 4.1 2.38 Υπερκρίσιμη 

532.9 25.85 17.01 0.0391 3.6 17.42 0.41 18.14 3.74 0.96 3.93 2.41 Υπερκρίσιμη 

507.05 26.63 16 0.0375 3.6 16.39 0.39 16.64 2.23 1.61 7.52 1.54 Υπερκρίσιμη 

480.42 19.49 15 0.0513 3.6 15.21 0.21 15.46 2.21 1.63 11.1 1.84 Υπερκρίσιμη 

460.93 14.87 14 0.0847 3.6 14.12 0.12 14.31 1.93 1.87 16.11 1.81 Υπερκρίσιμη 

446.06 35.44 12.74 0.0372 3.6 13.17 0.43 13.68 3.17 1.14 3.29 1.72 Υπερκρίσιμη 

410.62 9.21 11.42 0.038 3.6 11.81 0.39 12.46 3.59 1 3.17 2.03 Υπερκρίσιμη 

401.41 9.2 11.07 0.037 3.6 11.47 0.4 12.09 3.5 1.03 3.19 1.97 Υπερκρίσιμη 

392.21 7.51 10.73 0.0373 3.6 11.13 0.4 11.74 3.46 1.04 3.2 1.93 Υπερκρίσιμη 

384.7 5.62 10.45 0.0374 3.6 10.85 0.4 11.46 3.47 1.04 3.2 1.95 Υπερκρίσιμη 

379.08 5.62 10.24 0.0427 3.6 10.64 0.4 11.25 3.47 1.04 3.2 1.95 Υπερκρίσιμη 

373.46 39.91 10 0.0426 4.1 10.44 0.44 11.06 3.47 1.18 3.33 1.86 Υπερκρίσιμη 

333.55 4.76 8.3 0.042 4.1 8.7 0.4 9.48 3.9 1.05 3.21 2.18 Υπερκρίσιμη 

328.79 4.77 8.1 0.0357 4.1 8.51 0.41 9.26 3.83 1.07 3.23 2.13 Υπερκρίσιμη 

324.02 8.57 7.93 0.0362 4.1 8.33 0.4 9.12 3.93 1.04 3.2 2.2 Υπερκρίσιμη 

315.45 20.11 7.62 0.0363 4.1 8.13 0.51 8.96 4.03 1.02 2 1.8 Υπερκρίσιμη 

315.44 Culvert            

295.34 17.08 6.89 0.0363 4.1 7.33 0.44 8.45 4.69 0.87 2 2.27 Υπερκρίσιμη 

278.26 12.58 6.27 0.0262 4.1 6.6 0.33 7.88 5.01 0.82 2.99 3.05 Υπερκρίσιμη 

265.68 12.59 5.94 0.0254 4.1 6.33 0.39 7.18 4.08 1 3.17 2.31 Υπερκρίσιμη 

253.09 44.32 5.62 0.0316 4.1 6.09 0.47 6.62 3.23 1.27 3.41 1.69 Υπερκρίσιμη 

208.77 15.89 4.22 0.0296 4.1 4.66 0.44 5.28 3.48 1.18 3.33 1.87 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

192.88 5.38 3.75 0.0297 4.1 4.21 0.46 4.77 3.3 1.24 3.38 1.74 Υπερκρίσιμη 

187.5 5.38 3.59 0.0297 4.1 4.05 0.46 4.61 3.32 1.24 3.38 1.75 Υπερκρίσιμη 

182.12 25.38 3.43 0.0295 4.1 3.89 0.46 4.45 3.32 1.24 3.38 1.75 Υπερκρίσιμη 

156.74 8 2.68 0.03 4.1 3.09 0.41 3.85 3.86 1.06 3.22 2.15 Υπερκρίσιμη 

148.74 5.72 2.44 0.0192 4.1 2.99 0.55 3.7 3.76 1.09 2 1.62 Υπερκρίσιμη 

143.02 5.71 2.33 0.021 4.1 2.86 0.53 3.62 3.84 1.07 2 1.68 Υπερκρίσιμη 

137.31 7.42 2.21 0.0216 4.1 2.73 0.52 3.52 3.93 1.04 2 1.74 Υπερκρίσιμη 

129.89 26.96 2.05 0.0208 4.1 3.12 1.07 3.31 1.91 2.15 2 0.59 Yποκρίσιμη 

129.88 Culvert            

102.93 20.89 1.49 0.0211 4.1 2 0.51 2.81 3.98 1.03 2 1.77 Υπερκρίσιμη 

82.04 12.77 1.05 0.0211 4.1 1.42 0.37 2.37 4.31 0.95 3.12 2.49 Υπερκρίσιμη 

69.27 12.77 0.78 0.0117 4.1 1.2 0.42 1.89 3.68 1.11 3.27 2.01 Υπερκρίσιμη 

56.5 23.38 0.63 0.0116 4.1 1.21 0.58 1.52 2.46 1.67 3.74 1.17 Υπερκρίσιμη 

33.12 21.83 0.36 0.0119 4.1 0.97 0.61 1.24 2.31 1.77 3.84 1.08 Υπερκρίσιμη 

11.29 11.29 0.1 -0.0544 4.1 0.87 0.77 1.02 1.69 2.43 4.31 0.72 Yποκρίσιμη 

0  0.71  4.1 0.83 0.12 0.91 0.89 3.33 19.12 0.93 Yποκρίσιμη 
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Κλάδος 7Α.1 

Ο κλάδος 7Α.1 εντοπίζεται βορειοδυτικά του ρέματος 7, αποτελεί μικρότερο κλάδο 
αυτού, και έχει κατεύθυνση από τα βόρεια προς τα νότια. Η έκταση της λεκάνης 
απορροής του εκτιμήθηκε στα 0.071 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 
190.30 m, ενώ το μέσο υψόμετρο της λεκάνης ανέρχεται στα 110.60 m. Το μήκος της 
κύριας μισγάγγειας του υδατορέματος είναι 0.605 km, ενώ το συνολικό μήκος 
υδραυλικού ελέγχου είναι 413.40 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 0.70 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+413.40 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00, χωρίς να προκύπτει τεκμηριωμένη ανάγκη για πρόταση έργων 
διευθέτησης κατά μήκος του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 7Α.1.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.25 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 7Α.1 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

413.4 15.73 133.47 0.2854 0.7 133.67 0.2 133.72 1.03 0.68 6.32 1 Κρίσιμη 

397.67 12.94 128.98 0.2318 0.7 129.11 0.13 132.41 8.04 0.09 1.33 10.03 Υπερκρίσιμη 

384.73 16.41 125.98 0.169 0.7 126.2 0.22 126.7 3.12 0.22 1.8 2.83 Υπερκρίσιμη 

368.32 19.65 123.21 0.1633 0.7 123.36 0.15 123.75 2.77 0.25 3.35 3.22 Υπερκρίσιμη 

348.67 21.86 120 0.2789 0.7 120.16 0.16 120.42 2.24 0.31 3.91 2.53 Υπερκρίσιμη 

326.81 18.68 113.91 0.1933 0.7 114 0.09 114.88 4.16 0.17 2.69 5.32 Υπερκρίσιμη 

308.13 5.77 110.3 0.0717 0.7 110.53 0.23 110.91 2.72 0.26 1.86 2.33 Υπερκρίσιμη 

302.36 10.36 109.88 0.0851 0.7 110.09 0.21 110.4 2.47 0.28 1.72 1.94 Υπερκρίσιμη 

292 20.47 109 0.0927 0.7 109.24 0.24 109.48 2.17 0.32 3.5 2.28 Υπερκρίσιμη 

271.53 21.29 107.1 0.1941 0.7 107.33 0.23 107.44 1.43 0.49 9.04 1.96 Υπερκρίσιμη 

250.24 20.52 102.97 0.3398 0.7 103.15 0.18 104 4.09 0.17 1.74 4.16 Υπερκρίσιμη 

229.72 22.14 96 0.273 0.7 96.08 0.08 96.6 3.2 0.22 3.49 4.08 Υπερκρίσιμη 

207.58 15.21 89.95 0.391 0.7 90.08 0.13 90.31 2.1 0.33 6.74 3.01 Υπερκρίσιμη 

192.37 22.61 84.01 0.3639 0.7 84.1 0.09 84.95 4.1 0.17 2.8 5.3 Υπερκρίσιμη 

169.76 29.26 75.78 0.3686 0.7 75.96 0.18 76.28 2.54 0.28 4.56 3.3 Υπερκρίσιμη 

140.5 26.87 64.99 0.2651 0.7 65.22 0.23 66.57 5.14 0.14 1.09 4.66 Υπερκρίσιμη 

113.63 13 57.87 0.2199 0.7 58.04 0.17 58.36 2.51 0.28 4.03 3.05 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

100.63 18.68 55.01 0.2158 0.7 55.19 0.18 55.67 3.08 0.23 2.39 3.19 Υπερκρίσιμη 

81.95 20.59 50.98 0.2414 0.7 51.12 0.14 51.68 3.31 0.21 2.1 3.34 Υπερκρίσιμη 

61.36 20.84 46.01 0.1445 0.7 46.16 0.15 46.8 3.54 0.2 2.01 3.6 Υπερκρίσιμη 

40.52 18.47 43 0.2164 0.7 43.26 0.26 43.6 2.6 0.27 2.09 2.31 Υπερκρίσιμη 

22.05 22.05 39 0.1815 0.7 39.09 0.09 39.94 4.08 0.17 2.59 5.06 Υπερκρίσιμη 

0  35  0.7 35.32 0.32 35.45 1.54 0.45 7.65 2.02 Υπερκρίσιμη 
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Κλάδος 7Α.2 

Ο κλάδος 7Α.2 εντοπίζεται δυτικά του κλάδου 7Α.1 και έχει κατεύθυνση από τα 
δυτικά προς τα νότια. Η έκταση της λεκάνης απορροής του εκτιμήθηκε στα 0.071 km2. 
Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 190.30 m, ενώ το μέσο υψόμετρο της λεκάνης 
ανέρχεται στα 110.60 m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας του υδατορέματος είναι 
0.605 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου υφιστάμενης κατάστασης 
είναι 45.71 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 0.70 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+45.71 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00, χωρίς να προκύπτει ανάγκη για πρόταση έργων διευθέτησης κατά μήκος 
του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 7Α.2.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.26 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 7Α.2 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

45.71 12.29 119.99 0.3378 0.7 120.27 0.28 120.34 1.17 0.6 4.21 0.99 Yποκρίσιμη 

33.42 5.91 115.84 0.4098 0.7 115.89 0.05 119.24 8.1 0.09 4.81 19.3 Υπερκρίσιμη 

27.51 7.1 113.42 0.3045 0.7 113.51 0.09 113.86 2.62 0.27 4.21 3.33 Υπερκρίσιμη 

20.41 14.15 111.26 0.2746 0.7 111.49 0.23 112.16 3.63 0.19 1.69 3.43 Υπερκρίσιμη 

6.26 6.26 107.37 0.2133 0.7 107.47 0.1 107.88 2.82 0.25 5.17 4.12 Υπερκρίσιμη 

0  106.04  0.7 106.12 0.08 106.27 1.71 0.41 8.87 2.55 Υπερκρίσιμη 
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Κλάδος 7Α.3 

Ο κλάδος 7Α.3 εντοπίζεται νότια του κλάδου 7Α.2 και έχει κατεύθυνση από τα δυτικά 
προς τα νότια. Η έκταση της λεκάνης απορροής του εκτιμήθηκε στα 0.071 km2. Το 
μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 190.30 m, ενώ το μέσο υψόμετρο της λεκάνης 
ανέρχεται στα 110.60 m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας του υδατορέματος είναι 
0.605 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου υφιστάμενης κατάστασης 
είναι 63.28 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 0.70 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+63.28 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00, χωρίς να προκύπτει ανάγκη για πρόταση έργων διευθέτησης κατά μήκος 
του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 7Α.3.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.27 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 7Α.3 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

63.28 8.99 95.93 0.4413 0.7 96.17 0.24 96.23 1.1 0.64 5.27 1.01 Υπερκρίσιμη 

54.29 11.62 91.96 0.3411 0.7 92.05 0.09 95.35 8.05 0.09 1.48 10.61 Υπερκρίσιμη 

42.67 13.84 88 0.2255 0.7 88.17 0.17 88.63 3.03 0.23 2.52 3.2 Υπερκρίσιμη 

28.83 15.15 84.88 0.2982 0.7 85.05 0.17 85.57 3.18 0.22 2.5 3.41 Υπερκρίσιμη 

13.68 13.68 80.36 0.3411 0.7 80.46 0.1 80.87 2.81 0.25 5.2 4.09 Υπερκρίσιμη 

0  75.69  0.7 75.77 0.08 76.06 2.39 0.29 6.08 3.48 Υπερκρίσιμη 
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Κλάδος 7Β1.1 

Ο κλάδος 7Β1.1 εντοπίζεται βορειοανατολικά του ρέματος 7 και έχει κατεύθυνση από 
τα βόρεια προς τα νοτιοδυτικά. Η έκταση της λεκάνης απορροής του εκτιμήθηκε στα 
0.198 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 300.82 m, ενώ το μέσο υψόμετρο 
της λεκάνης ανέρχεται στα 188.18 m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας του 
υδατορέματος είναι 1.070 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου 
υφιστάμενης κατάστασης είναι 106.23 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 1.70 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+106.23 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00, χωρίς να προκύπτει ανάγκη για πρόταση έργων διευθέτησης κατά μήκος 
του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 7Β1.1.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.28 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 7Β1.1 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

106.23 14.09 213.31 0.46 1.7 213.75 0.44 213.87 1.57 1.09 4.3 1 Κρίσιμη 

92.14 17.11 206.83 0.4154 1.7 207.03 0.2 212.63 10.49 0.16 1.38 9.77 Υπερκρίσιμη 

75.03 14.35 199.73 0.3473 1.7 200.07 0.34 201.38 5.07 0.34 2 3.96 Υπερκρίσιμη 

60.68 15.91 194.74 0.3097 1.7 195.11 0.37 196.76 5.69 0.3 1.84 4.5 Υπερκρίσιμη 

44.77 9.52 189.81 0.3054 1.7 190.09 0.28 191.23 4.71 0.36 2.75 4.15 Υπερκρίσιμη 

35.25 15.95 186.91 0.3151 1.7 187.22 0.31 188.38 4.78 0.36 2.45 4 Υπερκρίσιμη 

19.3 19.3 181.88 0.2899 1.7 182.15 0.27 183.59 5.32 0.32 1.98 4.23 Υπερκρίσιμη 

0  176.29  1.7 176.46 0.17 177.27 3.99 0.43 4.38 4.08 Υπερκρίσιμη 
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Κλάδος 7Β1.2 

Ο κλάδος 7Β1.2 εντοπίζεται νότια του κλάδου 7Β1.1 και έχει κατεύθυνση από τα 
ανατολικά προς τα νοτιοδυτικά. Η έκταση της λεκάνης απορροής του εκτιμήθηκε στα 
0.198 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 300.82 m, ενώ το μέσο υψόμετρο 
της λεκάνης ανέρχεται στα 188.18 m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας του 
υδατορέματος είναι 1.070 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου 
υφιστάμενης κατάστασης είναι 75.37 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 1.70 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+075.37 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00, χωρίς να προκύπτει τεκμηριωμένη ανάγκη για πρόταση έργων 
διευθέτησης κατά μήκος του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 7Β1.2.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.29 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 7Β1.2 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

75.37 9.78 129.81 0.2874 1.7 130.05 0.24 130.14 1.29 1.32 7.8 1 Κρίσιμη 

65.59 5.27 127 0.2801 1.7 127.14 0.14 129.41 6.67 0.25 3.46 7.84 Υπερκρίσιμη 

60.32 4.54 125.52 0.1145 1.7 125.74 0.22 125.82 1.24 1.37 8.58 0.99 Yποκρίσιμη 

55.78 3.07 125 0.3264 1.7 125.24 0.24 125.64 2.8 0.61 4.42 2.41 Υπερκρίσιμη 

52.71 8.04 124 0.2485 1.7 124.48 0.48 124.6 1.53 1.11 4.68 1 Κρίσιμη 

44.67 8.89 122 0.2205 1.7 122.28 0.28 124.09 5.96 0.29 2.07 5.13 Υπερκρίσιμη 

35.78 7.33 120.04 0.278 1.7 120.48 0.44 120.61 1.57 1.08 4.24 1 Κρίσιμη 

28.45 4.86 118 0.2054 1.7 118.17 0.17 120.1 6.16 0.28 2.86 6.33 Υπερκρίσιμη 

23.59 6.01 117 0.5763 1.7 117.25 0.25 118.02 3.86 0.44 3.34 3.4 Υπερκρίσιμη 

17.58 12.58 113.54 0.3151 1.7 113.68 0.14 115.51 5.99 0.28 3.98 7.16 Υπερκρίσιμη 

5 5 109.58 0.1548 1.7 109.75 0.17 110.16 2.83 0.6 7.17 3.13 Υπερκρίσιμη 

0  108.8  1.7 108.99 0.19 109.37 2.74 0.62 5.52 2.61 Υπερκρίσιμη 
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Κλάδος 7Β1.3 

Ο κλάδος 7Β1.3 εντοπίζεται νότια του κλάδου 7Β1.2 και έχει κατεύθυνση από τα 
βόρεια προς τα νοτιοδυτικά. Η έκταση της λεκάνης απορροής του εκτιμήθηκε στα 
0.198 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 300.82 m, ενώ το μέσο υψόμετρο 
της λεκάνης ανέρχεται στα 188.18 m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας του 
υδατορέματος είναι 1.070 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου  
υφιστάμενης κατάστασης είναι 104.53 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 1.70 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+104.53 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00, χωρίς να προκύπτει ανάγκη για πρόταση έργων διευθέτησης κατά μήκος 
του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 7Β1.3.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.30 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 7Β1.3 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

104.53 8.6 90.01 0.5298 1.7 90.33 0.32 90.42 1.32 1.29 7.18 0.99 Yποκρίσιμη 

95.93 7.99 85.45 0.3482 1.7 85.5 0.05 89.53 8.89 0.19 7.14 17.34 Υπερκρίσιμη 

87.94 9.22 82.67 0.2911 1.7 82.82 0.15 83.31 3.1 0.55 6.09 3.3 Υπερκρίσιμη 

78.72 10.41 79.98 0.2855 1.7 80.23 0.25 81.11 4.15 0.41 3.33 3.78 Υπερκρίσιμη 

68.31 7 77.01 0.2873 1.7 77.24 0.23 78.33 4.63 0.37 2.62 3.94 Υπερκρίσιμη 

61.31 7.62 75 0.2621 1.7 75.29 0.29 76.42 4.71 0.36 2.51 3.97 Υπερκρίσιμη 

53.69 10.94 73 0.2746 1.7 73.25 0.25 74.21 4.36 0.39 3.23 4.01 Υπερκρίσιμη 

42.75 7.19 70 0.2778 1.7 70.31 0.31 71.38 4.56 0.37 2.37 3.67 Υπερκρίσιμη 

35.56 9.83 68 0.3117 1.7 68.4 0.4 68.52 1.5 1.13 4.98 1.01 Υπερκρίσιμη 

25.73 7.96 64.94 0.937 1.7 65.14 0.2 67.8 7.22 0.24 2.34 7.27 Υπερκρίσιμη 

17.77 8.2 57.48 0.3027 1.7 57.64 0.16 59.53 6.09 0.28 3.54 6.93 Υπερκρίσιμη 

9.57 9.57 55 0.1143 1.7 55.2 0.2 55.91 3.73 0.46 3.69 3.39 Υπερκρίσιμη 

0  53.9  1.7 54.16 0.26 54.52 2.68 0.63 4.59 2.31 Υπερκρίσιμη 
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Κλάδος 7Β2 

Ο κλάδος 7Β2 εντοπίζεται ανατολικά του ρέματος 7 και έχει κατεύθυνση από τα 
βόρεια προς τα δυτικά. Η έκταση της λεκάνης απορροής του εκτιμήθηκε στα 0.123 
km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 237.13 m, ενώ το μέσο υψόμετρο της 
λεκάνης ανέρχεται στα 146.77 m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας του υδατορέματος 
είναι 0.850 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου υφιστάμενης 
κατάστασης είναι 699.56 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 1.10 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+699.56 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00, χωρίς να προκύπτει τεκμηριωμένη ανάγκη για πρόταση έργων 
διευθέτησης κατά μήκος του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 7Β2.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.31 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 7Β2 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

699.56 16.2 185.56 0.3467 1.1 185.94 0.38 186.05 1.5 0.74 3.18 0.99 Yποκρίσιμη 

683.36 13.76 179.95 0.3122 1.1 180.07 0.12 184.75 9.58 0.11 1.61 11.46 Υπερκρίσιμη 

669.6 17.55 175.65 0.2096 1.1 175.95 0.3 176.72 3.9 0.28 2.01 3.32 Υπερκρίσιμη 

652.05 7.97 171.97 0.2472 1.1 172.27 0.3 173.15 4.14 0.27 1.77 3.41 Υπερκρίσιμη 

644.08 21.3 170 0.1886 1.1 170.22 0.22 171.18 4.32 0.25 2.12 3.99 Υπερκρίσιμη 

622.78 12.39 165.98 0.1609 1.1 166.27 0.29 166.83 3.32 0.33 2.35 2.83 Υπερκρίσιμη 

610.39 11.55 163.99 0.1734 1.1 164.19 0.2 164.8 3.46 0.32 2.69 3.21 Υπερκρίσιμη 

598.84 18.05 161.99 0.1685 1.1 162.29 0.3 162.95 3.59 0.31 1.82 2.79 Υπερκρίσιμη 

580.79 13.72 158.95 0.1417 1.1 159.13 0.18 159.76 3.51 0.31 3.04 3.49 Υπερκρίσιμη 

567.07 6.53 157 0.1625 1.1 157.1 0.1 157.38 2.36 0.47 5.13 2.49 Υπερκρίσιμη 

560.54 6.83 155.94 0.1376 1.1 156.18 0.24 156.58 2.81 0.39 3.14 2.54 Υπερκρίσιμη 

553.71 18.59 155 0.2888 1.1 155.33 0.33 155.82 3.11 0.35 2.16 2.45 Υπερκρίσιμη 

535.12 17.74 149.63 0.343 1.1 149.94 0.31 151.63 5.76 0.19 1.76 5.58 Υπερκρίσιμη 

517.38 18.16 143.55 0.3167 1.1 144.03 0.48 145.03 4.41 0.25 1.25 3.15 Υπερκρίσιμη 

499.22 30.61 137.79 0.3285 1.1 138.1 0.31 139.61 5.44 0.2 1.50 4.72 Υπερκρίσιμη 

468.61 23.61 127.74 0.2998 1.1 127.89 0.15 128.4 3.15 0.35 4.73 3.71 Υπερκρίσιμη 

445 18.12 120.66 0.3682 1.1 120.86 0.2 121.58 3.76 0.29 2.87 3.77 Υπερκρίσιμη 

426.88 21.37 113.99 0.3237 1.1 114.31 0.32 115.84 5.48 0.2 1.21 4.29 Υπερκρίσιμη 

405.51 19.74 107.07 0.2125 1.1 107.26 0.19 108.27 4.44 0.25 2.22 4.24 Υπερκρίσιμη 

385.77 10.74 102.88 0.1192 1.1 103.16 0.28 103.67 3.15 0.35 2.77 2.84 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

375.03 19.7 101.6 0.147 1.1 102.01 0.41 102.41 2.81 0.39 2.35 2.2 Υπερκρίσιμη 

355.33 13.62 98.7 0.1249 1.1 98.94 0.24 99.73 3.94 0.28 2.30 3.61 Υπερκρίσιμη 

341.71 10.87 97 0.183 1.1 97.3 0.3 97.72 2.86 0.38 2.46 2.31 Υπερκρίσιμη 

330.84 9.92 95.01 0.2026 1.1 95.31 0.3 96.19 4.15 0.27 1.89 3.53 Υπερκρίσιμη 

320.92 9.47 93 0.118 1.1 93.31 0.31 94.08 3.88 0.28 1.96 3.26 Υπερκρίσιμη 

311.45 6.42 91.88 0.1364 1.1 92.1 0.22 92.45 2.63 0.42 4.04 2.61 Υπερκρίσιμη 

305.03 25.46 91.01 0.0788 1.1 91.22 0.21 91.71 3.08 0.36 2.12 2.4 Υπερκρίσιμη 

279.57 28.92 89 0.1389 1.1 89.32 0.32 89.65 2.56 0.43 2.43 1.94 Υπερκρίσιμη 

250.65 8.19 84.98 0.1211 1.1 85.21 0.23 86.23 4.48 0.25 1.77 3.84 Υπερκρίσιμη 

242.46 29.89 83.99 0.134 1.1 84.26 0.27 84.82 3.33 0.33 1.75 2.44 Υπερκρίσιμη 

212.57 17.85 79.99 0.1302 1.1 80.35 0.36 81.09 3.81 0.29 1.68 2.94 Υπερκρίσιμη 

194.72 7.03 77.66 0.0977 1.1 78.07 0.41 78.73 3.6 0.31 1.43 2.49 Υπερκρίσιμη 

187.69 5.19 76.98 0.1871 1.1 77.23 0.25 77.88 3.59 0.31 1.71 2.71 Υπερκρίσιμη 

182.5 20.54 76 0.1011 1.1 76.26 0.26 77.09 4.04 0.27 1.58 3.11 Υπερκρίσιμη 

161.96 9.94 73.93 0.0999 1.1 74.19 0.26 74.56 2.72 0.4 2.50 2.16 Υπερκρίσιμη 

152.02 22.16 72.94 0.1017 1.1 73.16 0.22 73.58 2.86 0.38 2.80 2.46 Υπερκρίσιμη 

129.86 13.33 70.68 0.0792 1.1 71.02 0.34 71.37 2.62 0.42 2.77 2.15 Υπερκρίσιμη 

116.53 19.73 69.63 0.1334 1.1 70.04 0.41 70.38 2.61 0.42 2.27 1.93 Υπερκρίσιμη 

96.8 25.58 66.99 0.1268 1.1 67.12 0.13 67.8 3.64 0.3 3.91 4.19 Υπερκρίσιμη 

71.22 6.11 63.75 0.0742 1.1 64.2 0.45 64.46 2.29 0.48 2.77 1.76 Υπερκρίσιμη 

65.11 11.82 63.3 0.1158 1.1 63.59 0.29 63.99 2.82 0.39 2.40 2.23 Υπερκρίσιμη 

53.29 7.09 61.93 0.1488 1.1 62.48 0.55 62.94 3.01 0.37 1.78 2.12 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

46.2 10.21 60.87 0.1232 1.1 61.13 0.26 61.94 3.98 0.28 2.10 3.5 Υπερκρίσιμη 

35.99 20.66 59.61 0.2244 1.1 60.07 0.46 60.49 2.87 0.38 1.94 2.07 Υπερκρίσιμη 

15.33 15.33 54.98 0.3125 1.1 55.24 0.26 56.9 5.71 0.19 1.47 5.03 Υπερκρίσιμη 

0  50.19  1.1 50.32 0.13 50.74 2.87 0.38 5.9 3.6 Υπερκρίσιμη 
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Κλάδος 7Γ 

Ο κλάδος 7Γ εντοπίζεται νοτιοανατολικά του ρέματος 7 και έχει κατεύθυνση από τα 
βόρεια προς τα νοτιοδυτικά. Η έκταση της λεκάνης απορροής του εκτιμήθηκε στα 
0.058 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 98.23 m, ενώ το μέσο υψόμετρο 
της λεκάνης ανέρχεται στα 53.34 m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας του 
υδατορέματος είναι 0.604 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου 
υφιστάμενης κατάστασης είναι 453.99 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 0.40 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+453.99 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00, χωρίς να προκύπτει τεκμηριωμένη ανάγκη για πρόταση έργων 
διευθέτησης κατά μήκος του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 7Γ.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.32 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 7Γ 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

453.99 17.95 66.96 0.2868 0.4 67.1 0.14 67.14 0.91 0.44 5.08 0.99 Yποκρίσιμη 

436.04 14.64 61.81 0.2068 0.4 61.83 0.02 65.46 8.43 0.05 3.72 23.86 Υπερκρίσιμη 

421.4 19.96 58.78 0.1382 0.4 58.91 0.13 59.07 1.79 0.22 3.3 2.19 Υπερκρίσιμη 

401.44 15.18 56.02 0.1142 0.4 56.09 0.07 56.33 2.18 0.18 3.05 2.85 Υπερκρίσιμη 

386.26 25.54 54.29 0.1694 0.4 54.41 0.12 54.56 1.74 0.23 2.81 1.95 Υπερκρίσιμη 

360.72 21.11 49.96 0.1486 0.4 50.11 0.15 50.84 3.79 0.11 1.18 4.05 Υπερκρίσιμη 

339.61 16.29 46.82 0.1146 0.4 47.08 0.26 47.27 1.91 0.21 2.45 2.09 Υπερκρίσιμη 

323.32 6.01 44.96 0.1606 0.4 45.19 0.23 45.55 2.66 0.15 1.25 2.45 Υπερκρίσιμη 

317.31 26.91 43.99 0.0815 0.4 44.13 0.14 44.6 3.06 0.13 1.45 3.24 Υπερκρίσιμη 

290.4 18.03 41.8 0.0825 0.4 42.05 0.25 42.12 1.15 0.35 5.4 1.45 Υπερκρίσιμη 

272.37 21.26 40.31 0.1129 0.4 40.43 0.12 40.71 2.37 0.17 2.06 2.64 Υπερκρίσιμη 

251.11 15.82 37.91 0.093 0.4 38.02 0.11 38.13 1.47 0.27 5.22 2.06 Υπερκρίσιμη 

235.29 28.33 36.44 0.0938 0.4 36.59 0.15 36.72 1.6 0.25 3.56 1.92 Υπερκρίσιμη 

206.96 25.72 33.78 0.1493 0.4 33.96 0.18 34.08 1.51 0.26 5.14 2.13 Υπερκρίσιμη 

181.24 28.16 29.94 0.1419 0.4 30.05 0.11 30.23 1.88 0.21 4.98 2.91 Υπερκρίσιμη 

153.08 22.76 25.94 0.1735 0.4 26.06 0.12 26.18 1.51 0.26 4.94 2.09 Υπερκρίσιμη 

130.32 30.93 21.99 0.1297 0.4 22.08 0.09 22.36 2.33 0.17 3.84 3.53 Υπερκρίσιμη 

99.39 45.29 17.98 0.0879 0.4 18.16 0.18 18.33 1.81 0.22 2.33 1.88 Υπερκρίσιμη 

54.1 26.26 14 0.0762 0.4 14.13 0.13 14.31 1.86 0.22 3.27 2.32 Υπερκρίσιμη 

27.84 27.84 12 0.0569 0.4 12.02 0.02 12.02 0.02 4.63 31.02 0.06 Yποκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

0  10.42  0.4 10.45 0.03 11.86 5.27 0.08 5.33 14.08 Υπερκρίσιμη 
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Κλάδος 7Δ.1 

Ο κλάδος 7Δ.1 εντοπίζεται νοτιοανατολικά του ρέματος 7 και έχει κατεύθυνση από 
τα ανατολικά προς τα νότια. Η έκταση της λεκάνης απορροής του εκτιμήθηκε στα 
0.056 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 88.55 m, ενώ το μέσο υψόμετρο 
της λεκάνης ανέρχεται στα 39.00 m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας του 
υδατορέματος είναι 0.375 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου 
υφιστάμενης κατάστασης είναι 59.32 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 3.60 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+059.32 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00, χωρίς να προκύπτει τεκμηριωμένη ανάγκη για πρόταση έργων 
διευθέτησης κατά μήκος του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 7Δ.1.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.33 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 7Δ.1 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

59.32 3.21 39.99 0.31 3.6 40.72 0.73 40.91 1.94 1.85 4.85 1 Κρίσιμη 

56.11 6.52 39 0.3551 3.6 39.8 0.8 40.01 1.99 1.8 4.47 1 Κρίσιμη 

49.59 6.2 36.68 0.2732 3.6 37.03 0.35 37.12 1.36 2.65 14.34 1.01 Υπερκρίσιμη 

43.39 10.68 34.99 0.2806 3.6 35.25 0.26 36.71 5.36 0.67 5.34 4.82 Υπερκρίσιμη 

32.71 15.51 31.99 0.2745 3.6 32.22 0.23 33.2 4.39 0.82 6.01 3.8 Υπερκρίσιμη 

17.2 8.6 27.73 0.2032 3.6 27.89 0.16 28.67 3.92 0.92 10.13 4.15 Υπερκρίσιμη 

8.6 8.6 25.99 0.2236 3.6 26.28 0.29 26.88 3.44 1.05 6.96 2.83 Υπερκρίσιμη 

0  24.06  3.6 24.25 0.19 25.22 4.38 0.82 6.72 4 Υπερκρίσιμη 
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Κλάδος 7Δ.2 

Ο κλάδος 7Δ.2 εντοπίζεται νότια του κλάδου 7Δ.1 και έχει κατεύθυνση από τα 
ανατολικά προς τα νότια. Η έκταση της λεκάνης απορροής του εκτιμήθηκε στα 0.056 
km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 88.55 m, ενώ το μέσο υψόμετρο της 
λεκάνης ανέρχεται στα 39.00 m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας του υδατορέματος 
είναι 0.375 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου υφιστάμενης 
κατάστασης είναι 90.02 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 3.60 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+090.02 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00, χωρίς να προκύπτει τεκμηριωμένη ανάγκη για πρόταση έργων 
διευθέτησης κατά μήκος του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 7Δ.2.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.34 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 7Δ.2 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

90.02 6.36 40 0.6293 3.6 40.48 0.48 40.61 1.63 2.21 8.1 1 Κρίσιμη 

83.66 11.9 36 0.1271 3.6 36.13 0.13 39.95 8.66 0.42 4.41 9 Υπερκρίσιμη 

71.76 7.86 34.49 0.3163 3.6 34.81 0.32 35.13 2.53 1.42 14.77 2.61 Υπερκρίσιμη 

63.9 5.05 32 0.397 3.6 32.32 0.32 33.6 5.02 0.72 4.55 4.04 Υπερκρίσιμη 

58.85 7.76 29.99 0.2574 3.6 30.3 0.31 31.99 5.75 0.63 4.03 4.66 Υπερκρίσιμη 

51.09 4.71 28 0.213 3.6 28.3 0.3 29.52 4.9 0.74 4.62 3.92 Υπερκρίσιμη 

46.38 8.86 26.99 0.1122 3.6 27.14 0.15 28.15 4.45 0.81 6.81 4.12 Υπερκρίσιμη 

37.52 8.49 26 0.2366 3.6 26.35 0.35 26.75 2.78 1.3 7.87 2.18 Υπερκρίσιμη 

29.03 10.47 23.99 0.2186 3.6 24.35 0.36 25.62 4.98 0.72 4 3.75 Υπερκρίσιμη 

18.56 8.66 21.7 0.2545 3.6 21.95 0.25 22.82 4.13 0.87 8 3.99 Υπερκρίσιμη 

9.9 9.9 19.5 0.0501 3.6 19.74 0.24 20.44 3.7 0.97 9.22 3.63 Υπερκρίσιμη 

0  19  3.6 19.46 0.46 19.67 2.06 1.75 7.73 1.38 Υπερκρίσιμη 
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Κλάδος 7Δ.3 

Ο κλάδος 7Δ.3 εντοπίζεται νότια του κλάδου 7Δ.2 και έχει κατεύθυνση από τα 
ανατολικά προς τα νοτιοδυτικά. Η έκταση της λεκάνης απορροής του εκτιμήθηκε στα 
0.056 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 88.55 m, ενώ το μέσο υψόμετρο 
της λεκάνης ανέρχεται στα 39.00 m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας του 
υδατορέματος είναι 0.375 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου 
υφιστάμενης κατάστασης είναι 103.94 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 3.60 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+103.94 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00, χωρίς να προκύπτει τεκμηριωμένη ανάγκη για πρόταση έργων 
διευθέτησης κατά μήκος του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 7Δ.3.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.35 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 7Δ.3 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

103.94 7.6 39.97 0.2586 3.6 40.31 0.34 40.45 1.63 2.21 8.16 1 Κρίσιμη 

96.34 20.25 38 0.2468 3.6 38.22 0.22 39.97 5.85 0.62 5.49 5.58 Υπερκρίσιμη 

76.09 7.62 33 0.3948 3.6 33.31 0.31 34.16 4.1 0.88 5.08 3.15 Υπερκρίσιμη 

68.47 8.73 30 0.2285 3.6 30.36 0.36 32.33 6.23 0.58 3.12 4.62 Υπερκρίσιμη 

59.74 12.1 28 0.242 3.6 28.35 0.35 29.66 5.06 0.71 4.03 3.84 Υπερκρίσιμη 

47.64 13.36 25.07 0.2299 3.6 25.26 0.19 26.51 4.94 0.73 4.92 4.1 Υπερκρίσιμη 

34.28 9.67 22 0.2078 3.6 22.32 0.32 23.28 4.34 0.83 5.22 3.47 Υπερκρίσιμη 

24.61 7.63 19.99 0.2638 3.6 20.25 0.26 21.11 4.11 0.88 7.08 3.72 Υπερκρίσιμη 

16.98 16.98 17.98 0.1539 3.6 18.18 0.2 19.1 4.25 0.85 7.13 3.94 Υπερκρίσιμη 

0  15.36  3.6 15.64 0.28 15.65 0.1 17.63 30.44 0.08 Yποκρίσιμη 
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3.8 Ρέμα 8  

Το ρέμα 8 εντοπίζεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της συνολικής έκτασης και έχει 
κατεύθυνση από το βορρά προς το νότο μέχρι την εκβολή του στον κόλπο της Ύδρας. 
Το ρέμα διασχίζει χωρίς την ύπαρξη τεχνικού την επαρχιακή οδό Νο 58 Γαλατάς – 
Λεμονοδάσος και τελικώς εκβάλλει στη θάλασσα με τα πλημμυρικά ύδατα να ρέουν 
πλανώμενα επί σχεδόν επίπεδου αναγλύφου.  Η έκταση της λεκάνης απορροής του 
εκτιμήθηκε στα 0.045 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 58.09 m, ενώ το 
μέσο υψόμετρο της λεκάνης ανέρχεται στα 17.21m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας 
του υδατορέματος είναι 0.460 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου 
υφιστάμενης κατάστασης είναι 305.52 m. 

3.8.1 Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 0.60 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+305.52 έως τη Χ.Θ. 
0+146.63. Από τη Χ.Θ. 0+146.63 μέχρι και τη Χ.Θ. 0+000.00 τα πλημμυρικά ύδατα 
ρέουν πλανώμενα επί του σχεδό επίπεδου αναγλύφου, προκαλώντας πλημμυρικά 
προβλήματα επί της επαρχιακής οδού Νο 58 Γαλατάς – Λεμονοδάσος, με τις γραμμές 
πλημμύρας να εκτείνονται σε σημαντικό εύρος. Συμπερασματικά, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει τεκμηριωμένη ανάγκη για πρόταση έργων 
διευθέτησης κατά μήκος του μελετούμενου τμήματος του Ρέματος 8.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.36 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης ρέματος 8 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

305.52 14.93 26.55 0.238 0.6 26.78 0.23 26.84 1.09 0.55 4.54 1 Κρίσιμη 

290.59 27.79 23 0.1799 0.6 23.07 0.07 25.65 7.11 0.08 2.44 12.21 Υπερκρίσιμη 

262.8 23.78 18 0.1493 0.6 18.13 0.13 18.25 1.53 0.39 5.85 1.89 Υπερκρίσιμη 

239.02 20.88 14.45 0.1173 0.6 14.54 0.09 14.87 2.52 0.24 5.00 3.69 Υπερκρίσιμη 

218.14 37.48 12 0.1092 0.6 12.16 0.16 12.23 1.2 0.5 9.13 1.64 Υπερκρίσιμη 

180.66 16.98 7.91 0.0828 0.6 7.98 0.07 8.18 1.97 0.3 6.90 3 Υπερκρίσιμη 

163.68 17.05 6.5 0.0897 0.6 6.61 0.11 6.68 1.15 0.52 7.93 1.43 Υπερκρίσιμη 

146.63 21.55 4.97 0.0451 0.6 5.04 0.07 5.22 1.9 0.32 7.37 2.93 Υπερκρίσιμη 

125.08 36.76 4 0.0544 0.6 4.01 0.01 4.01 0 17.9 30.16 0.01 Υποκρίσιμη 

88.32 41.12 2 0.0138 0.6 2.08 0.08 2.09 0.51 1.19 17.9 0.63 Υποκρίσιμη 

47.2 47.2 1.43 0.0089 0.6 1.49 0.06 1.51 0.63 0.95 24.52 1.02 Υπερκρίσιμη 

0  1.01  0.6 1.05 0.04 1.06 0.02 7.34 32.95 0.05 Υποκρίσιμη 
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3.8.2 Πρόταση οριοθέτησης – διευθέτησης  

Όπως αναλύθηκε ανωτέρω η υφιστάμενη κοίτη του υδατορέματος 8 παρουσιάζει 
υδραυλική ανεπάρκεια κατά θέσεις. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η 
κατασκευή έργων διευθέτησης σε ορισμένα τμήματα του ρέματος.  

Ειδικότερα, η προτεινόμενη διευθέτηση του υδατορέματος ξεκινά από την Χ.Θ. 
0+236.46 (στα ανάντη) και εκτείνεται έως τη Χ.Θ. 0+012.29 του άξονα υδραυλικού 
ελέγχου προτεινόμενης κατάστασης, προκειμένου να διοδεύονται τα πλημμυρικά 
νερά με ασφάλεια προς τον τελικό αποδέκτη.  

Τα προτεινόμενα έργα στο υπό μελέτη τμήμα (από τα ανάντη προς τα κατάντη) είναι: 

• Από Χ.Θ. 0+236.46 έως Χ.Θ. 0+227.65 προτείνεται η κατασκευή έργου 

εισόδου. 

• Από Χ.Θ. 0+227.65 έως Χ.Θ. 0+207.82 προτείνεται η κατασκευή σωληνωτού 

αγωγού Φ1000. 

• Από Χ.Θ. 0+207.82 έως Χ.Θ. 0+196.65 προτείνεται η κατασκευή έργου εξόδου. 

• Από Χ.Θ. 0+196.65 έως Χ.Θ. 0+123.87 προτείνεται η κατασκευή 

τραπεζοειδούς διατομής με στρώμνες τύπου Reno πλάτους 1.00 m και ύψους 

0.50 m. 

• Από Χ.Θ. 0+123.87 έως Χ.Θ. 0+113.11 προτείνεται η κατασκευή έργου 

εισόδου. 

• Από Χ.Θ. 0+113.11 έως Χ.Θ. 0+089.41 προτείνεται η κατασκευή σωληνωτού 

αγωγού Φ1000. 

• Από Χ.Θ. 0+089.41 έως Χ.Θ. 0+077.19 προτείνεται η κατασκευή έργου εξόδου. 

• Από Χ.Θ. 0+077.19 έως Χ.Θ. 0+012.29  προτείνεται η κατασκευή ανεπένδυτης 

τραπεζοειδούς διατομής πλάτους 1.00 m και ύψους 0.60-0.73 m. 
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Πίνακας 3.37 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης προτεινόμενης κατάστασης ρέματος 8 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από επόμενη 

διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

312.9 14.93 26.55 0.238 0.6 26.78 0.23 26.84 1.09 0.55 4.54 1 Κρίσιμη 

297.97 27.79 23 0.1799 0.6 23.07 0.07 25.64 7.11 0.08 2.44 12.21 Υπερκρίσιμη 

270.18 20.79 18 0.1547 0.6 18.13 0.13 18.25 1.53 0.39 5.85 1.89 Υπερκρίσιμη 

249.39 12.93 14.78 0.0993 0.6 14.87 0.09 15.27 2.77 0.22 4 3.8 Υπερκρίσιμη 

236.46 8.81 13.5 0.2032 0.6 13.54 0.04 13.72 1.84 0.33 7.5 2.81 Υπερκρίσιμη 

227.65 19.83 11.71 0.1195 0.6 11.84 0.13 12.93 4.63 0.13 1 4.11 Υπερκρίσιμη 

227.64 Culvert            

207.82 11.17 9.34 0.12 0.6 9.54 0.2 9.99 2.95 0.2 1 2.08 Υπερκρίσιμη 

196.65 35.52 8 0.0912 0.6 8.11 0.11 9.17 4.54 0.13 1.34 4.62 Υπερκρίσιμη 

161.13 7.73 4.76 0.0634 0.6 4.95 0.19 5.26 2.49 0.24 1.56 2.03 Υπερκρίσιμη 

153.4 7.73 4.27 0.0647 0.6 4.45 0.18 4.81 2.68 0.22 1.53 2.24 Υπερκρίσιμη 

145.67 8.84 3.77 0.0645 0.6 3.95 0.18 4.32 2.69 0.22 1.53 2.25 Υπερκρίσιμη 

136.83 6.48 3.2 0.0509 0.6 3.38 0.18 3.75 2.69 0.22 1.53 2.25 Υπερκρίσιμη 

130.35 6.48 2.87 0.0509 0.6 3.06 0.19 3.36 2.44 0.25 1.57 1.97 Υπερκρίσιμη 

123.87 10.76 2.54 0.0335 0.6 2.73 0.19 3.04 2.47 0.24 1.57 2.01 Υπερκρίσιμη 

113.11 23.7 2.18 0.0337 0.6 2.74 0.56 2.8 1.06 0.56 1 0.45 Yποκρίσιμη 

113.1 Culvert            

89.41 12.22 1.38 0.0344 0.6 1.66 0.28 1.89 2.11 0.28 1 1.27 Υπερκρίσιμη 

77.19 17.19 0.96 0.0111 0.6 1.11 0.15 1.63 3.17 0.19 1.46 2.81 Υπερκρίσιμη 

60 21.22 0.77 0.0118 0.6 1.05 0.28 1.17 1.48 0.41 1.85 1.01 Υπερκρίσιμη 

38.78 26.49 0.52 0.0045 0.6 0.95 0.43 0.98 0.86 0.7 2.28 0.5 Yποκρίσιμη 

12.29 12.29 0.4 -0.0029 0.6 0.69 0.29 0.8 1.46 0.41 1.86 0.99 Yποκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από επόμενη 

διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

0  0.43  0.6 0.63 0.2 0.63 0.08 4.74 18.66 0.09 Yποκρίσιμη 
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3.9 Ρέμα 9  

Το μελετούμενο τμήμα του Ρέματος 9 εντοπίζεται νοτιοανατολικά της έκτασης του 
ενδιαφερόμενου ακινήτου και έχει κατεύθυνση από τα βόρεια προς τα νότια μέχρι 
την εκβολή του στον κόλπο της Ύδρας. Το ρέμα διασχίζει χωρίς τεχνικό την επαρχιακή 
οδό Νο 58 Γαλατάς – Λεμονοδάσος και εκβάλλει στη θάλασσα χωρίς διαμορφωμένη 
κοίτη, με τα πλημμυρικά ύδατα να ρέουν πλανώμενα επί σχεδόν επίπεδου 
αναγλύφου.  Η έκταση της λεκάνης απορροής του εκτιμήθηκε στα 0.061 km2. Το 
μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 66.69 m, ενώ το μέσο υψόμετρο της λεκάνης 
ανέρχεται στα 26.23m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας του υδατορέματος είναι 
0.601 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου υφιστάμενης κατάστασης 
είναι 433.43 m. 

3.9.1 Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 0.87 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+433.43 έως τη Χ.Θ. 
0+165.63. Από τη Χ.Θ. 0+165.63 μέχρι και τη Χ.Θ. 0+000.00 τα πλημμυρικά ύδατα 
ρέουν πλανώμενα, προκαλώντας πλημμυρικά προβλήματα επί της επαρχιακής οδού 
Νο 58 Γαλατάς – Λεμονοδάσος, με τις γραμμές πλημμύρας να εκτείνονται σε μεγάλο 
εύρος. Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει τεκμηριωμένη 
ανάγκη για πρόταση έργων διευθέτησης κατά μήκος του μελετούμενου τμήματος του 
Ρέματος 9.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης.
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Πίνακας 3.38 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης ρέματος 9 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

433.43 27.69 39.48 0.1016 0.87 39.73 0.25 39.8 1.19 0.73 5.01 1 Κρίσιμη 

405.74 15.71 36.67 0.1363 0.87 36.75 0.08 38.14 5.21 0.17 3.83 7.96 Υπερκρίσιμη 

390.03 22.9 34.53 0.1558 0.87 34.75 0.22 35.01 2.25 0.39 2.75 1.92 Υπερκρίσιμη 

367.13 9.1 30.96 0.0657 0.87 31.1 0.14 32.01 4.23 0.21 2.09 4.32 Υπερκρίσιμη 

358.03 11.44 30.36 0.1625 0.87 30.5 0.14 30.66 1.78 0.49 4.83 1.78 Υπερκρίσιμη 

346.59 15.58 28.5 0.1101 0.87 28.67 0.17 29.33 3.6 0.24 2.52 3.7 Υπερκρίσιμη 

331.01 14.94 26.78 0.1556 0.87 26.94 0.16 27.2 2.25 0.39 3.15 2.05 Υπερκρίσιμη 

316.07 9.32 24.46 0.3182 0.87 24.59 0.13 25.16 3.35 0.26 3.29 3.8 Υπερκρίσιμη 

306.75 12.5 21.49 0.1787 0.87 21.67 0.18 22.34 3.62 0.24 2.59 3.8 Υπερκρίσιμη 

294.25 24.66 19.26 0.1438 0.87 19.42 0.16 19.78 2.66 0.33 3.27 2.69 Υπερκρίσιμη 

269.59 25.31 15.71 0.071 0.87 15.9 0.19 16.25 2.63 0.33 3.41 2.69 Υπερκρίσιμη 

244.28 25.71 13.92 0.0618 0.87 14.02 0.1 14.14 1.53 0.57 5.62 1.59 Υπερκρίσιμη 

218.57 13.67 12.33 0.0572 0.87 12.56 0.23 12.73 1.81 0.48 4.59 1.77 Υπερκρίσιμη 

204.9 12.24 11.55 0.1137 0.87 11.69 0.14 11.87 1.86 0.47 4.71 1.89 Υπερκρίσιμη 

192.66 18.51 10.16 0.0849 0.87 10.24 0.08 10.49 2.22 0.39 7.23 3.04 Υπερκρίσιμη 

174.15 8.52 8.58 0.111 0.87 8.77 0.19 8.88 1.46 0.59 6.35 1.52 Υπερκρίσιμη 

165.63 12.66 7.64 0.0613 0.87 7.79 0.15 8.16 2.71 0.32 3.91 3.02 Υπερκρίσιμη 

152.97 20.7 6.86 0.0456 0.87 7.04 0.18 7.15 1.43 0.61 6 1.44 Υπερκρίσιμη 

132.27 23.28 5.92 0.0449 0.87 5.97 0.05 5.97 0.08 11.09 25.62 0.02 Yποκρίσιμη 

108.99 15.59 4.87 0.1225 0.87 4.99 0.12 5.88 4.17 0.21 3.33 5.33 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

93.4 25.27 2.96 0.0397 0.87 3.08 0.12 3.19 1.47 0.59 8.64 1.8 Υπερκρίσιμη 

68.13 31.44 1.96 0.0342 0.87 2.07 0.11 2.1 0.69 1.27 31.55 1.14 Υπερκρίσιμη 

36.69 36.69 0.88 0.0034 0.87 1.17 0.29 1.18 0.51 1.72 12.13 0.43 Yποκρίσιμη 

0  0.76  0.87 0.9 0.14 0.94 0.86 1.01 13.54 1.01 Υπερκρίσιμη 
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3.9.2 Πρόταση οριοθέτησης – διευθέτησης  

Όπως αναλύθηκε ανωτέρω η υφιστάμενη κοίτη του υδατορέματος 9 παρουσιάζει 
υδραυλική ανεπάρκεια κατά θέσεις. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η 
κατασκευή έργων διευθέτησης σε ορισμένα τμήματα του ρέματος.  

Ειδικότερα, η προτεινόμενη διευθέτηση του υδατορέματος ξεκινά από την Χ.Θ. 
0+203.99 (στα ανάντη) και εκτείνεται έως τη Χ.Θ. 0+003.70 του άξονα υδραυλικού 
ελέγχου προτεινόμενης κατάστασης, προκειμένου τα πλημμυρικά νερά να 
διοδεύονται με ασφάλεια προς τον τελικό αποδέκτη.  

Τα προτεινόμενα έργα στο υπό μελέτη τμήμα (από τα ανάντη προς τα κατάντη) είναι: 

• Από Χ.Θ. 0+203.99 έως Χ.Θ. 0+197.54  προτείνεται η κατασκευή έργου 

εισόδου. 

• Από Χ.Θ. 0+197.54 έως Χ.Θ. 0+194.94  προτείνεται η κατασκευή φρεατίου 

πτώσης. 

• Από Χ.Θ. 0+194.94 έως Χ.Θ. 0+177.69 προτείνεται η κατασκευή σωληνωτού 

αγωγού Φ1000. 

• Από Χ.Θ. 0+177.69 έως Χ.Θ. 0+171.69 προτείνεται η κατασκευή έργου εξόδου. 

• Από Χ.Θ. 0+171.69 έως Χ.Θ. 0+113.08 προτείνεται η κατασκευή 

τραπεζοειδούς διατομής με στρώμνες τύπου Reno πλάτους 1.00 m και ύψους 

0.50 m. 

• Από Χ.Θ. 0+113.08 έως Χ.Θ. 0+105.38 προτείνεται η κατασκευή έργου 

εισόδου. 

• Από Χ.Θ. 0+105.38 έως Χ.Θ. 0+083.33 προτείνεται η κατασκευή σωληνωτού 

αγωγού Φ1000. 

• Από Χ.Θ. 0+083.33 έως Χ.Θ. 0+073.45 προτείνεται η κατασκευή έργου εξόδου. 

• Από Χ.Θ. 0+073.45 έως Χ.Θ. 0+016.57 προτείνεται η κατασκευή 

τραπεζοειδούς διατομής επενδεδυμένης με λιθορριπή πλάτους 1.50 m και 

ύψους 0.60 m. 

• Από Χ.Θ. 0+016.57 έως Χ.Θ. 0+003.70 προτείνεται η κατασκευή ανεπένδυτης 

τραπεζοειδούς διατομής πλάτους 2.00 m και ύψους 0.40 - 0.60 m.
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Πίνακας 3.39 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης προτεινόμενης κατάστασης ρέματος 9 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

448.74 27.69 39.48 0.1016 0.87 39.73 0.25 39.8 1.2 0.72 4.99 1.01 Υπερκρίσιμη 

421.05 15.71 36.67 0.1363 0.87 36.75 0.08 38.11 5.15 0.17 3.85 7.86 Υπερκρίσιμη 

405.34 22.9 34.53 0.1558 0.87 34.75 0.22 35.01 2.25 0.39 2.75 1.91 Υπερκρίσιμη 

382.44 9.1 30.96 0.0657 0.87 31.1 0.14 32.02 4.24 0.21 2.09 4.32 Υπερκρίσιμη 

373.34 11.44 30.36 0.1625 0.87 30.5 0.14 30.66 1.78 0.49 4.83 1.78 Υπερκρίσιμη 

361.9 15.58 28.5 0.1101 0.87 28.67 0.17 29.33 3.6 0.24 2.52 3.7 Υπερκρίσιμη 

346.32 14.94 26.78 0.1556 0.87 26.94 0.16 27.2 2.25 0.39 3.15 2.05 Υπερκρίσιμη 

331.38 9.32 24.46 0.3182 0.87 24.59 0.13 25.16 3.35 0.26 3.29 3.8 Υπερκρίσιμη 

322.06 12.5 21.49 0.1787 0.87 21.67 0.18 22.34 3.62 0.24 2.59 3.8 Υπερκρίσιμη 

309.56 24.66 19.26 0.1438 0.87 19.42 0.16 19.78 2.66 0.33 3.27 2.69 Υπερκρίσιμη 

284.9 25.31 15.71 0.0777 0.87 15.9 0.19 16.25 2.63 0.33 3.41 2.69 Υπερκρίσιμη 

259.59 25.71 13.75 0.0552 0.87 14.01 0.26 14.14 1.58 0.55 5.6 1.61 Υπερκρίσιμη 

233.88 13.67 12.33 0.0572 0.87 12.56 0.23 12.72 1.79 0.49 4.61 1.77 Υπερκρίσιμη 

220.21 11.33 11.55 0.1146 0.87 11.69 0.14 11.86 1.84 0.47 4.73 1.87 Υπερκρίσιμη 

208.88 4.89 10.25 0.0937 0.87 10.37 0.12 10.65 2.35 0.37 5.83 2.97 Υπερκρίσιμη 

203.99 6.45 9.79 0.1194 0.87 9.85 0.06 10.13 2.36 0.37 6.5 3.16 Υπερκρίσιμη 

197.54 0.3 9.02 3.3344 0.87 9.1 0.08 9.62 3.21 0.27 3.5 3.68 Υπερκρίσιμη 

197.24 2 8.02 0 0.87 9.03 1.01 9.04 0.25 3.54 3.5 0.08 Yποκρίσιμη 

195.24 0.3 8.02 -0.8008 0.87 9.03 1.01 9.04 0.25 3.54 3.5 0.08 Yποκρίσιμη 

194.94 17.25 8.26 0.0817 0.87 8.95 0.69 9.03 1.27 0.68 1 0.49 Yποκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

194.93 Culvert            

177.69 6 6.85 0.08 0.87 7.14 0.29 7.6 3.03 0.29 1 1.8 Υπερκρίσιμη 

171.69 2.99 6.37 0.0435 0.87 6.55 0.18 7.3 3.85 0.23 1.53 3.21 Υπερκρίσιμη 

168.7 8.56 6.24 0.0421 0.87 6.45 0.21 6.95 3.11 0.28 1.64 2.4 Υπερκρίσιμη 

160.14 8.56 5.88 0.0432 0.87 6.13 0.25 6.46 2.53 0.34 1.75 1.82 Υπερκρίσιμη 

151.58 19.9 5.51 0.0301 0.87 5.75 0.24 6.1 2.62 0.33 1.73 1.91 Υπερκρίσιμη 

131.68 5.56 4.91 0.1133 0.87 5.19 0.28 5.43 2.15 0.4 1.85 1.47 Υπερκρίσιμη 

126.12 6.52 4.28 0.1135 0.87 4.47 0.19 5.13 3.62 0.24 1.56 2.94 Υπερκρίσιμη 

119.6 6.52 3.54 0.1135 0.87 3.73 0.19 4.41 3.66 0.24 1.56 2.99 Υπερκρίσιμη 

113.08 7.7 2.8 0.1 0.87 2.99 0.19 3.67 3.67 0.24 1.56 3 Υπερκρίσιμη 

105.38 22.05 2.03 0.0313 0.87 2.24 0.21 3.08 4.05 0.21 1 2.8 Υπερκρίσιμη 

105.37 Culvert            

83.33 9.88 1.34 0.0314 0.87 1.68 0.34 2.01 2.54 0.34 1 1.39 Υπερκρίσιμη 

73.45 3.36 1.03 0.0298 0.87 1.19 0.16 1.71 3.2 0.27 1.97 2.75 Υπερκρίσιμη 

70.09 3.35 0.93 0.0328 0.87 1.13 0.2 1.44 2.46 0.35 2.09 1.91 Υπερκρίσιμη 

66.74 5.63 0.82 0.0302 0.87 1.03 0.21 1.29 2.25 0.39 2.14 1.69 Υπερκρίσιμη 

61.11 7.91 0.65 0.0101 0.87 0.87 0.22 1.11 2.17 0.4 2.16 1.61 Υπερκρίσιμη 

53.2 7.9 0.57 0.0114 0.87 0.86 0.29 0.98 1.53 0.57 2.38 1 Κρίσιμη 

45.3 10.38 0.48 0.0106 0.87 0.76 0.28 0.89 1.59 0.55 2.35 1.05 Υπερκρίσιμη 

34.92 18.35 0.37 0.0098 0.87 0.65 0.28 0.78 1.6 0.54 2.35 1.06 Υπερκρίσιμη 

16.57 12.87 0.19 0.0008 0.87 0.58 0.39 0.64 1.08 0.8 2.66 0.63 Yποκρίσιμη 

3.7 3.7 0.18 0.0098 0.87 0.43 0.25 0.54 1.46 0.6 2.76 1 Κρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

0  0.14  0.87 0.18 0.04 0.37 1.94 0.45 13.34 3.35 Υπερκρίσιμη 
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3.10 Ρέμα 10  

Το ρέμα 10 εντοπίζεται νοτιοανατολικά της έκτασης του ενδιαφερόμενου ακινήτου 
και έχει κατεύθυνση από τα βόρεια προς τα νότια μέχρι την εκβολή του στον κόλπο 
της Ύδρας. Το ρέμα διασχίζει χωρίς τεχνικό την επαρχιακή οδό Νο 58 Γαλατάς – 
Λεμονοδάσος και εκβάλλει στη θάλασσα χωρίς διαμορφωμένη κοίτη, με τα 
πλημμυρικά ύδατα να ρέουν πλανώμενα επί σχεδόν επίπεδου αναγλύφου.  Η έκταση 
της λεκάνης απορροής του εκτιμήθηκε στα 0.135 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της 
λεκάνης είναι 144.11 m, ενώ το μέσο υψόμετρο της λεκάνης ανέρχεται στα 56.93m. 
Το μήκος της κύριας μισγάγγειας του υδατορέματος είναι 1.064 km, ενώ το συνολικό 
μήκος υδραυλικού ελέγχου υφιστάμενης κατάστασης είναι 936.78 m. 

3.10.1 Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 1.83 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+936.78 έως τη Χ.Θ. 
0+245.42. Από τη Χ.Θ. 0+245.42 μέχρι και τη Χ.Θ. 0+000.00 τα πλημμυρικά ύδατα 
ρέουν πλανώμενα επί του σχεδόν επίπεδου αναγλύφου, προκαλώντας πλημμυρικά 
προβλήματα επί της επαρχιακής οδού Νο 58 Γαλατάς – Λεμονοδάσος, με τις γραμμές 
πλημμύρας να εκτείνονται σε μεγάλο πλάτος. Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ανωτέρω, προκύπτει τεκμηριωμένη ανάγκη για πρόταση έργων διευθέτησης κατά 
μήκος του μελετούμενου τμήματος του Ρέματος 10.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης.
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Πίνακας 3.40 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης ρέματος 10 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

936.78 6.25 110.24 0.5197 1.83 110.82 0.58 110.92 1.39 1.31 6.75 1.01 Υπερκρίσιμη 

930.53 12.78 106.99 0.3302 1.83 107.27 0.28 110.31 7.73 0.24 1.71 6.64 Υπερκρίσιμη 

917.75 9.79 102.77 0.3851 1.83 103.02 0.25 104.26 4.93 0.37 2.34 3.95 Υπερκρίσιμη 

907.96 9.37 99 0.3203 1.83 99.27 0.27 100.81 5.5 0.33 2.75 5.05 Υπερκρίσιμη 

898.59 17.44 96 0.2866 1.83 96.24 0.24 97.27 4.51 0.41 3.05 3.95 Υπερκρίσιμη 

881.15 7.95 91 0.2515 1.83 91.14 0.14 91.93 3.94 0.46 4.85 4.06 Υπερκρίσιμη 

873.2 10.98 89 0.2687 1.83 89.21 0.21 89.89 3.65 0.5 4.09 3.33 Υπερκρίσιμη 

862.22 14.34 86.05 0.2125 1.83 86.26 0.21 87.44 4.8 0.38 2.27 3.75 Υπερκρίσιμη 

847.88 21.61 83 0.2314 1.83 83.37 0.37 84.49 4.68 0.39 1.77 3.18 Υπερκρίσιμη 

826.27 11.72 78 0.1759 1.83 78.37 0.37 79.95 5.58 0.33 1.47 3.77 Υπερκρίσιμη 

814.55 11.61 75.94 0.2567 1.83 76.17 0.23 77.09 4.25 0.43 2.71 3.41 Υπερκρίσιμη 

802.94 17.08 72.96 0.1255 1.83 73.44 0.48 74.73 5.03 0.36 1.51 3.27 Υπερκρίσιμη 

785.86 12.59 70.82 0.2447 1.83 71.11 0.29 71.66 3.29 0.56 4.11 2.86 Υπερκρίσιμη 

773.27 13.75 67.74 0.1999 1.83 68.15 0.41 69.17 4.47 0.41 2.92 3.81 Υπερκρίσιμη 

759.52 11.85 64.99 0.1662 1.83 65.27 0.28 66.24 4.35 0.42 2.23 3.2 Υπερκρίσιμη 

747.67 4.15 63.02 0.2455 1.83 63.27 0.25 64.22 4.33 0.42 2.28 3.2 Υπερκρίσιμη 

743.52 5.34 62 0.1867 1.83 62.39 0.39 63.49 4.64 0.39 1.85 3.21 Υπερκρίσιμη 

738.18 22.56 61 0.1333 1.83 61.25 0.25 62.16 4.24 0.43 4.12 4.19 Υπερκρίσιμη 

715.62 26.34 58 0.1135 1.83 58.35 0.35 58.85 3.14 0.58 2.82 2.21 Υπερκρίσιμη 

689.28 38.92 55.01 0.103 1.83 55.25 0.24 55.96 3.74 0.49 3.36 3.13 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

650.36 21 51 0.1426 1.83 51.2 0.2 51.56 2.66 0.69 4.42 2.15 Υπερκρίσιμη 

629.36 10.24 48 0.098 1.83 48.28 0.28 49.22 4.29 0.43 2.25 3.15 Υπερκρίσιμη 

619.12 4.25 47 0.1078 1.83 47.38 0.38 47.98 3.42 0.54 2.28 2.25 Υπερκρίσιμη 

614.87 5.28 46.54 0.1021 1.83 46.88 0.34 47.59 3.72 0.49 2.1 2.45 Υπερκρίσιμη 

609.59 4.84 46 0.0725 1.83 46.35 0.35 47.07 3.74 0.49 2.17 2.52 Υπερκρίσιμη 

604.75 6.37 45.65 0.101 1.83 45.92 0.27 46.58 3.58 0.51 2.25 2.4 Υπερκρίσιμη 

598.38 4.36 45.01 0.1119 1.83 45.29 0.28 45.97 3.65 0.5 2.21 2.45 Υπερκρίσιμη 

594.02 3.66 44.52 0.1133 1.83 44.83 0.31 45.52 3.66 0.5 2.6 2.66 Υπερκρίσιμη 

590.36 9.96 44.1 0.1108 1.83 44.46 0.36 45.11 3.56 0.51 2.38 2.45 Υπερκρίσιμη 

580.4 8.47 43 0.0518 1.83 43.27 0.27 43.99 3.75 0.49 2.57 2.74 Υπερκρίσιμη 

571.93 25.73 42.56 0.1004 1.83 43.02 0.46 43.24 2.11 0.87 4.96 1.61 Υπερκρίσιμη 

546.2 30.99 39.98 0.129 1.83 40.42 0.44 41.3 4.17 0.44 2 2.85 Υπερκρίσιμη 

515.21 2.8 35.98 0.1539 1.83 36.31 0.33 37.01 3.73 0.49 2.8 2.84 Υπερκρίσιμη 

512.41 9.77 35.55 0.0562 1.83 35.87 0.32 36.63 3.87 0.47 2.42 2.79 Υπερκρίσιμη 

502.64 7.93 35 0.1303 1.83 35.42 0.42 35.77 2.62 0.7 3.21 1.79 Υπερκρίσιμη 

494.71 14.27 33.97 0.0678 1.83 34.2 0.23 35.04 4.06 0.45 2.89 3.28 Υπερκρίσιμη 

480.44 14.23 33 0.0847 1.83 33.3 0.3 33.62 2.51 0.73 3.72 1.81 Υπερκρίσιμη 

466.21 14.75 31.79 0.1216 1.83 32.18 0.39 32.62 2.92 0.63 3.94 2.34 Υπερκρίσιμη 

451.46 4.43 30 0.0742 1.83 30.36 0.36 31.06 3.69 0.5 2.43 2.61 Υπερκρίσιμη 

447.03 9.8 29.67 0.0688 1.83 29.93 0.26 30.52 3.4 0.54 3.22 2.65 Υπερκρίσιμη 

437.23 7.2 29 0.1397 1.83 29.23 0.23 29.61 2.74 0.67 3.6 2.03 Υπερκρίσιμη 

430.03 16.3 27.99 0.0615 1.83 28.3 0.31 28.93 3.52 0.52 3.24 2.8 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

413.73 9.22 26.99 0.1319 1.83 27.24 0.25 27.58 2.58 0.71 3.35 1.8 Υπερκρίσιμη 

404.51 13.2 25.77 0.0589 1.83 26.08 0.31 26.86 3.89 0.47 2.21 2.69 Υπερκρίσιμη 

391.31 7.39 25 0.0563 1.83 25.35 0.35 25.73 2.75 0.67 2.94 1.84 Υπερκρίσιμη 

383.92 5.15 24.58 0.1126 1.83 24.83 0.25 25.27 2.93 0.62 3.23 2.13 Υπερκρίσιμη 

378.77 11.44 24 0.1748 1.83 24.17 0.17 24.7 3.24 0.56 4.91 3.06 Υπερκρίσιμη 

367.33 22.78 22 0.0881 1.83 22.24 0.24 22.82 3.37 0.54 4.19 2.99 Υπερκρίσιμη 

344.55 15.07 19.99 0.066 1.83 20.27 0.28 20.61 2.59 0.71 3.9 1.94 Υπερκρίσιμη 

329.48 43.99 19 0.0802 1.83 19.3 0.3 19.63 2.54 0.72 4.51 2.03 Υπερκρίσιμη 

285.49 10.33 15.47 0.0741 1.83 15.78 0.31 16.07 2.38 0.77 6.9 2.28 Υπερκρίσιμη 

275.16 29.74 14.71 0.0584 1.83 15.09 0.38 15.39 2.44 0.75 3.64 1.72 Υπερκρίσιμη 

245.42 41.43 12.97 0.0485 1.83 13.12 0.15 13.35 2.14 0.85 9.93 2.33 Υπερκρίσιμη 

203.99 18.82 10.96 0.0612 1.83 11.1 0.14 11.16 1.08 1.69 20.98 1.21 Υπερκρίσιμη 

185.17 37.62 9.81 0.0536 1.83 9.96 0.15 10.12 1.75 1.04 18.36 2.35 Υπερκρίσιμη 

147.55 35.44 7.79 0.0508 1.83 8.04 0.25 8.1 1.15 1.6 17.52 1.21 Υπερκρίσιμη 

112.11 35.63 5.99 0.057 1.83 6.07 0.08 6.2 1.59 1.15 24.29 2.32 Υπερκρίσιμη 

76.48 20.27 3.96 0.0479 1.83 4.06 0.1 4.1 0.92 1.98 32.91 1.2 Υπερκρίσιμη 

56.21 20.42 2.99 0.0504 1.83 3.08 0.09 3.09 0.21 5.49 48.43 0.3 Υποκρίσιμη 

35.79 35.79 1.96 0.027 1.83 1.99 0.03 2.84 4.08 0.45 25.85 9.89 Υπερκρίσιμη 

0  0.99  1.83 1.12 0.13 1.16 0.88 2.09 26.98 1 Κρίσιμη 
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3.10.2 Πρόταση οριοθέτησης – διευθέτησης  

Όπως αναλύθηκε ανωτέρω η υφιστάμενη κοίτη του υδατορέματος 10 παρουσιάζει 
υδραυλική ανεπάρκεια κατά θέσεις. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η 
κατασκευή έργων διευθέτησης σε ορισμένα τμήματα του ρέματος. 

Ειδικότερα, η προτεινόμενη διευθέτηση του υδατορέματος ξεκινά από την Χ.Θ. 
0+291.42 (στα ανάντη) και εκτείνεται έως τη Χ.Θ. 0+005.76 του άξονα υδραυλικού 
ελέγχου προτεινόμενης κατάστασης, προκειμένου να διοδεύονται τα πλημμυρικά 
νερά με ασφάλεια προς τον τελικό αποδέκτη.  

Τα προτεινόμενα έργα στο υπό μελέτη τμήμα (από τα ανάντη προς τα κατάντη) είναι: 

• Από Χ.Θ. 0+291.42 έως Χ.Θ. 0+275.15  προτείνεται η διαμόρφωση 

συναρμογής με τη φυσική κοίτη (ανεπένδυτη). 

• Από Χ.Θ. 0+275.15 έως Χ.Θ. 0+132.35 προτείνεται η κατασκευή 

τραπεζοειδούς διατομής με στρώμνες τύπου Reno πλάτους 1.00 m και ύψους 

0.60 m. 

• Από Χ.Θ. 0+132.35 έως Χ.Θ. 0+129.75 προτείνεται η κατασκευή έργου 

εισόδου. 

• Από Χ.Θ. 0+129.75 έως Χ.Θ. 0+107.58 προτείνεται η κατασκευή κιβωτοειδούς 

οχετού πλάτους 1.50 m  και ύψους 1.50 m από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

• Από Χ.Θ. 0+107.58 έως Χ.Θ. 0+103.56 προτείνεται η κατασκευή έργου εξόδου. 

• Από Χ.Θ. 0+091.35 έως Χ.Θ. 0+087.63 προτείνεται η κατασκευή έργου 

εισόδου. 

• Από Χ.Θ. 0+087.63 έως Χ.Θ. 0+067.81 προτείνεται η κατασκευή κιβωτοειδούς 

οχετού πλάτους 1.50 m  και ύψους 1.50 m από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

• Από Χ.Θ. 0+067.81 έως Χ.Θ. 0+061.98 προτείνεται η κατασκευή έργου εξόδου. 

• Από Χ.Θ. 0+061.98 έως Χ.Θ. 0+005.76 προτείνεται η κατασκευή 

τραπεζοειδούς διατομής επενδεδυμένης με λιθορριπή πλάτους 1.50 m και 

ύψους 0.80 m.
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Πίνακας 3.41 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης προτεινόμενης κατάστασης ρέματος 10 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

953.55 6.25 110.24 0.5197 1.83 110.82 0.58 110.91 1.38 1.33 6.79 0.99 Yποκρίσιμη 

947.3 12.78 106.99 0.3302 1.83 107.27 0.28 110.32 7.73 0.24 1.71 6.64 Υπερκρίσιμη 

934.52 9.79 102.77 0.3851 1.83 103.02 0.25 104.26 4.93 0.37 2.34 3.95 Υπερκρίσιμη 

924.73 9.37 99 0.3203 1.83 99.27 0.27 100.81 5.5 0.33 2.75 5.05 Υπερκρίσιμη 

915.36 17.44 96 0.2866 1.83 96.24 0.24 97.27 4.51 0.41 3.05 3.95 Υπερκρίσιμη 

897.92 7.95 91 0.2515 1.83 91.14 0.14 91.93 3.94 0.46 4.85 4.06 Υπερκρίσιμη 

889.97 10.98 89 0.2687 1.83 89.21 0.21 89.89 3.65 0.5 4.09 3.33 Υπερκρίσιμη 

878.99 14.34 86.05 0.2125 1.83 86.26 0.21 87.44 4.8 0.38 2.27 3.75 Υπερκρίσιμη 

864.65 21.61 83 0.2314 1.83 83.37 0.37 84.49 4.68 0.39 1.77 3.18 Υπερκρίσιμη 

843.04 11.72 78 0.1759 1.83 78.37 0.37 79.95 5.58 0.33 1.47 3.77 Υπερκρίσιμη 

831.32 11.61 75.94 0.2567 1.83 76.17 0.23 77.09 4.25 0.43 2.71 3.41 Υπερκρίσιμη 

819.71 17.08 72.96 0.1255 1.83 73.44 0.48 74.73 5.03 0.36 1.51 3.27 Υπερκρίσιμη 

802.63 12.59 70.82 0.2447 1.83 71.11 0.29 71.66 3.29 0.56 4.11 2.86 Υπερκρίσιμη 

790.04 13.75 67.74 0.1999 1.83 68.15 0.41 69.17 4.47 0.41 2.92 3.81 Υπερκρίσιμη 

776.29 11.85 64.99 0.1662 1.83 65.27 0.28 66.24 4.35 0.42 2.23 3.2 Υπερκρίσιμη 

764.44 4.15 63.02 0.2455 1.83 63.27 0.25 64.22 4.33 0.42 2.28 3.2 Υπερκρίσιμη 

760.29 5.34 62 0.1867 1.83 62.39 0.39 63.49 4.64 0.39 1.85 3.21 Υπερκρίσιμη 

754.95 22.56 61 0.1333 1.83 61.25 0.25 62.16 4.24 0.43 4.12 4.19 Υπερκρίσιμη 

732.39 26.34 58 0.1135 1.83 58.35 0.35 58.85 3.14 0.58 2.82 2.21 Υπερκρίσιμη 

706.05 38.92 55.01 0.103 1.83 55.25 0.24 55.96 3.74 0.49 3.36 3.13 Υπερκρίσιμη 

667.13 21 51 0.1426 1.83 51.2 0.2 51.56 2.66 0.69 4.42 2.15 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

646.13 10.25 48 0.098 1.83 48.28 0.28 49.22 4.29 0.43 2.25 3.15 Υπερκρίσιμη 

635.88 4.25 47 0.1078 1.83 47.38 0.38 47.98 3.42 0.54 2.29 2.25 Υπερκρίσιμη 

631.63 5.28 46.54 0.1021 1.83 46.88 0.34 47.59 3.72 0.49 2.1 2.45 Υπερκρίσιμη 

626.35 4.83 46 0.0727 1.83 46.35 0.35 47.07 3.74 0.49 2.17 2.52 Υπερκρίσιμη 

621.52 6.37 45.65 0.101 1.83 45.92 0.27 46.58 3.58 0.51 2.25 2.4 Υπερκρίσιμη 

615.15 4.36 45.01 0.1119 1.83 45.29 0.28 45.97 3.65 0.5 2.21 2.44 Υπερκρίσιμη 

610.79 3.66 44.52 0.1133 1.83 44.83 0.31 45.52 3.65 0.5 2.6 2.66 Υπερκρίσιμη 

607.13 9.96 44.1 0.1108 1.83 44.46 0.36 45.11 3.56 0.51 2.38 2.45 Υπερκρίσιμη 

597.17 8.47 43 0.0518 1.83 43.27 0.27 43.99 3.75 0.49 2.57 2.74 Υπερκρίσιμη 

588.7 25.73 42.56 0.1004 1.83 43.02 0.46 43.24 2.11 0.87 4.96 1.61 Υπερκρίσιμη 

562.97 30.99 39.98 0.129 1.83 40.42 0.44 41.3 4.17 0.44 2 2.85 Υπερκρίσιμη 

531.98 2.8 35.98 0.1539 1.83 36.31 0.33 37.01 3.72 0.49 2.8 2.84 Υπερκρίσιμη 

529.18 9.77 35.55 0.0562 1.83 35.87 0.32 36.63 3.86 0.47 2.42 2.79 Υπερκρίσιμη 

519.41 7.93 35 0.1303 1.83 35.42 0.42 35.77 2.62 0.7 3.21 1.79 Υπερκρίσιμη 

511.48 14.27 33.97 0.0678 1.83 34.2 0.23 35.04 4.06 0.45 2.89 3.28 Υπερκρίσιμη 

497.21 14.23 33 0.0847 1.83 33.3 0.3 33.62 2.51 0.73 3.72 1.81 Υπερκρίσιμη 

482.98 14.75 31.79 0.1216 1.83 32.18 0.39 32.62 2.92 0.63 3.94 2.34 Υπερκρίσιμη 

468.23 4.43 30 0.0742 1.83 30.36 0.36 31.06 3.69 0.5 2.43 2.61 Υπερκρίσιμη 

463.8 9.8 29.67 0.0688 1.83 29.93 0.26 30.52 3.4 0.54 3.22 2.65 Υπερκρίσιμη 

454 7.2 29 0.1397 1.83 29.23 0.23 29.61 2.74 0.67 3.6 2.03 Υπερκρίσιμη 

446.8 16.31 27.99 0.0614 1.83 28.3 0.31 28.93 3.52 0.52 3.24 2.81 Υπερκρίσιμη 

430.49 9.21 26.99 0.132 1.83 27.24 0.25 27.58 2.58 0.71 3.35 1.79 Υπερκρίσιμη 

421.28 13.2 25.77 0.0589 1.83 26.08 0.31 26.86 3.89 0.47 2.21 2.7 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

408.08 7.39 25 0.0563 1.83 25.35 0.35 25.73 2.75 0.67 2.94 1.84 Υπερκρίσιμη 

400.69 5.15 24.58 0.1126 1.83 24.83 0.25 25.27 2.93 0.62 3.23 2.13 Υπερκρίσιμη 

395.54 11.44 24 0.1748 1.83 24.17 0.17 24.7 3.24 0.56 4.91 3.06 Υπερκρίσιμη 

384.1 22.79 22 0.088 1.83 22.24 0.24 22.82 3.37 0.54 4.19 2.99 Υπερκρίσιμη 

361.31 15.06 19.99 0.0661 1.83 20.27 0.28 20.61 2.58 0.71 3.9 1.94 Υπερκρίσιμη 

346.25 26.25 19 0.0658 1.83 19.3 0.3 19.63 2.54 0.72 4.52 2.03 Υπερκρίσιμη 

320 28.58 17.27 0.0898 1.83 17.56 0.29 17.84 2.35 0.78 5.41 1.97 Υπερκρίσιμη 

291.42 16.27 14.71 0.0765 1.83 15.03 0.32 15.56 3.21 0.57 3.2 2.43 Υπερκρίσιμη 

275.15 5 13.46 0.086 1.83 13.81 0.35 14.42 3.47 0.53 2.04 2.18 Υπερκρίσιμη 

270.15 7.73 13.03 0.0854 1.83 13.35 0.32 14.11 3.85 0.48 1.96 2.5 Υπερκρίσιμη 

262.42 7.73 12.37 0.053 1.83 12.68 0.31 13.52 4.06 0.45 1.93 2.68 Υπερκρίσιμη 

254.69 30.41 11.96 0.0529 1.83 12.3 0.34 12.95 3.56 0.51 2.02 2.25 Υπερκρίσιμη 

224.28 3.78 10.35 0.0529 1.83 10.7 0.35 11.31 3.45 0.53 2.04 2.17 Υπερκρίσιμη 

220.5 3.77 10.15 0.0531 1.83 10.5 0.35 11.11 3.46 0.53 2.04 2.17 Υπερκρίσιμη 

216.73 10.41 9.95 0.0528 1.83 10.3 0.35 10.91 3.48 0.53 2.04 2.18 Υπερκρίσιμη 

206.32 4.61 9.4 0.0521 1.83 9.75 0.35 10.36 3.48 0.53 2.04 2.19 Υπερκρίσιμη 

201.71 4.61 9.16 0.052 1.83 9.51 0.35 10.12 3.47 0.53 2.04 2.18 Υπερκρίσιμη 

197.1 29.56 8.92 0.0595 1.83 9.27 0.35 9.88 3.47 0.53 2.04 2.18 Υπερκρίσιμη 

167.54 6.88 7.16 0.0596 1.83 7.49 0.33 8.19 3.7 0.49 1.99 2.37 Υπερκρίσιμη 

160.66 6.88 6.75 0.0465 1.83 7.08 0.33 7.76 3.64 0.5 2 2.32 Υπερκρίσιμη 

153.78 21.43 6.43 0.0471 1.83 6.78 0.35 7.36 3.37 0.54 2.06 2.1 Υπερκρίσιμη 

132.35 0.29 5.42 0 1.83 5.78 0.36 6.34 3.33 0.55 2.07 2.07 Υπερκρίσιμη 

132.06 0.01 5.42 55.6667 1.83 5.56 0.14 6.31 3.85 0.48 3.5 3.33 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

132.05 1.99 4.86 0 1.83 5.81 0.95 5.82 0.55 3.31 3.5 0.18 Yποκρίσιμη 

130.06 0.01 4.86 -7.9394 1.83 5.81 0.95 5.82 0.55 3.31 3.5 0.18 Yποκρίσιμη 

130.05 0.3 4.94 0 1.83 5.8 0.86 5.82 0.61 3.02 3.5 0.21 Yποκρίσιμη 

129.75 22.17 4.94 0.0474 1.83 5.66 0.72 5.81 1.69 1.09 1.5 0.63 Yποκρίσιμη 

129.74 Culvert            

107.58 4.02 3.89 0.0671 1.83 4.17 0.28 5.12 4.3 0.43 1.5 2.58 Υπερκρίσιμη 

103.56 6.1 3.62 0.0656 1.83 3.89 0.27 4.94 4.53 0.4 1.5 2.79 Υπερκρίσιμη 

97.46 6.11 3.22 0.0638 1.83 3.48 0.26 4.63 4.75 0.39 1.5 3 Υπερκρίσιμη 

91.35 3.72 2.83 0.0699 1.83 3.08 0.25 4.29 4.87 0.38 1.5 3.11 Υπερκρίσιμη 

87.63 19.82 2.57 0.0449 1.83 2.82 0.25 4.07 4.96 0.37 1.5 3.19 Υπερκρίσιμη 

87.62 Culvert            

67.81 5.83 1.68 0.0463 1.83 1.95 0.27 2.98 4.5 0.41 1.5 2.76 Υπερκρίσιμη 

61.98 0.01 1.41 0 1.83 1.64 0.23 2.7 4.57 0.4 2.04 3.29 Υπερκρίσιμη 

61.97 21.97 1.41 0.0337 1.83 1.63 0.22 2.7 4.58 0.4 2.16 3.4 Υπερκρίσιμη 

40 19.75 0.67 0.0116 1.83 1.02 0.35 1.37 2.62 0.7 2.54 1.59 Υπερκρίσιμη 

20.25 2.15 0.44 0.014 1.83 0.9 0.46 1.07 1.84 1 2.87 1 Κρίσιμη 

18.1 2.14 0.41 0.0093 1.83 0.83 0.42 1.04 2.03 0.9 2.77 1.14 Υπερκρίσιμη 

15.96 10.2 0.39 0.0118 1.83 0.81 0.42 1.02 2.06 0.89 2.75 1.16 Υπερκρίσιμη 

5.76 5.76 0.27 0.0141 1.83 0.72 0.45 0.9 1.87 0.98 2.85 1.02 Υπερκρίσιμη 

0  0.19  1.83 0.28 0.09 0.32 0.85 2.08 25.49 1.06 Υπερκρίσιμη 
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Κλάδος 10α 

Ο κλάδος 10α εντοπίζεται ανατολικά του ρέματος 10, συμβάλλει σε αυτόν και έχει 
κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα νότια. Η έκταση της λεκάνης απορροής του 
εκτιμήθηκε στα 0.008 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 121.32 m, ενώ το 
μέσο υψόμετρο της λεκάνης ανέρχεται στα 92.40 m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας 
του υδατορέματος είναι 0.159 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου 
υφιστάμενης κατάστασης  είναι 36.42 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 0.43 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+036.42 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00, χωρίς να προκύπτει τεκμηριωμένη ανάγκη για πρόταση έργων 
διευθέτησης κατά μήκος του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 10α.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης.



 
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΛΑΧΑΙΙΚΑ»   

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) 

 

 

 152 
 

 

Πίνακας 3.42 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 10α 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

36.42 6.87 74.83 0.4294 0.16 74.95 0.12 74.99 0.93 0.17 1.93 1.00 Κρίσιμη 

29.55 5.17 71.88 0.3795 0.16 71.92 0.04 74.26 6.77 0.02 1.13 14.98 Υπερκρίσιμη 

24.38 7.56 69.92 0.4 0.16 70.02 0.10 70.25 2.14 0.07 1.48 3.05 Υπερκρίσιμη 

16.82 5.45 66.90 0.3587 0.16 66.99 0.09 67.55 3.33 0.05 1.05 4.98 Υπερκρίσιμη 

11.37 11.37 64.94 0.3852 0.16 65.00 0.06 65.17 1.79 0.09 2.87 3.24 Υπερκρίσιμη 

0.00  60.56  0.16 60.63 0.07 60.94 2.47 0.06 1.84 4.20 Υπερκρίσιμη 
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Κλάδος 10β 

Ο κλάδος 10β εντοπίζεται νοτιοανατολικά του ρέματος 10, συμβάλλει σε αυτόν και 
έχει κατεύθυνση από τα βορειοανατολικά προς τα νότια. Η έκταση της λεκάνης 
απορροής του εκτιμήθηκε στα 0.016 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 
92.85 m, ενώ το μέσο υψόμετρο της λεκάνης ανέρχεται στα 64.62 m. Το μήκος της 
κύριας μισγάγγειας του υδατορέματος είναι 0.254 km, ενώ το συνολικό μήκος 
υδραυλικού ελέγχου υφιστάμενης κατάστασης είναι 157.17 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 0.31 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+157.17 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00, χωρίς να προκύπτει τεκμηριωμένη ανάγκη για πρόταση έργων 
διευθέτησης κατά μήκος του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 10β.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.43 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 10β 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

157.17 17.98 65.76 0.2619 0.31 65.92 0.16 65.96 0.92 0.34 3.95 1.01 Υπερκρίσιμη 

139.19 12.45 61.05 0.2492 0.31 61.09 0.04 64.30 7.94 0.04 1.76 17.01 Υπερκρίσιμη 

126.74 14.05 57.94 0.2109 0.31 58.06 0.12 58.31 2.21 0.14 1.73 2.48 Υπερκρίσιμη 

112.69 16.74 54.98 0.24 0.31 55.06 0.08 55.48 2.84 0.11 1.99 3.88 Υπερκρίσιμη 

95.95 26.48 50.96 0.1901 0.31 51.11 0.15 51.45 2.59 0.12 1.44 2.86 Υπερκρίσιμη 

69.47 17.08 45.93 0.1769 0.31 46.05 0.12 46.37 2.49 0.12 1.94 3.12 Υπερκρίσιμη 

52.39 12.69 42.91 0.2334 0.31 43.05 0.14 43.30 2.21 0.14 1.90 2.58 Υπερκρίσιμη 

39.70 12.41 39.94 0.1642 0.31 40.06 0.12 40.55 3.09 0.10 1.53 3.86 Υπερκρίσιμη 

27.29 10.25 37.91 0.2868 0.31 38.08 0.17 38.31 2.11 0.15 1.65 2.26 Υπερκρίσιμη 

17.04 6.78 34.97 0.1925 0.31 35.04 0.07 35.85 3.99 0.08 1.69 5.95 Υπερκρίσιμη 

10.26 10.26 33.66 0.1697 0.31 33.84 0.18 34.06 2.09 0.15 1.70 2.25 Υπερκρίσιμη 

0.00  31.92  0.31 32.11 0.19 32.52 2.85 0.11 1.29 3.13 Υπερκρίσιμη 
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Κλάδος 10γ 

Ο κλάδος 10γ εντοπίζεται νότια του κλάδου 10β, συμβάλλει στο ρέμα 10 (κύριο 
κλάδο) και έχει κατεύθυνση από τα βορειοανατολικά προς τα νότια. Η έκταση της 
λεκάνης απορροής του εκτιμήθηκε στα 0.008 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης 
είναι 65.58 m, ενώ το μέσο υψόμετρο της λεκάνης ανέρχεται στα 42.09 m. Το μήκος 
της κύριας μισγάγγειας του υδατορέματος είναι 0.186 km, ενώ το συνολικό μήκος 
υδραυλικού ελέγχου υφιστάμενης κατάστασης είναι 64.71 m. 

Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 0.16 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης από τη Χ.Θ. 0+064.71 έως τη Χ.Θ. 
0+000.00, χωρίς να προκύπτει τεκμηριωμένη ανάγκη για πρόταση έργων 
διευθέτησης κατά μήκος του μελετούμενου τμήματος του κλάδου 10γ.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.44 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης κλάδου 10γ 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

64.71 9.02 33.89 0.3425 0.16 34.04 0.15 34.08 0.86 0.19 2.49 1 Κρίσιμη 

55.69 8.93 30.8 0.3243 0.16 30.82 0.02 33.15 6.75 0.02 1.77 18.64 Υπερκρίσιμη 

46.76 7.78 27.91 0.4032 0.16 27.96 0.05 28.03 1.19 0.13 4.83 2.29 Υπερκρίσιμη 

38.98 14.7 24.77 0.2681 0.16 24.89 0.12 25.73 4.07 0.04 0.67 5.39 Υπερκρίσιμη 

24.28 12.26 20.83 0.1605 0.16 20.92 0.09 21.08 1.73 0.09 2 2.58 Υπερκρίσιμη 

12.02 12.02 18.86 0.0741 0.16 19.1 0.24 19.37 2.3 0.07 0.6 2.15 Υπερκρίσιμη 

0  17.97  0.16 18.08 0.11 18.18 1.36 0.12 2.07 1.83 Υπερκρίσιμη 
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3.11 Ρέμα 11  

Το μελετούμενο τμήμα του ρέματος 11 εντοπίζεται στο ανατολικό όριο και εντός του 
ενδιαφερόμενου ακινήτου. Έχει κατεύθυνση από τα βόρεια προς τα νοτιοανατολικά 
μέχρι την εκβολή του στον κόλπο της Ύδρας. Το ρέμα διέρχεται αρχικά εντός του εν 
λόγω ακινήτου, εξέρχεται από αυτό προς κατάντη με τα πλημμυρικά νερά να ρέουν 
επί καλλιεργήσιμων εκτάσεων, χωρίς διαμορφωμένη κοίτη.  Η έκταση της λεκάνης 
απορροής του εκτιμήθηκε στα 0.059 km2. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 
117.72 m, ενώ το μέσο υψόμετρο της λεκάνης ανέρχεται στα 44.98m. Το μήκος της 
κύριας μισγάγγειας του υδατορέματος είναι 0.724 km, ενώ το συνολικό μήκος 
υδραυλικού ελέγχου υφιστάμενης κατάστασης είναι 413.65 m. 

3.11.1 Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 1.09 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει γενικώς υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης, σε όλο το μήκος 
υδραυλικού ελέγχου, με τις γραμμές πλημμύρας περιόδου επαναφοράς 50 ετών να 
βρίσκονται εντός της κοίτης του υδατορέματος. Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, 
δεν προκύπτει τεκμηριωμένη ανάγκη για πρόταση έργων διευθέτησης στο 
μελετούμενο τμήμα. Ωστόσο, προτείνεται η οριοθέτηση του με βάση την φυσική του 
κατάσταση χωρίς τεχνικές παρεμβάσεις, σε όλο το υπό μελέτη μήκος του. 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.45 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης ρέματος 11 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

413.65 10.11 75.47 0.2456 1.09 75.78 0.31 75.87 1.37 0.79 4.11 1 Κρίσιμη 

403.54 11.12 72.99 0.2783 1.09 73.05 0.06 75.14 6.4 0.17 3.44 9.17 Υπερκρίσιμη 

392.42 18.29 69.89 0.2129 1.09 70.13 0.24 70.6 3.04 0.36 2.98 2.8 Υπερκρίσιμη 

374.13 14.26 66 0.2787 1.09 66.22 0.22 67.01 3.94 0.28 2.52 3.8 Υπερκρίσιμη 

359.87 11.02 62.02 0.1838 1.09 62.19 0.17 63.12 4.27 0.26 2.02 3.84 Υπερκρίσιμη 

348.85 21.64 60 0.1852 1.09 60.22 0.22 60.79 3.32 0.33 2.52 2.94 Υπερκρίσιμη 

327.21 13.69 55.99 0.1472 1.09 56.2 0.21 56.86 3.59 0.3 2.6 3.36 Υπερκρίσιμη 

313.52 6.53 53.98 0.1691 1.09 54.2 0.22 54.64 2.92 0.37 2.86 2.58 Υπερκρίσιμη 

306.99 14.33 52.87 0.1315 1.09 53.14 0.27 53.68 3.25 0.34 2.9 3.04 Υπερκρίσιμη 

292.66 14.77 50.99 0.2026 1.09 51.44 0.45 51.83 2.76 0.4 2.47 2.2 Υπερκρίσιμη 

277.89 5.54 48 0.2018 1.09 48.2 0.2 49.31 4.66 0.23 2.03 4.38 Υπερκρίσιμη 

272.35 9.75 46.88 0.148 1.09 47.15 0.27 47.93 3.9 0.28 1.53 2.92 Υπερκρίσιμη 

262.6 5.58 45.44 0.0792 1.09 45.74 0.3 46.4 3.59 0.3 1.9 2.87 Υπερκρίσιμη 

257.02 20.32 44.99 0.0986 1.09 45.31 0.32 45.72 2.85 0.38 2.14 2.15 Υπερκρίσιμη 

236.7 21.04 42.99 0.1421 1.09 43.22 0.23 43.63 2.86 0.38 3.28 2.67 Υπερκρίσιμη 

215.66 20.43 40 0.1468 1.09 40.26 0.26 40.62 2.65 0.41 4.25 2.72 Υπερκρίσιμη 

195.23 19.99 37 0.1003 1.09 37.21 0.21 37.73 3.19 0.34 2.47 2.74 Υπερκρίσιμη 

175.24 5.04 35 0.1563 1.09 35.23 0.23 35.54 2.44 0.45 3.52 2.19 Υπερκρίσιμη 

170.2 15.68 34.21 0.2102 1.09 34.6 0.39 35.01 2.83 0.39 3 2.52 Υπερκρίσιμη 

154.52 11.35 30.91 0.1682 1.09 31.15 0.24 32.11 4.35 0.25 2 3.93 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

143.17 17.57 29 0.1139 1.09 29.21 0.21 29.78 3.32 0.33 2.25 2.78 Υπερκρίσιμη 

125.6 7.59 27 0.1117 1.09 27.22 0.22 27.64 2.85 0.38 2.7 2.42 Υπερκρίσιμη 

118.01 19.3 26.15 0.1104 1.09 26.34 0.19 26.77 2.91 0.37 3.01 2.64 Υπερκρίσιμη 

98.71 27.83 24.02 0.1087 1.09 24.17 0.15 24.52 2.64 0.41 3.4 2.41 Υπερκρίσιμη 

70.88 24.57 21 0.0816 1.09 21.24 0.24 21.62 2.73 0.4 2.99 2.39 Υπερκρίσιμη 

46.31 46.31 19 0.0733 1.09 19.17 0.17 19.36 1.92 0.57 6.16 2.01 Υπερκρίσιμη 

0  15.6  1.09 15.68 0.08 15.75 1.14 0.95 21.52 1.73 Υπερκρίσιμη 
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3.12 Ρέμα 12 

Το μελετούμενο τμήμα του ρέματος 12 εντοπίζεται εκτός αλλά σε γειτνίαση με το  
ανατολικό όριο του ενδιαφερόμενου ακινήτου και έχει κατεύθυνση από τα βόρεια 
προς τα νότια. Παρόλο που το ρέμα δεν διέρχεται εντός του ορίου Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε 
γειτνιάζει με αυτό και συνεπώς κρίθηκε απαραίτητος ο υδραυλικός έλεγχος και η 
οριοθέτηση του στο τμήμα αυτού που βρίσκεται σε σχετική εγγύτητα με το εν λόγω 
ακίνητο. Ειδικότερα, ο άξονας υδραυλικού ελέγχου εντοπίζεται σε απόσταση 
μικρότερη των 50 μέτρων από το εν λόγω όριο γεγονός που αιτιολογεί την περεταίρω 
υδραυλική του διερεύνηση στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης. Η έκταση της λεκάνης 
απορροής του εκτιμήθηκε στα 1.860 km2 έως το πλέον κατάντη σημείο του άξονα 
υδραυλικού ελέγχου. Το μέγιστο υψόμετρο της λεκάνης είναι 392.06 m, ενώ το μέσο 
υψόμετρο της λεκάνης ανέρχεται στα 232.43 m. Το μήκος της κύριας μισγάγγειας του 
υδατορέματος είναι 3.117 km, ενώ το συνολικό μήκος υδραυλικού ελέγχου 
υφιστάμενης κατάστασης είναι 547.56 m. 

3.12.1 Συνθήκες και προσομοίωση υφιστάμενης κατάστασης  

Η παροχή σχεδιασμού για το συγκεκριμένο τμήμα του μελετούμενου ρέματος, όπως 
προκύπτει από την Υδρολογική Μελέτη για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη, είναι: 

𝑄 = 17.40 𝑚3 /𝑠 

Συνεπώς αυτή η παροχή επιλέγεται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς με το 
λογισμικό HEC-RAS, θεωρώντας ότι η παροχή είναι μόνιμη και η ροή ανομοιόμορφη.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα κύρια υδραυλικά αποτελέσματα, έτσι όπως 
προέκυψαν από το λογισμικό HEC-RAS. Οριζοντιογραφικά, η θέση των διατομών, οι 
γραμμές πλημμύρας και οι οριογραμμές του υπό μελέτη υδατορέματος 
παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την 
παρούσα μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης υφιστάμενης κατάστασης 
προκύπτει γενικώς υδραυλική επάρκεια της φυσικής κοίτης, σχεδόν σε όλο το μήκος 
υδραυλικού ελέγχου, με τις γραμμές πλημμύρας περιόδου επαναφοράς 50 ετών να 
βρίσκονται εντός της κοίτης του υδατορέματος. Ωστόσο, από τη Χ.Θ. 0+151.17 μέχρι 
τη Χ.Θ. 0+000.00 του άξονα υδραυλικού ελέγχου λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας 
του εδάφους, καταγράφονται πλάτη γραμμών πλημμύρας τα οποία κατά θέσεις 
εκτείνονται εκτός της φυσικής κοίτης του υδατορέματος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη φυσική κατάσταση του υδατορέματος, την ικανοποιητική 
του υδραυλική συμπεριφορά σχεδόν στο σύνολο του μήκους υδραυλικού ελέγχου, 
καθώς και την εντοπιζόμενη αλλά για μικρό μόνο μήκος (περίπου 70 μ)  του προς 
οριοθέτηση τμήματος υδραυλική ανεπάρκεια της φυσικής κοίτης του (ήτοι, από τη 
Χ.Θ. 0+151.17 μέχρι τη Χ.Θ. 0+080.00), κρίνεται τελικώς ότι δεν απαιτείται η εκτέλεση 
έργων διευθέτησης για το εν λόγω υδατόρεμα στο προς οριοθέτηση τμήμα του. 
Αντίθετα για την προστασία του και τη διατήρηση του οικοσυστήματος του 
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προτείνεται η οριοθέτηση του με βάση την φυσική του κατάσταση χωρίς τεχνικές 
παρεμβάσεις από τη Χ.Θ. 0+411.44 μέχρι και τη Χ.Θ. 0+080.00.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης 
υφιστάμενης κατάστασης. 
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Πίνακας 3.46 Αποτελέσματα υδραυλικής επίλυσης υφιστάμενης κατάστασης ρέματος 12 

Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

547.56 11.11 42.92 0.1058 17.4 44.16 1.24 44.5 2.59 6.71 9.84 1 Κρίσιμη 

536.45 29.13 41.74 0.0657 17.4 42.56 0.82 44.13 5.55 3.14 5.6 2.37 Υπερκρίσιμη 

507.32 18.38 39.83 0.0128 17.4 40.91 1.08 42.26 5.15 3.38 5.89 2.17 Υπερκρίσιμη 

488.94 13.08 39.59 0.0709 17.4 40.62 1.03 41.36 3.81 4.56 7.63 1.57 Υπερκρίσιμη 

475.86 18.38 38.67 0.0601 17.4 39.75 1.08 40.88 4.72 3.69 5.53 1.84 Υπερκρίσιμη 

457.48 17.62 37.56 0.0612 17.4 38.23 0.67 39.77 5.5 3.16 7.63 2.73 Υπερκρίσιμη 

439.86 28.42 36.48 0.0778 17.4 37.14 0.66 38.41 4.99 3.49 6.69 2.21 Υπερκρίσιμη 

411.44 18.98 34.27 0.09 17.4 34.88 0.61 36.39 5.46 3.19 7.35 2.65 Υπερκρίσιμη 

392.46 12.68 32.57 0.065 17.4 33.16 0.59 34.66 5.42 3.21 8.37 2.8 Υπερκρίσιμη 

379.78 14.88 31.74 0.1128 17.4 32.59 0.85 33.61 4.46 3.9 8.52 2.11 Υπερκρίσιμη 

364.9 18.53 30.06 0.0392 17.4 31.3 1.24 32.79 5.41 3.22 4.48 2.04 Υπερκρίσιμη 

346.47 15.41 29.33 0.0315 17.4 30.17 0.84 31.69 5.47 3.18 6.05 2.41 Υπερκρίσιμη 

330.96 20.69 28.85 0.032 17.4 29.71 0.86 30.72 4.44 3.92 6.91 1.89 Υπερκρίσιμη 

310.27 20.42 28.19 0.0506 17.4 28.93 0.74 29.7 3.9 4.46 11.6 2.01 Υπερκρίσιμη 

289.85 16.41 27.15 0.0941 17.4 27.96 0.81 28.79 4.04 4.31 8.34 1.79 Υπερκρίσιμη 

273.44 14.03 25.61 0.081 17.4 26.03 0.42 27.64 5.61 3.1 9.41 3.12 Υπερκρίσιμη 

259.41 9.82 24.47 0.0253 17.4 25.1 0.63 26.19 4.61 3.77 9.65 2.36 Υπερκρίσιμη 

249.59 8.17 24.22 0.1548 17.4 24.68 0.46 25.5 3.99 4.36 11.84 2.1 Υπερκρίσιμη 

241.42 10.92 22.96 0.033 17.4 23.96 1 25.02 4.57 3.81 8 2.12 Υπερκρίσιμη 

230.5 13.66 22.6 0.0643 17.4 23.45 0.85 24.33 4.17 4.18 11.23 2.18 Υπερκρίσιμη 
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Χιλιομετρική 
Θέση 

Απόσταση 
από 

επόμενη 
διατομή 

Υψόμετρο 
βαθιάς 

γραμμής 
πυθμένα 

Κλίση 
πυθμένα 

Παροχή 
Στάθμη 
νερού 

Βάθος 
ροής 
στη 

βαθιά 
γραμμή 

Στάθμη 
ολικής 

ενέργειας 

Ταχύτητα 
ροής 

Εμβαδόν 
υγρής 

διατομής 

Πλάτος 
επιφάνειας 

νερού 

Αριθμός 
Froude 

Είδος ροής 

 (m) (m)  (m3/s) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m)   

216.84 14.34 21.72 0.0417 17.4 22.43 0.71 23.54 4.68 3.72 7.3 2.09 Υπερκρίσιμη 

202.5 11.63 21.12 0.058 17.4 21.99 0.87 22.79 3.95 4.4 9.8 1.88 Υπερκρίσιμη 

190.87 12.23 20.45 0.1019 17.4 21.13 0.68 22.19 4.57 3.81 8.53 2.19 Υπερκρίσιμη 

178.64 13.88 19.2 0.0365 17.4 20.31 1.11 21.55 4.93 3.53 5.46 1.96 Υπερκρίσιμη 

164.76 13.59 18.7 0.0427 17.4 19.62 0.92 20.88 4.97 3.5 6.33 2.13 Υπερκρίσιμη 

151.17 12.5 18.12 0.0374 17.4 18.81 0.69 19.98 4.8 3.63 9.61 2.5 Υπερκρίσιμη 

138.67 13.02 17.65 0.0436 17.4 19.11 1.46 19.16 0.93 18.8 28.55 0.38 Yποκρίσιμη 

125.65 8.31 17.08 0.041 17.4 18.68 1.6 19.09 2.83 6.15 7.55 1 Κρίσιμη 

117.34 6.11 16.74 0.0509 17.4 17.45 0.71 18.8 5.16 3.37 6.56 2.3 Υπερκρίσιμη 

111.23 19.23 16.43 0.027 17.4 17.54 1.11 18.38 4.06 4.29 7.12 1.67 Υπερκρίσιμη 

92 6.7 15.91 0.0494 17.4 16.65 0.74 16.85 1.96 8.88 21.73 1.06 Υπερκρίσιμη 

85.3 17.05 15.58 0.0535 17.4 16.04 0.46 16.63 3.27 5.33 19.17 2.1 Υπερκρίσιμη 

68.25 10.58 14.67 0.0641 17.4 15.67 1 15.73 1.03 16.91 33.54 0.52 Yποκρίσιμη 

57.67 3.68 13.99 0.0465 17.4 15.38 1.39 15.41 0.75 23.19 36.92 0.33 Yποκρίσιμη 

53.99 11.11 13.82 0.0408 17.4 15.21 1.39 15.39 1.46 11.95 29.91 0.73 Yποκρίσιμη 

42.88 13.54 13.36 0.0068 17.4 14.26 0.9 15.18 4.23 4.12 9.34 1.93 Υπερκρίσιμη 

29.34 16.02 13.27 0.0675 17.4 14.58 1.31 14.63 0.97 17.87 29.72 0.44 Yποκρίσιμη 

13.32 13.32 12.19 0.0063 17.4 13.34 1.15 14.43 4.63 3.76 6.16 1.89 Υπερκρίσιμη 

0  12.11  17.4 12.73 0.62 13.61 3.43 5.07 27.29 2.53 Υπερκρίσιμη 
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4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης για τα υπό μελέτη τμήματα των 
υδατορεμάτων παρουσιάζονται αναλυτικά στα σχέδια που συνοδεύουν το παρόν 
τεύχος. Συγκεκριμένα αποτυπώνονται η μηκοτομή της ελεύθερης επιφάνειας του 
νερού σε πλημμύρα (Τ=50 έτη), όλες οι διατομές με την αντίστοιχη στάθμη ύδατος 
και οι οριζοντιογραφίες. 
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ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ – ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  

 

Για τον Ανάδοχο: 

 
 

Παναγιώτης Τσακίρης 

Νόμιμος εκπρόσωπος του αναδόχου 
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ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΛΑΧΑΙΙΚΑ»   

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) 

 

 

 168 
 

 

 

 

  



 
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΛΑΧΑΙΙΚΑ»   

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) 

 

 

 169 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
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    Ρέμα 10 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 

Ακολούθως παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός των προτεινόμενων έργων διευθέτησης των υδατορεμάτων. Η εκτίμηση του προϋπολογισμού 
έχει γίνει σύμφωνα με το σχεδιασμό επιπέδου τεχνικής προμελέτης και βάσει του Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών (Απόφαση 
Υπουργου Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/04-05-2017, ΦΕΚ 1746Β/19-05-2017) (Υδραυλικά Έργα - Έργα Οδοποιίας  
<1.500.000,00 €). 

Οι Ομάδες Εργασιών ορίστηκαν βάσει της Απόφασης ΔΝΣγ/οικ. 38107/ΦΝ 466/26-05-2017 Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 
1956Β/07-06-2017). 

Α/Α Α.Τ. Αριθ. ΑΡΘΡΟΥ Σύντομη περιγραφή αντικειμένου 
Άρθρο 

Αναθεώρ. 
Μονάδα Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

Δαπάνη 
ανά 

εργασία 

Δαπάνη 
ομάδας 
έργων 

ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ,ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

1 1.01 ΥΔΡ 1.01 Χρήση Πινακίδων Εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541 μήνας 240.00 8.20 € 1,968.00 €   

2 1.02 ΥΔΡ 1.02 
Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών 
στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από 
σκληρό πλαστικό. 

ΗΛΜ 108 μήνας 600.00 5.20 € 3,120.00 €   

3 1.03 ΥΔΡ 1.03 
Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης 
κινδύνου. 

ΗΛΜ 108 μήνας 600.00 10.30 € 6,180.00 €   

4 1.04 ΥΔΡ 3.01.01 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή 
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη 
γαιώδη -ημιβραχώδη. 
Με την παράπλευρη απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφών.  

ΥΔΡ 6053 m3 650.00 0.62 € 403.00 €   
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Α/Α Α.Τ. Αριθ. ΑΡΘΡΟΥ Σύντομη περιγραφή αντικειμένου 
Άρθρο 

Αναθεώρ. 
Μονάδα Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

Δαπάνη 
ανά 

εργασία 

Δαπάνη 
ομάδας 
έργων 

5 1.05 ΥΔΡ 3.01.02 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή 
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη 
γαιώδη -ημιβραχώδη. 
Με την φόρτωση των προϊόντων επί 
αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο 
απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

ΥΔΡ 6054 m3 4950.00 7.42 € 36,729.00 €   

6 1.06 ΥΔΡ 3.03.02 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή 
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη 
βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών. 
Με την φόρτωση των προϊόντων επί 
αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο 
απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

ΥΔΡ 6055 m3 2400.00 25.40 € 60,960.00 €   

7 1.07 ΥΔΡ 3.04 
Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για 
επένδυση. 

ΥΔΡ 6059 m2 4100.00 0.41 € 1,681.00 €   

8 1.08 ΥΔΡ 3.10.02.01 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες.Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση.Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 

ΥΔΡ 6081.1 m3 400.00 14.10 € 5,640.00 €   

9 1.09 ΥΔΡ 3.10.03.01 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες.Με πλάτος 
πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την 
πλευρική απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής.Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

ΥΔΡ 6083.1 m3 250.00 4.60 € 1,150.00 €   
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Α/Α Α.Τ. Αριθ. ΑΡΘΡΟΥ Σύντομη περιγραφή αντικειμένου 
Άρθρο 

Αναθεώρ. 
Μονάδα Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

Δαπάνη 
ανά 

εργασία 

Δαπάνη 
ομάδας 
έργων 

10 1.10 ΥΔΡ 3.10.04.01 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες.Με πλάτος 
πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου 
και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.                                                             
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

ΥΔΡ 6083.1 m3 300.00 11.40 € 3,420.00 €   

11 1.11 ΥΔΡ 3.11.02.01 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος βραχώδες.Με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 

ΥΔΡ 6082.1 m3 200.00 32.90 € 6,580.00 €   

12 1.12 ΥΔΡ  3.11.04.01 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος βραχώδες.Με πλάτος πυθμένα από 
3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση.Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 

ΥΔΡ 6084.1 m3 250.00 27.70 € 6,925.00 €   

13 1.13 ΥΔΡ 3.12 
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για την 
αντιμετώσπιση πρόσθετων δυσχερειών από 
από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

ΥΔΡ 6087 m 50.00 15.50 € 775.00 €   

14 1.14 YΔΡ 3.17 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε 
έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες. 

ΥΔΡ 6054 m3 200.00 8.70 € 1,740.00 €   
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Α/Α Α.Τ. Αριθ. ΑΡΘΡΟΥ Σύντομη περιγραφή αντικειμένου 
Άρθρο 

Αναθεώρ. 
Μονάδα Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

Δαπάνη 
ανά 

εργασία 

Δαπάνη 
ομάδας 
έργων 

15 1.15 ΥΔΡ 4.01.01 

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή 
τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. 
Συνήθους ακρίβειας με χρήση 
αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων  
(υδραυλική σφύρα, εργαλεία, πεπιεσμένου 
αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ). 

ΥΔΡ 6082.1 m3 100.00 47.80 € 4,780.00 €   

16 1.16 ΥΔΡ. 4.09.01 
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 
που έφεραν στρώσεις μέσου πάχους 5cm. 

ΟΔΟ 4521B m2 80.00 12.40 € 992.00 €   

17 1.17 ΥΔΡ. 4.13 
Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα 

ΥΔΡ 6082.1 m3 50.00 27.20 € 1,360.00 €   

18 1.18 ΥΔΡ.5.01 
Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος 
από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί 
τόπου 

ΥΔΡ 6079 m3 300.00 0.62 € 186.00 €   

19 1.19 ΥΔΡ 5.04 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης. 

ΥΔΡ 6067 m3 650.00 1.55 € 1,007.50 €   

20 1.20 ΥΔΡ 6.01.01.03 

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών 
συγκροτημάτων. 
Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή 
βενζινοκίνητα. 
Ισχύος 2,0 έως 5,0ΗP. 

ΥΔΡ 6108 h 480.00 5.60 € 2,688.00 €   

21 1.21  ΥΔΡ 8.04.03 
Λιθορριπές προστασίας κοίτης και 
πρανών.Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 
200 kg 

ΥΔΡ 6158 m3 600.00 22.10 € 13,260.00 €   

22 1.22 ΥΔΡ 14.05.02  Γεωύφασμα μη υφαντό, των 300 gr/m2. ΥΔΡ 6361 m2 8000.00 1.75 € 14,000.00 €   

23 1.23 ΟΔΟ Β-65.1.2  
Συρματοπλέγμα και σύρματα 
συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα 

ΟΔΟ-2311 kg 28500.00 3.10 € 88,350.00 €   
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Α/Α Α.Τ. Αριθ. ΑΡΘΡΟΥ Σύντομη περιγραφή αντικειμένου 
Άρθρο 

Αναθεώρ. 
Μονάδα Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

Δαπάνη 
ανά 

εργασία 

Δαπάνη 
ομάδας 
έργων 

ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 
5%Al)  

24 1.24 ΟΔΟ Β-65.2 Κατασκευή φατνών ΟΔΟ-2312 m2 14250.00 2.50 € 35,625.00 €   

25 1.25 ΟΔΟ Β-65.3 
Φατνές από συρματόπλεγμα. 
Πλήρωση φατνών.  

ΟΔΟ 2313 m3 1450.00 23.90 € 34,655.00 €   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ  A 
334,174.50 

€ 

ΟΜΑΔΑ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

26 2.01 ΥΔΡ 9.01 
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων 
επιφανειών. 

ΥΔΡ 6301 m2 3500.00 8.20 € 28,700.00 €   

27 2.02 ΥΔΡ 9.10.03 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 
συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15. 

ΥΔΡ 6326 m3 200.00 77.00 € 15,400.00 €   

28 2.03 ΥΔΡ 9.10.05 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 
συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25 

ΥΔΡ 6329 m3 700.00 88.00 € 61,600.00 €   

29 2.04 ΥΔΡ 9.10.07 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 
συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C30/37. 

ΥΔΡ 6331 m3 900.00 103.00 € 92,700.00 €   

30 2.05 ΥΔΡ 9.23.04 

Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και 
προσθέτων στο σκυρόδεμα. 
Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος 
(πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2. 

ΥΔΡ 6320.1 kg 4000.00 0.52 € 2,080.00 €   
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Α/Α Α.Τ. Αριθ. ΑΡΘΡΟΥ Σύντομη περιγραφή αντικειμένου 
Άρθρο 

Αναθεώρ. 
Μονάδα Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

Δαπάνη 
ανά 

εργασία 

Δαπάνη 
ομάδας 
έργων 

31 2.06 ΥΔΡ 9.26 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 
οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών 
έργων. 

ΥΔΡ 6311 kg 174000.00 0.98 € 170,520.00 €   

32 2.07 
 

ΥΔΡ 10.02.02 

Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών 
κατασκευών από σκυρόδεμα εσωτερικού 
τύπου (Waterstops).Για ταινίες πλάτους 240 
mm 

ΥΔΡ 6373 m 70.00 18.00 € 1,260.00 €   

33 2.08 
 

ΥΔΡ 10.03.01 
Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με 
υλικά πολυουραιθανικής βάσεως 

ΥΔΡ 6373 m 200.00 15.50 € 3,100.00 €   

34 2.09 
 

ΥΔΡ 10.07 
Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης αρμών πάχους 
12 mm  

ΥΔΡ 6370 m2 70.00 12.40 € 868.00 €   

35 2.10 ΥΔΡ 12.01.01.06 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων 
κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Ονομαστικής διαμέτρου D800 
mm 

ΥΔΡ 6551.6 m 7.00 103.00 € 721.00 €   

36 2.11 ΥΔΡ 12.01.01.07 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων 
κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Ονομαστικής διαμέτρου 
D1000 mm 

ΥΔΡ 6551.7 m 85.00 144.00 € 12,240.00 €   

37 2.12 ΥΔΡ 12.01.01.08 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων 
κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Τσιμεντοσωλήνες 

ΥΔΡ 6551.7 m 105.00 175.00 € 18,375.00 €   
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Α/Α Α.Τ. Αριθ. ΑΡΘΡΟΥ Σύντομη περιγραφή αντικειμένου 
Άρθρο 

Αναθεώρ. 
Μονάδα Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

Δαπάνη 
ανά 

εργασία 

Δαπάνη 
ομάδας 
έργων 

αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Ονομαστικής διαμέτρου 
D1200 mm 

38 2.13 ΟΔΟ Β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη. ΟΔΟ 2411 m2 2000.00 1.75 € 3,500.00 €   

39 2.14 ΟΔΟ Β-66.6 
Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ12 
(D=1,20 m)  (ΠΚΕ) 

ΟΔΟ-2548 τεμ. 4.00 2,460.00 € 9,840.00 €   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β 
420,904.00 

€ 

ΟΜΑΔΑ Γ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

40 3.01 ΥΔΡ 11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΥΔΡ 6753 kg 100.00 2.20 € 220.00 €   

41 3.02 ΥΔΡ 11.11 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες. ΥΔΡ 6810 m 100.00 62.00 € 6,200.00 €   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ  Γ 6,420.00 € 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Δαπάνη Ομάδας κατά τον 
Προϋπολογισμό Μελέτης 

Α 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

334,174.50 € 

Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 420,904.00 € 

Γ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 6,420.00 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ  Σσ= (Α)+(Β)+(Γ)= 761,498.50 € 

Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ, για κάθε φύσης βάρη ή υποχρεώσεις 
όπως και για όφελος αυτού (Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%) =  

137,069.73 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ = 898,568.23 € 

Απρόβλεπτες Δαπάνες (ποσό κατ' εκτίμηση για δαπάνες απρόβλεπτες ή που δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν από πριν)  
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%·ΣΣ = 

134,785.23 € 

ΣΥΝΟΛΟ Σ1 = 1,033,353.46 € 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ = 95,678.80 € 

ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤA ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (προ Φ.Π.Α.) Σ2 = 1,129,032.26 € 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) 24% = 270,967.74 € 

ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤA  ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Σ3= 1,400,000.00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤA  ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ = 1,400,000.00 € 

 


